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Introduzione alla Dash Cam

Questa gamma di Dash Cam Nextbase™ è stata progettata prestando particolare attenzione alla facilità di 
utilizzo; si consiglia di NON modificare le impostazioni predefinite, in quanto sono state accuratamente 
selezionate per offrire le migliori prestazioni nell'utilizzo quotidiano.
Controllare la versione del firmware della Dash Cam nel menu Impostazioni alla voce Informazioni di 
sistema.
Se necessario, potete scaricare la versione più recente dal nostro sito Web per effettuare 
l’aggiornamento. 
www.nextbase.com

PRIMO UTILIZZO
Prima di poter utilizzare la tua Dash Cam, è essenziale che sia completamente carica. Collega la tua 
Dash Cam tramite la porta USB a una fonte di alimentazione domestica come un PC o una presa USB 
domestica per circa 2 ore.

Operazioni di base
A causa della grande quantità di dati generati dalle registrazioni in alta risoluzione, è essenziale utilizzare 
schede Micro SD di classe10 o tipo U1 con questa Dash Cam. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo 
di utilizzare le schede di memoria SD Nextbase™ con la Dash Cam.
La Dash Cam Nextbase™ è configurata per registrare filmati in file della durata di 1 minuto. Ciò significa 
che i file video hanno dimensioni gestibili, nel caso in cui sia necessario scaricarli e inviarli alla propria 
compagnia di assicurazione.
Prima o poi la scheda MicroSD si riempirà di file video, ma non c'è da preoccuparsi: la videocamera 
elimina automaticamente quelli più vecchi lasciando spazio libero ai file nuovi. In questo modo lo spazio 
non si esaurisce mai e si dispone sempre di una grande quantità di dati di guida registrati. 

Generalmente una scheda da 16 GB consente di memorizzare i filmati delle ultime 1,5 ore di guida.

Quando è in vigore l'ora legale o quando si guida in un paese con un fuso orario diverso, regolare l'ora 
nel menu Impostazioni (Ora e data) per compensare la differenza rispetto al fuso orario GMT, 
aggiungendo o sottraendo le ore, se necessario.

La videocamera offre 3 modalità di funzionamento: video, foto e riproduzione. 
Premere il pulsante MODALITÀ sulla Dash Cam per selezionare la modalità desiderata.

Modalità video: La modalità predefinita all'accensione della videocamera, per la registrazione dei 
video.
Modalità foto: Consente di scattare fotografie.
Modalità riproduzione: Consente di visualizzare i video o le fotografie sul display LCD della dash cam.

Tecnologia di avvio/arresto automatico 
La Dash Cam si accende automaticamente ed è pronta all’uso non appena riceve corrente.
In alcuni veicoli questo avviene quando si inserisce il contatto del cruscotto, mentre in altri la Dash Cam si 
accende solo quando si avvia il motore. Quando l’alimentazione viene interrotta, la Dash Cam esegue la 
procedura di spegnimento automatico. 

1. Suggerimenti per riprese video migliori:

1.1 Posizionare la Dash Cam al centro del parabrezza e dietro lo specchietto retrovisore, in modo 
che non costituisca una distrazione per il conducente.

1.2 Accertarsi che l'area del parabrezza verso cui è rivolta la Dash Cam non sia sporca e si trovi nella 
parte raggiunta dai tergicristalli. Ciò garantirà immagini video il più chiare possibile.

1.3 Ridurre la porzione di cielo nell'inquadratura, inclinando la videocamera verso la strada. Una 
porzione di cielo troppo grande renderà la strada più scura a causa della compensazione 
automatica dell'esposizione.

1.4 Rimuovere dal cruscotto gli elementi non necessari. Se sul cruscotto sono presenti degli oggetti, 
possono causare riflessi sul parabrezza, i quali potrebbero essere acquisti durante la 
registrazione.

 
1.5 Per ridurre i bagliori sulle immagini della Dash Cam è possibile acquistare un filtro polarizzante 

Nextbase™.

2. Suggerimenti per ottenere prestazioni stabili dalla scheda di memoria:

2.1 Formattare periodicamente la scheda di memoria. Si consiglia di formattare la scheda di 
memoria ogni 2-3 settimane. In questo modo si elimineranno tutti i file dalla scheda, che sarà di 
nuovo pronta per l'utilizzo continuo nella Dash Cam. Ovviamente, prima di svolgere questa 
operazione occorre aver scaricato dalla scheda tutti i file che si desidera conservare, poiché la 
formattazione della scheda rimuove tutti i contenuti.

2.2 Formattare la scheda di memoria utilizzando la Dash Cam. In questo modo la scheda sarà 
formattata specificamente per la videocamera. Premere due volte MENU e scegliere l'opzione 
Formatta scheda.
Seguire le istruzioni sullo schermo.

2.3 Spegnere la Dash Cam prima di rimuovere la scheda di memoria SD per evitare potenziali danni 
alla scheda o ai file memorizzati sulla stessa.

Schede SD Nextbase™
Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare le nostre schede SD di marca Nextbase™ con la 
Dash Cam. Queste schede sono disponibili per l'acquisto online su nextbase.com o presso il rivendotore 
più vicino.Una scheda non destinata a questo scopo può sembrare funzionare perfettamente all'inizio, 
tuttavia gli errori tendono a verificarsi dopo un utilizzo prolungato di giorni, settimane o mesi. Nel 
peggiore dei casi, si può scoprire un errore di registrazione solo dopo che la scheda SD non riesce a 
registrare un incidente grave; pertanto è fondamentale utilizzare una scheda idonea.
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Precauzioni

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo come riferimento futuro.
Sarà utile in caso di problemi di funzionamento.

AVVERTENZA: Non esporre mai il prodotto alla pioggia, all'umidità o all'acqua: potrebbero 
verificarsi scariche elettriche o incendi.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire alcuna operazione di 
manutenzione oltre a quelle contenute nel manuale di istruzioni a meno che non si 
sia qualificati per farlo.
Per la manutenzione dell'unità, rivolgersi a un tecnico qualificato se;

L'unità è stata esposta all'acqua o alla pioggia.
L'unità non sembra funzionare in modo regolare.
Le prestazioni dell'unità cambiano in modo significativo.

Display LCD: Uno schermo a cristalli liquidi (LCD) è un complesso componente multistrato 
contenente 311.040 pixel. Alcuni pixel possono smettere di funzionare durante la 
normale vita utile del prodotto.
1 pixel non funzionante corrisponde a un coefficiente di malfunzionamento dello 
0,000003%; un pixel non funzionante ogni anno di funzionamento si considera 
normale e non è motivo di preoccupazione.

RAEE: Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e/o delle batterie da parte di utenti 
privati nell'Unione europea. Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica 
che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario 
smaltire l'apparecchiatura e/o la batteria consegnandole a un centro di ritiro delle 
apparecchiature elettroniche e/o delle batterie destinate al riciclo.
Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio locale che si occupa dello smaltimento 
dei rifiuti domestici.

PERICOLO DI 
SOFFOCAMENTO:

Alcuni prodotti possono contenere componenti abbastanza piccoli da poter essere 
ingeriti.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni sull'uso di questo prodotto

1. Prima di installare il prodotto verificare che sul parabrezza non ci siano tracce di sporcizia o di 
grasso.

2. Non ostruire la visione della strada e non ostacolare il corretto funzionamento degli airbag in 
caso di incidente.

3. Quando non è in uso, scollegare l’adattatore per auto dalla presa da 12/24 V CC del veicolo e 
dalla Dash Cam.

4. Pulire la Dash Cam solo con un panno morbido e asciutto; per rimuovere lo sporco ostinato, 
applicare un po' di detergente neutro diluito in 5 o 6 parti di acqua con un panno morbido. 
Tenere presente che l'alcool, i solventi, il benzene e prodotti simili possono danneggiare la 
vernice o i rivestimenti.

5. Evitare il contatto con gli obiettivi, perché potrebbero danneggiarsi.
6. Se necessario, pulire l'obiettivo con cura, utilizzando un liquido detergente per lenti da occhiali e 

un panno morbido.
7. Le registrazioni video realizzate con la Dash Cam sono destinate solo all'uso personale.
8. La pubblicazione delle registrazioni su YouTube, su Internet o la diffusione con altri metodi sono 

soggette alle leggi sulla tutela dei dati e occorre rispettare le disposizioni pertinenti. Se la Dash 
Cam viene installata in un ambiente commerciale, ad es. su un autocarro, l'utilizzo sarà soggetto 
anche alle norme sui dispositivi di registrazione a circuito chiuso (TVCC), oltre che alle leggi sulla 
tutela dei dati personali. Ciò include l'applicazione di etichette indicanti che è in corso una 
registrazione su impianti a circuito chiuso, l'esclusione della registrazione audio e l'indicazione 
della persona responsabile dei dati alle autorità competenti.

9. La riproduzione video su una Dash Cam visibile al conducente è vietata o soggetta a restrizioni in 
alcuni Paesi e Stati. Vi preghiamo di attenervi a tali leggi.

10. Non regolare i comandi della Dash Cam durante la guida, in quanto ciò potrebbe distrarre dalla 
strada. 

11. Prima di utilizzare la Dash Cam sul parabrezza, controllare le leggi e le normative in vigore nel 
Paese in cui si viaggia. In alcuni Paesi l’installazione di oggetti sul parabrezza di un veicolo 
motorizzato è proibita o soggetta a restrizioni.
È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE INSTALLARE IL DISPOSITIVO IN CONFORMITÀ CON TUTTE LE 
LEGGI E LE NORMATIVE APPLICABILI.
Installare sempre la Dash Cam Nextbase™ in una posizione che non ostruisca la visuale del 
conducente. Nextbase™ non si assume alcuna responsabilità per eventuali multe, sanzioni o 
danni alla Dash Cam Nextbase™.
Nextbase™ non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni causati durante 
l'uso della Dash Cam.
Prima di poter utilizzare la tua Dash Cam, è essenziale che sia completamente carica. Collega la 
tua Dash Cam tramite la porta USB a una fonte di alimentazione domestica come un PC o una 
presa USB domestica per circa 2 ore.

Le distrazioni possono causare incidenti, con 
conseguente rischio di lesioni o morte. Tenere 
sempre gli occhi sulla strada e prestare 
attenzione all'ambiente circostante.

12.
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Avvertenze sul prodotto

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può provocare incidenti o collisioni con conseguente 
pericolo di lesioni gravi o mortali.

Avvertenze in tema di distrazione
Questa Dash Cam ha lo scopo, se utilizzata correttamente, di migliorare la consapevolezza della 
situazione. Se utilizzata in modo improprio, lo schermo potrebbe distrarre l'attenzione, con conseguente 
pericolo di incidenti e lesioni gravi o morte. NON cercare di accedere alle informazioni memorizzate sulla 
Dash Cam o di modificare le impostazioni del dispositivo durante la guida. Esaminare le informazioni 
memorizzate sulla Dash Cam solo quando il veicolo è fermo e parcheggiato in un luogo sicuro in 
conformità con le leggi locali.
Modificare le impostazioni della Dash Cam solo quando il veicolo è fermo e parcheggiato in un luogo 
sicuro in conformità con le leggi locali. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante e non 
guardare il display o non lasciarsi distrarre dallo stesso. Ostacoli e pericoli potrebbero passare 
inosservati se ci si concentra sul display durante la guida. Utilizzare la Dash Cam a proprio rischio e 
pericolo.

Non modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi 
della Dash Cam durante la guida. Accostare in modo sicuro e nel rispetto delle norme prima di eseguire 
tali operazioni.

La riproduzione video su un dispositivo con display visibile al conducente è vietata o soggetta a 
restrizioni in alcuni Paesi e Stati. Vi preghiamo di attenervi a tali leggi.

Avvertenze sull’installazione nel veicolo
Durante l’installazione della Dash Cam in un veicolo, accertarsi che la sua posizione non ostruisca la 
visuale del conducente o interferisca con i comandi del veicolo, come il volante, i pedali o le leve del 
cambio. Non posizionarla sul cruscotto del veicolo senza averla fissata in modo sicuro.
Non posizionare la Dash Cam davanti o sopra gli airbag.

Avvertenze sulle batterie
La maggior parte delle Dash Cam Nextbase™ utilizza batterie agli ioni di litio. L'inosservanza di queste 
linee guida potrebbe abbreviare la vita utile delle batterie o danneggiare la Dash Cam, causare incendi, 
ustioni chimiche, perdite di elettroliti e/o lesioni.

- Non smontare, modificare, rimontare, forare o danneggiare la Dash Cam o le batterie.
- Non rimuovere o tentare di rimuovere la batteria non sostituibile dall'utente.
- Non esporre la Dash Cam a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
- Non esporre la Dash Cam alla pioggia o all'acqua.

Avvertenze sui magneti
La Dash Cam e il suo supporto possono contenere magneti. In determinate circostanze, i magneti 
possono causare interferenze con alcuni dispositivi medici impiantati, compresi pacemaker e pompe 
insuliniche.
I dispositivi e i supporti contenenti magneti devono essere tenuti lontani da tali dispositivi medici. I 
magneti possono danneggiare alcuni dispositivi elettronici, tra cui i dischi rigidi dei computer portatili, le 
carte bancarie/di credito o le tessere associative. Prestare attenzione quando i dispositivi e i supporti 
contenenti magneti si trovano vicino a dispositivi elettronici o a carte bancarie/di credito o tessere 
associative.
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Precauzioni sull’utilizzo

La mancata applicazione delle indicazioni riportate di seguito può causare lesioni alle persone o danni 
alle cose o influire negativamente sulle funzionalità della Dash Cam.

Precauzioni per l'uso delle batterie
-  Non immergere o esporre la Dash Cam o le batterie alla pioggia, all'acqua o ad altri liquidi.
-  Non lasciare la Dash Cam esposta a fonti di calore o in un luogo con temperatura elevata, come ad 

esempio al sole o in un veicolo incustodito. Per prevenire possibili danni, rimuovere la Dash Cam dal 
veicolo o conservarla al riparo dalla luce diretta del sole, ad esempio nel vano portaoggetti.

-  Utilizzare la Dash Cam solo a temperature comprese tra -20 °C e 45 °C.
-  Se conservata per lunghi periodi di tempo, riporre la Dash Cam in luoghi con temperature comprese 

tra 0 °C e 25 °C.
-  Utilizzare solo cavi di alimentazione o cavi dati approvati o forniti da Nextbase™.
-  Contattare il centro di smaltimento rifiuti locale per smaltire la Dash Cam e le batterie in conformità 

con le leggi e i regolamenti locali applicabili.

Precauzioni e restrizioni di natura legale in materia di montaggio sul parabrezza
Prima di utilizzare la Dash Cam sul parabrezza, controllare le leggi e le normative in vigore nel Paese in cui 
si viaggia. In alcuni Paesi l’installazione di oggetti sul parabrezza di un veicolo motorizzato è proibita o 
soggetta a restrizioni.
È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE INSTALLARE IL DISPOSITIVO IN CONFORMITÀ CON TUTTE LE LEGGI E LE 
NORMATIVE APPLICABILI.
Installare sempre la Dash Cam Nextbase™ in una posizione che non ostruisca la visuale del conducente.
Nextbase™ non si assume alcuna responsabilità per eventuali multe, sanzioni o danni che potrebbero 
derivare da leggi o normative nazionali o locali relative all'uso della Dash Cam Nextbase™.

Precauzioni e requisiti di natura legale in materia di videocamere
In alcune giurisdizioni, la possibilità di scattare o mostrare pubblicamente fotografie o video di persone 
che utilizzano questo prodotto o dei loro veicoli potrebbe essere considerata una violazione del diritto 
alla privacy. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare le leggi applicabili e i diritti alla privacy 
nella propria giurisdizione e in qualsiasi altra giurisdizione in cui questo dispositivo viene utilizzato. Le 
registrazioni video realizzate con questa Dash Cam sono destinate esclusivamente all'uso personale.

La pubblicazione delle registrazioni su YouTube o su Internet o la diffusione con altri metodi sono 
soggette alle leggi sulla tutela dei dati e l’utente deve rispettare le disposizioni pertinenti. Le leggi in 
materia di protezione dei dati personali possono proibire l'uso e la diffusione dei filmati della Dash Cam 
da parte dell'utente o imporre restrizioni su di essi. Consigliamo di contattare un consulente legale per 
verificare i requisiti previsti dalla legge prima di diffondere qualsiasi filmato della Dash Cam.

Se la Dash Cam viene utilizzata in un ambiente commerciale nel Regno Unito, ad es. su un autocarro, 
l'utilizzo sarà soggetto anche alle norme sui dispositivi di registrazione a circuito chiuso (TVCC) oltre che 
alle leggi sulla tutela dei dati. Ciò include l'applicazione di etichette indicanti che è in corso una 
registrazione su impianti a circuito chiuso, l'esclusione della registrazione audio e l'indicazione della 
persona responsabile dei dati alle autorità competenti. Per l'uso in un ambiente commerciale al di fuori 
del Regno Unito, fare riferimento e rispettare le normative e i requisiti locali. Se la Dash Cam viene 
utilizzata in un contesto commerciale o di lavoro al di fuori del Regno Unito, potrebbero essere applicabili 
specifici requisiti legali. Ancora una volta, consigliamo di contattare un consulente legale per verificare i 
requisiti previsti dalla legge, prima di utilizzare la Dash Cam in contesti commerciali o di lavoro.

Note

Nota sul G-sensor (accelerometro)
Il G-sensor all'interno della Dash Cam misura le forze esercitate su di essa, prendendo come punto 
di riferimento un G, che è la forza nominale esercitata su di noi quando siamo fermi sulla superficie 
terrestre.
Il G-sensor si attiva anche per proteggere qualsiasi registrazione in corso, se viene superata una 
soglia di forza prestabilita.

La protezione del G-sensor sarà influenzata negativamente se la Dash Cam NON è montata in 
direzione verticale, cioè con l'obiettivo rivolto verso o dalla direzione di guida.

Non è possibile garantire che le informazioni sulla Forza G ottenute da un G-sensor siano sempre 
del tutto precise, in quanto ricavate attraverso un metodo di rilevamento nel tempo. La precisione 
del valore registrato dal G-sensor dipende da quando l'accelerazione ha avuto luogo nel campione 
rilevato.

Le soglie di attivazione della protezione video dipendono dal superamento di un valore di attivazione 
in due rilevamenti consecutivi, in uno qualsiasi dei tre assi del G-sensor.

Se la protezione automatica del G-sensor NON si attiva durante un evento, attivarla premendo il 
pulsante Protezione per proteggere il file. Nei modelli con Wi-Fi è possibile attivare la protezione del 
file anche utilizzando la funzione di riproduzione della Dash Cam oppure dall’app MyNextbase 
Connect™.

Conformità con l’Innovation, Science, and Economic Development 
Canada (Dipartimento per Innovazione, scienza e sviluppo 
economico del Canada)

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza dell’Innovation, Science and 
Economic Development Canada.
L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) il dispositivo non deve causare interferenze
(2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un 

funzionamento improprio.
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Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due 
condizioni:

(1) il dispositivo non può causare interferenze dannose, e
(2) il dispositivo deve assorbire qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero 

provocare un funzionamento improprio.

Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B, in base alla 
parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro 
le interferenze dannose in un ambiente residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare 
energia di radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino 
interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, 
provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

-  Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

-  Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

-  Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-  Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

-  Questo apparecchio e la sua antenna non devono essere collocati o utilizzati insieme ad altre 
antenne o trasmettitori.

-  È necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e le persone, affinché questo 
apparecchio soddisfi i requisiti di esposizione alle radiofrequenze.

NOTA FCC: 
Questo prodotto non contiene parti riparabili dall’utente. Le riparazioni devono essere effettuate solo in 
un centro di assistenza autorizzato Nextbase™. Riparazioni o modifiche non autorizzate possono causare 
danni permanenti all'apparecchiatura e invalidare la garanzia e l'autorizzazione all'uso di questo 
dispositivo ai sensi della Parte 15.

Dichiarazione di conformità



6.  Responsabilità e obblighi
Attenersi tassativamente alle regole FCC delle sezioni 2.906, 2.908, 2.909.

7.  Autorizzazione del richiedente 
Nome dell'azienda: Portable Multimedia Ltd
Indirizzo postale: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, 

Caerphilly. CF83 3ED. Regno Unito
Referente: Graham Lambert
Firma:
Indirizzo e-mail: support@nextbase.com
Tel: +44 02920 866429
Data: 20 marzo 2019

 
8.  Parte responsabile negli USA. 

Nome dell'azienda: Tank Design
Indirizzo postale: 158 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, United States
Referente: Mr Scott Watts
Firma:
Indirizzo e-mail: SWatts@tankdesign.com
Tel: (617) 388-8380
Data: 20 marzo 2019

 Tutte le certificazioni possono essere trovate su https://www.nextbase.com/certifications/ 08

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FORNITORE
(47 CFR Sezione 2.906).

Noi; Tank Design
(Il soggetto responsabile, che deve aver sede negli Stati Uniti)

Con la presente dichiariamo che i requisiti essenziali stabiliti nel CFR 47 Sezione 2.906 della 
FCC, sono stati pienamente soddisfatti dal nostro prodotto con le seguenti indicazioni:

1. Informazioni del richiedente
Nome dell'azienda: Portable Multimedia Ltd
Indirizzo postale: Unit 2, Caerphilly Business Park, Van Road, 

Caerphilly. CF83 3ED. Regno Unito
Contatto: Graham Lambert
Tel: +44 02920 866429
Indirizzo e-mail: support@nextbase.com

2.  Informazioni sul prodotto
Nome del Prodotto: Dash Cam
N. modello: NBDVR222G
Nome del marchio: Nextbase

3.  Norme applicate
Norme
E-CFR Titolo 47 Parte15 Sottoparte B—Fonti di radiazioni non intenzionali: 2017
N. rapporto WTS19S02008902E

4.  Azienda di testing utilizzata per eseguire le misurazioni: 
Nome: Waltek Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Indirizzo: 1/F, Fukangtai Building, West Baima Rd Songgang Street, Baoan District, 

Shenzhen, Guangdong, Repubblica Popolare Cinese, 518105
Nome referente: Philo Zhong
Tel: +86 755 8355 1033 802
E-mail: CB@waltek.com.cn
N. di designazione: CN1201
Codice registrazione azienda: 523476

Dichiarazione di conformità FCC del fornitore

5.  Marchio FCC
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Specifiche del prodotto

Numero/Nome modello NBDVR222

Requisiti di alimentazione 5 V / 1,5 A

Alimentazione 12 - 24 V CC, cavo di alimentazione da auto (in dotazione) 
Tipo di fusibile: 32mm/2 A 
Uscita: 5 V CC

È inoltre disponibile un kit di cablaggio per un sistema di alimentazione 
elettrica nascosto e permanente.

Risoluzione del sensore 2,12 M pixel (1936x1097)

Obiettivo - 
Tipo/Angolo/Diaframma

6G / 140° / F1.6

Risoluzione di registrazione 1920x1080 con 30 fps giorno e notte

Risoluzione foto 1920 x 1080

Dimensioni dello schermo 2,5"

Risoluzione dello schermo 732 (L) X 240 (A) pixel x RGB (720)

Proporzioni schermo 16:9

Lettore di schede MicroSD, classe 10, U1 fino a 128GB

Scheda SD (tipo consigliato) SDHC / SDXC da 8-128 GB , Classe 10 (48 Mb/s)
Per risultati ottimali, utilizzare una scheda SD
con marchio Nextbase

Capacità registrazione file 
scheda SD (in base alle 
impostazioni predefinite)

MicroSD 8 GB = 60 minuti di registrazione 
MicroSD 16GB = 120 minuti di registrazione 
MicroSD 32GB = 240 minuti di registrazione 
MicroSD 64GB = 480 minuti di registrazione 
MicroSD 128GB = 960 minuti di registrazione

Formato registrazione MP4

Batteria interna Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/280 mAh (circa 15 minuti di 
registrazione). La batteria consente l’attivazione della funzione di 
“Spegnimento Automatico” in caso di interruzione dell'alimentazione 
elettrica all'interno del veicolo. Non è destinata a essere usata come fonte 
di energia alternativa per sostituire l'adattatore da auto in dotazione.

Dimensioni dell'unità 82 x 46 x 46

Peso dell'unità 79g

Mac è un marchio commerciale registrato di proprietà della Apple Inc. negli Stati Uniti d'America e in altri 
Paesi.
Windows è un marchio commerciale registrato di proprietà della Microsoft Corporation negli Stati Uniti 
d'America e in altri paesi.
MicroSD™ e il logo microSD sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC.
Altri marchi di fabbrica e nomi depositati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

222G
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Caratteristiche del prodotto

Grazie per aver acquistato questa Dash Cam Nextbase™. In questa sezione sono illustrate alcune 
delle funzionalità offerte dalla Dash Cam.

Registrazione in HD
Registrazione in risoluzione HD da 1080p con 30 fps, per registrare la strada davanti a sé.

Display HD
Schermo da 2,5" ad alta definizione luminoso e chiaro dotato di tecnologia IPS per una vista 
grandangolare.

Supporto Click & Go Pro GPS dotato di alimentazione
Il nostro esclusivo supporto magnetico da auto Click and Go Pro dotato di alimentazione, per 
installare e rimuovere in tutta facilità la Dash Cam con una sola mano. 

G-sensor/Protezione dei file
In caso di impatto, il dispositivo "protegge" automaticamente il contenuto registrato, evitando la 
sovrascrittura dei file. La protezione si può anche attivare manualmente premendo il pulsante di 
protezione. I singoli file possono essere "protetti" anche durante la visualizzazione, in modalità di 
riproduzione.

Tecnologia di avvio/arresto automatico
La Dash Cam comincerà automaticamente a registrare non appena il motore del veicolo viene 
avviato.
Quando si spegne il motore, la Dash Cam esegue la procedura di spegnimento automatico.

Modalità parcheggio intelligente
La modalità di parcheggio intelligente avvia automaticamente la registrazione in caso di rilevamento 
di movimenti, proteggendo l'auto quando è parcheggiata. 

Microfono e altoparlante integrati
Per registrare l'audio, come completamento delle registrazioni video.

Servizio Nextbase Cloud™
Il servizio MyNextbase Cloud™ consente di visualizzare e condividere i filmati online. Caricare il video 
sul server Nextbase™ per ricevere un link condivisibile da inviare ad amici, società di assicurazioni e 
social media. Caricare i video tramite l'area di caricamento dei file su . Mynextbase.com
Dopo 30 giorni, i file caricati saranno eliminati e il link non sarà più valido.

Contenuto della confezione

Verificare il contenuto della confezione del prodotto Nextbase Dash Cam.

Dash Cam Nextbase™ 222G

Cavo di alimentazione 
da auto (4 m)

Cavo di connessione USB

Guida introduttiva
Dash Cam 222G

Strumento per il fissaggio del cavo

L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello mostrato sopra.

La Dash Cam per registrare la strada 
davanti a sé

Utilizzare il cavo di alimentazione 
da auto per caricare la Dash Cam 

nel veicolo

Per collegare la Dash Cam a un 
computer

La guida introduttiva consente di 
configurare e avviare in modo 

rapido la Dash Cam.

Utilizzare lo strumento per il fissaggio del 
cavo per riporre il cavo di alimentazione 

all'interno del rivestimento dell’auto.

222G

Quick Start Guide

Fare clic e andare 
alimentato 
Montaggio

Adesivo 3M allegato
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Componenti e controlli della videocamera

Vedere qui sotto per riconoscere i componenti e i controlli della Dash Cam

Coperchio antipolvere
Punto di montaggio sotto un coperchio antipolvere.

Altoparlanti
Altoparlante integrato per la riproduzione audio.

Obiettivo della videocamera
Grandangolo da 140º.

Pulsante di accensione/spegnimento
Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere la Dash Cam.

Pulsante Menu
Premere per accedere al sistema di menu della Dash Cam.

Pulsante Modalità
Premere per selezionare le modalità video/foto/riproduzione.

LED
Lato destro: Blu
- Il LED blu si accende quando la Dash Cam viene ricaricata e. Si spegne quando la ricarica è 

completa, anche se la Dash Cam è ancora collegata.
Lato sinistro: Rosso
- Il LED rosso resta sempre acceso quando la Dash Cam è in funzione e. Lampeggia durante una 

registrazione.

Pulsante di protezione
Premere durante la registrazione per proteggere il file attuale in caso di situazione di emergenza.

Schermo
Schermo ad alta risoluzione da 2 pollici.

Registrazione
Modalità video: Premere per avviare o interrompere la registrazione
Modalità foto: Premere per scattare una foto
All’interno dei menu: Selezione/OK

Pulsanti Su/Giù
All’interno dei menu: Utilizzare per navigare nei menu della videocamera.
Modalità video: Premere per attivare o disattivare la registrazione audio. Il pulsante Giù 
attiva/disattiva lo schermo 
Modalità riproduzione: Utilizzare per scorrere tra i video e le foto.
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Slot per scheda MicroSD
Inserire qui la scheda MicroSD, avendo cura che i contatti dorati siano rivolti verso il lato dello 
schermo della Dash Cam.

Microfono
Microfono integrato per registrare l’audio dei video.

Componenti e controlli della videocamera (segue)

Vedere qui sotto per riconoscere i componenti e i controlli della Dash Cam

Coperchio della porta USB
La porta USB-PC si trova sotto il coperchio antipolvere.

Pulsante di ripristino
Premere per eseguire un riavvio forzato della Dash Cam.

14

1512

13

222G
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Installazione Sul Veicolo

Attenersi alle istruzioni che seguono per la prima installazione della Dash Cam. Per l'uso quotidiano è 
sufficiente rimuovere la videocamera dalla staffa quando necessario.

Inserire una scheda MicroSD che soddisfi i requisiti (classe 10, U1, almeno 48 Mbps) nella Dash 
Cam, avendo cura che i contatti dorati siano rivolti verso il lato dello schermo LCD della Dash Cam.
Premere la scheda di memoria finché scatta in posizione.

Nota:
- Se necessario, utilizzare il bordo di una piccola moneta (o un oggetto simile) per premere la 
scheda di memoria in posizione.
Verificare che la scheda “scatti” in posizione; premendola di nuovo verso l'interno la scheda di 
memoria verrà rilasciata.

- Per ottenere i migliori risultati possibili, consigliamo di utilizzare le schede di memoria SD 
Nextbase™.

- Non rimuovere e non inserire la scheda di memoria quando la Dash Cam è accesa.
Facendolo si rischia danneggiare la scheda di memoria.

1 Inserire la scheda MicroSD

2 Rimuovere il coperchio antipolvere dalla Dash Cam
Rimuovere il coperchio antipolvere dalla parte anteriore della Dash Cam per accedere al punto 
di fissaggio.

Per rimuovere il coperchio antipolvere, sollevarlo dal corpo della videocamera.

Nota:
- Se si prevede di non utilizzare la Dash Cam per un lungo periodo, riposizionare il coperchio 
antipolvere per proteggere i componenti dalla polvere e da altre sostanze dannose.

Posizionare il supporto sulla Dash Cam, nello spazio sotto il coperchio antipolvere. Una volta 
posizionato, i magneti presenti all'interno del supporto e sulla videocamera terranno unite le 
due parti.

Fare riferimento alla pagina 18 per maggiori informazioni su come sostituire gli attacchi dei 
supporti.

3 Fissare il supporto alla Dash Cam

222G
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4

5

Installazione nel veicolo (segue)

L'immagine riportata sopra è solo a scopo illustrativo.

Strumento per il fissaggio del cavo (in dotazione con la Dash Cam)

5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa 12-24 V CC del veicolo
La Dash Cam si accende automaticamente all'avviamento del veicolo e inizia a registrare appena 
l'alimentazione è disponibile.
In alcuni veicoli questo avviene quando si inserisce il contatto del cruscotto, mentre in altri la 
Dash Cam si accende solo quando si avvia il motore.

È inoltre possibile acquistare il kit per cablaggio Nextbase, che. Consente di collegare la Dash 
Cam direttamente alla scatola dei fusibili del veicolo per l’alimentarla, lasciando così libera la 
presa da 12 V CC per ricaricare il telefono o il navigatore satellitare.
Il kit per cablaggio Nextbase™ include il convertitore da 12-24 V CC a 5 V CC e il circuito di 
protezione della batteria. Fare riferimento alle pagine 9-10 del manuale degli accessori 
Nextbase™ per maggiori informazioni.

Instradare il cavo di alimentazione intorno al parabrezza fino alla presa da 12-24 V CC, 
assicurandosi che la vista non venga ostruita e che il cavo non possa causare distrazioni. 
Utilizzare lo strumento per il fissaggio dei cavi (in basso a sinistra), in dotazione con la Dash Cam, 
per sollevare più facilmente il rivestimento del veicolo, all'interno del quale si potrà riporre il 
cavo.
Fare riferimento alla pagina 17 “Posizionamento della Dash Cam” per ulteriori informazioni.

Nota:
- Per evitare danni permanenti, non collegare la Dash Cam direttamente alla sorgente da 

12 V CC tagliando lo spinotto dell'accendisigari dall'estremità del cavo.

12 - 24 V DC

4. Collegare il cavo di alimentazione per auto
Collegare il cavo di alimentazione per auto (1) in dotazione alla porta USB sul supporto della Dash 
Cam.
NON collegare il cavo di alimentazione alla porta USB della Dash Cam.

1
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Installazione Sul veicolo (segue)

6 Rimuovere la pellicola adesiva protettiva
Rimuovere la pellicola protettiva rossa per scoprire la superficie adesiva, già predisposta per il 
montaggio sul parabrezza.

7 Allineare la Dash Cam
Assicurarsi che la Dash Cam si trovi in posizione orizzontale e sia rivolta verso l'esterno del 
parabrezza.
Accertarsi che gli oggetti sul display della Dash Cam appaiano in linea e, se necessario, eseguire 
le opportune modifiche.

8 Fissare la Dash Cam al parabrezza
Dopo aver stabilito la posizione e l’orientamento della Dash Cam desiderati, fissare saldamente il 
supporto sul parabrezza.

222G
222G
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Installazione sul veicolo (segue)

9 Regolare la Dash Cam
Con il supporto fissato al parabrezza, assicurarsi che gli oggetti visualizzati sul display della Dash 
Cam siano in piano e, se necessario, regolare opportunamente la Dash Cam. Assicurarsi che la 
strada davanti a sé si trovi al centro dell'immagine, nella parte centrale del display. Se la 
porzione del cielo visualizzata è troppo grande, si rischia di non esporre sufficientemente i 
dettagli della strada; assicurarsi che la strada davanti sia chiaramente visibile sul display della 
Dash Cam.
NON regolare la Dash Cam mentre si guida.

222G
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Posizionamento della Dash Cam

Leggere e rispettare le note che seguono per un utilizzo sicuro della Dash Cam a bordo del veicolo.

Prima di installare la Dash Cam sul parabrezza, controllare le leggi e le normative in vigore nel Paese in 
cui si viaggia. In alcuni Paesi l’installazione di oggetti sul parabrezza di un veicolo motorizzato è proibita o 
soggetta a restrizioni.
È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE INSTALLARE IL DISPOSITIVO IN CONFORMITÀ CON TUTTE LE LEGGI E 
LE NORMATIVE APPLICABILI.
Installare sempre la Dash Cam Nextbase™ in una posizione che non ostruisca la visuale del conducente. 
Nextbase™ non si assume alcuna responsabilità per eventuali multe, sanzioni o danni che potrebbero 
derivare da leggi o normative nazionali o locali relative all'uso della Dash Cam Nextbase™.

Come indicato nelle istruzioni per l’installazione, è importante installare la videocamera in modo tale da 
NON ostruire la visuale del conducente sulla strada (in rosso nell’immagine qui sopra), preferibilmente sul 
lato del passeggero e dietro lo specchietto retrovisore.
La Dash Cam deve avere una chiara visuale attraverso il parabrezza, nella zona di passaggio dei 
tergicristalli (in verde qui sopra). Tuttavia, essa va installata in modo da non inserirsi troppo nell’area di 
azione dei tergicristalli. Una sovrapposizione di 40 mm sull’area di azione dei tergicristalli è il massimo 
consentito dalla legge nel Regno Unito.

Come nascondere il cavo:

Assicurarsi che il cavo sospeso non ostruisca la vista dal lunotto posteriore. Assicurarsi che il cavo non si 
attorcigli quando viene riposto. Se necessario, utilizzare lo strumento per il fissaggio del cavo fornito in 
dotazione con la Dash Cam: può rilevarsi utile per sollevare il rivestimento dell’auto (vedere l’illustrazione 
in basso a destra).

Note sul posizionamento della Dash Cam

- NON installare la Dash Cam di fronte al conducente, nella zona indicata in rosso nella figura qui 
a sinistra.

- Quando si installa la Dash Cam in un veicolo, fissare sempre saldamente il dispositivo al 
parabrezza e, se possibile, nascondere il cavo di alimentazione sotto il rivestimento.

- Verificare che il cavo di alimentazione della Dash Cam non interferisca con i comandi operativi 
del conducente, come ad esempio il volante, i pedali o la leva del cambio. 

- NON installare la Dash Cam nell'area di apertura di un airbag o in un punto in cui ostruisca la 
visione degli specchietti.

- Si consiglia di NON intervenire sulla Dash Cam durante la guida. La tecnologia di avvio e arresto 
automatica integrata nel dispositivo elimina ogni necessità di azionare i comandi durante la 
guida.

- Regolare le impostazioni o guardare le registrazioni solo quando si è in sosta, non durante la 
guida.

- Al termine della configurazione preliminare della Dash Cam, attivare il salvaschermo; in questo 
modo lo schermo si oscurerà automaticamente 30 secondi dopo l'avviamento del veicolo e NON 
costituirà una distrazione per il conducente. 

Accessori

È possibile acquistare diversi accessori per la Dash Cam Nextbase™, tra cui 
un kit per il fissaggio dei cavi e un filtro polarizzante che possono aiutare a 
configurare nel miglior modo possibile la Dash Cam.
Per maggiori informazioni su come posizionare e utilizzare questi prodotti, 
scaricare il “Manuale degli accessori Nextbase” in formato PDF su 
www.nextbase.com
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