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EinfUhrung Dashcam

Diese Baureihe von Nextbase™-Dashcams wurde speziell fur ihre einfache Bedienung entwickelt. Wir
empfehlen, die Standardeinstellungen NICHT zu andern, da sie sorgfaltig ausgewahlt wurden, um die
beste Leistung fur den tdglichen Gebrauch zu erzielen.

Uberpriifen Sie die Firmware-Version der Dashcam, Sie finden sie im Einstellungsmenu unter System-Info.

Die neuesten Versionen stehen auf unserer Website zum Herunterladen und zur Aktualisierung bereit.

www.nextbase.com

ERSTE MAL VERWENDEN

Bevor Sie Ihre Dash Cam verwenden kénnen, ist es wichtig, dass Sie vollstandig geladen ist.
Verbinden Sie Ihre Dash-Cam Uberder USB-Anschluss an eine heimstromquelle wie einen PC oder zu
Hause USBBuchse fur ca.

Allgemeine Bedienungshinweise

Es ist wichtig, dass bei der Nutzung dieser Dashcam eine hochwertige microSD-Karte vom Typ Klasse
10 oder U3 verwendet wird, um die sehr hohe Datenrate zu erreichen, die durch die hochauflésende
Aufzeichnung entsteht. FUr beste Ergebnisse empfehlen wir unsere Nextbase-SD-Karten fur lhre
Dashcam.

Die Dashcam ist fur die Videoaufnahme in Dateien von nur 1 Minute eingerichtet. Dies bedeutet, dass
jede Videodatei eine Uberschaubare Grofie hat, fir den Fall, dass Sie sie herunterladen und an das
Versicherungsunternenmen schicken mussen.

Ihre MicroSD-Karte wird sich nach und nach mit Videodateien flllen, aber Sie mussen sich keine Sorgen
machen, da die Kamera automatisch die dltesten Dateien 6scht, um Platz fur neue Aufnahmen zu
schaffen. Auf diese Weise haben Sie immer ausreichend Platz, um viele Fahrdaten zu speichern.

Gewodhnlich speichert eine 16-GB-Karte wenigstens 1,5 Stunden Fahrtaufnahmen.

Das GPS stellt sich automatisch auf die Sommerzeit ein.

Automatische Start/Stopp-Technologie

Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und ist einsatzbereit, sobald die Stromversorgung anliegt.
Bei einigen Fahrzeugen ist dies bei Anschluss, bei anderen schaltet sich die Dash Cam ein, wenn die
ZUndung eingeschaltet wird. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, fuhrt die Dashcam eine
automatische Abschaltung durch.

1. Tipps fur beste Videoaufnahmen:

1.1

Installieren Sie die Dash Cam in der Mitte der Windschutzscheibe und idealerweise hinter dem
Ruckspiegel, damit sie den Fahrer wahrend der Fahrt nicht ablenkt.

Vergewissern Sie sich, dass der Bereich der Windschutzscheibe, durch den die Dashcam sieht,
frei von Schmutz ist und sich innerhalb der Wischerzone befindet. Dadurch wird gewahrleistet,
dass lhre Videos so klar wie moglich sind.

Winkeln Sie die Kamera in Richtung Strale ab, um nicht zu viel Himmel im Bild zu haben.
Zu viel Himmel I&sst die Stral3e aufgrund der automatischen Belichtungskompensation dunkler
erscheinen.

Entfernen Sie unnotige Gegenstande vom Armaturenbrett. Gegenstande auf dem
Armaturenbrett kdnnen zu Reflexionen flhren, die auf der Windschutzscheibe zu sehen sind
und aufgenommen werden.

Um die Blendung des Armaturenbretts zu reduzieren, kann ein Nextbase™-Polarisationsfilter
erworben werden.

2. Tipps fur eine stabile Leistung der Speicherkarte:

2.1

2.2

2.3

Formatieren Sie die Speicherkarte regelmal3ig. Wir empfehlen, die Speicherkarte alle

2-3 Wochen zu formatieren. Dies l6scht alle Dateien von der Karte und stellt sie wieder fur die
kontinuierliche Verwendung in Ihrer Dash Cam ein. Natdrlich sollten Sie das erst tun, NACHDEM
Sie die Dateien heruntergeladen haben, die Sie behalten mdchten, da beim Formatieren der
Karte alle Inhalte verloren gehen.

Formatieren Sie lhre Speicherkarte in der Dash Cam. Das gewahrleistet, dass die Karte speziell
fur Ihre Kamera strukturiert ist. Wahlen Sie im Einstellungsment ,SD-Karte formatieren” und
folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Schalten Sie die Dashcam aus, bevor Sie die SD-Karte entfernen, um zu verhindern, dass die
Speicherkarte oder die darauf gespeicherten Dateien beschadigt werden.

Nextbase™-SD-Karten

FUr beste Ergebnisse empfehlen wir unsere Nextbase™-SD-Karten fur Ihre Dashcam, die Sie online bei
www.nextbase.com oder bei Ihrem Fachhandler erwerben kénnen. Eine Karte, die nicht fur diesen
Zweck hergestellt wurde, scheint anfangs einwandfrei zu funktionieren. Bei ldngerer Verwendung
konnen Fehler auftreten, dies kann nach Tagen, Wochen oder Monaten passieren. Im schlimmsten Fall
stellen Sie moglicherweise erst dann einen Aufzeichnungsfehler fest, wenn Ihre SD-Karte einen
schwerwiegenden Vorfall nicht aufzeichnet. Daher ist die Verwendung einer geeigneten Karte
unbedingt erforderlich.
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Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie

sie fur zukunftiges Nachschlagen auf.

Dies hilftIhnen bei Problemen

WARNUNG:

ACHTUNG:

LCD:

ENTSORGUNG:

i

ERSTICKUNGSGEFAHR:

bezlglich des Gebrauchs.

Setzen Sie dieses Gerat unter keinen Umstanden Regen, Feuchtigkeit oder
Wasser aus, Gefahr vom Stromschlag und Feuer.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, durfen nur die in dieser
Anleitung dargestellten Pflegearbeiten durchgefihrt werden, es sei denn,
Sie sind ein Fachmann.
Lassen Sie das Gerat von einem qualifizierten Techniker warten, wenn:
Das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
Das Gerat nicht ordnungsgemal3 funktioniert.
Das Gerét eine deutliche Anderung in der Leistung aufweist.

Ein Flussigkristall-Bildschirm (LCD) ist ein mehrschichtiges kompliziertes
Bauteil und enthalt 1.229.760 Pixel. Pixel konnen jedoch wahrend des
normalen Produktlebenszyklus Fehler aufweisen.

1 Pixel hat eine Ausfallrate von 0,0000008% und ein Pixelfehler pro
Betriebsjahr wird als normal erachtet und stellt keinen Grund zur
Besorgnis dar.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten und/oder Batterien
durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europdischen Union. Dieses
Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass es nicht mit
dem Haushaltsmull entsorgt werden darf. Sie mUssen Ihre Altgerate
und/oder Batterien durch Ubergabe an das geltende Ricknahme-System
fur das Recycling von elektronischen Geraten und/oder Batterien
entsorgen.

FUr weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Buro Ihres lokalen
Entsorgungsunternehmens.

Einige Produkte kdnnen Komponenten enthalten, die klein genug sind, um
verschluckt zu werden.
Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hinweise zur verwendung dieses produkts

1.

10.

11.

12.

Stellen Sie sicher, dass die Windschutzscheibe frei von Schmutz oder Fett ist, bevor Sie die
Halterung darauf platzieren.

Verdecken Sie nicht den Blick auf die StralRe und behindern Sie nicht das Auslésen von Airbags im
Fall eines Unfalls.

Trennen Sie bei Nichtgebrauch bitte den Fahrzeugadapter sowohl von dem 12/24 V DC-Ausgang in
Ihrem Fahrzeug als auch von dem Gerat selbst.

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen, trockenen Tuch. FUr hartndckigen Schmutz,
verdlnnen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel in 5 bis 6 Teilen Wasser und geben die Losung auf
ein weiches Tuch.

Beachten Sie, dass Alkohol, VerdUnner, Reinigungsbenzin und dergleichen zu Schaden am
Gerategehduse fuhren kénnen.

Vermeiden Sie, das Objektiv zu berthren, da dies zu Schaden fuhren kann.

Bei Bedarf, reinigen Sie das Glas des Objektivs vorsichtig mit Brillenglas-Reinigungsflussigkeit, die
auf ein weiches Tuch aufgebracht wurde.

Die mit der Dash Cam erstellten Videoaufnahmen sind nur fir den persénlichen Gebrauch
bestimmt.

Verdéffentlichung der Aufnahmen auf YouTube, im Internet oder mittels andere Methoden
unterliegen dem Datenschutzgesetz und dessen Anforderungen mussen eingehalten werden.
Wird die Dashcam in einer gewerblichen Umgebung (wie LKW) verwendet, so greifen neben den
Datenschutzbestimmungen auch die Bestimmungen fur VideoUberwachung. Dazu gehdren eine
Kennzeichnungspflicht zur Identifizierung, dass eine Fernsehiberwachungsanlage verwendet wird,
das Unterlassen von Audio-Aufzeichnungen und die Unterrichtung der zustandigen Behorden, die
die Daten kontrolliert.

Die Videowiedergabe auf einem Gerdt, das fur den Fahrer sichtbar ist, ist in einigen Landern
verboten oder eingeschrankt. Bitte halten Sie sich an diese Gesetze.

Nehmen Sie bitte wahrend der Fahrt keine Einstellung an den Bedienelementen des Gerats vor, da
dies eine Ablenkung vom Fahren darstellt.

Bevor Sie das Gerdt an Ihrer Windschutzscheibe verwenden, Uberprifen Sie den Zustand und die
ortlichen Gesetze und Verordnungen fur Ihren Standort. Gesetze verbieten oder beschranken
moglicherweise die Anbringung von Gegenstanden auf der Windschutzscheibe eines
Kraftfahrzeugs.

ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DAS GERAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT
ALLEN GELTENDEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN ZU INSTALLIEREN.

Installieren Sie Ihr Nextbase™-Gerat stets an einer Stelle, die die Sicht des Fahrers auf die Stral3e
nicht behindert. Nextbase Ubernimmt keine Verantwortung fur Bu3gelder, Strafen oder Schaden
an lhrem Nextbase-Gerat.

Nextbase Ubernimmt keine Verantwortung fUr Schaden oder Verletzungen, die durch die
Verwendung der Dashcam verursacht werden.

Bevor Sie Ihre Dash Cam verwenden kénnen, ist es wichtig, dass Sie vollstandig geladen ist.
Verbinden Sie Ihre Dash-Cam Uberder USB-Anschluss an eine heimstromquelle wie einen PC oder
zu Hause USB-Buchse fur ca.

Ablenkungen kénnen zu Unfallen und der Gefahr
von Verletzungen oder Tod fihren. Behalten Sie
den Blick immer auf StraBe und Umgebung.

A



Warnhinweise

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Warnhinweise kann zu einem Unfall oder Zusammenstol3 mit
Todesfolge oder schweren Verletzungen fuhren.

Warnung vor Ablenkung

Diese Dashcam soll bei sachgeméler Verwendung das Situationsbewusstsein verbessern. Bei
unsachgemadlier Verwendung kénnen Sie sich durch das Display ablenken lassen, was zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen oder Tod fuhren kann. Versuchen Sie NICHT, wahrend der Fahrt auf die in der
Dashcam gespeicherten Daten zuzugreifen oder die Gerateeinstellungen zu andern. Im Gerat
gespeicherte Daten durfen nur dann Uberpruft werden, wenn Ihr Fahrzeug steht und Sie an einem
sicheren Ort in Ubereinstimmung mit den értlichen Gesetzen geparkt haben.

Die Gerateeinstellungen durfen nur geandert werden, wenn Ihr Fahrzeug steht und Sie an einem sicheren
Ort in Ubereinstimmung mit den értlichen Gesetzen geparkt haben. Achten Sie stets auf Ihre Umgebung
und blicken Sie nicht auf das Display und lassen Sie sich nicht durch das Display ablenken. Die
Konzentration auf das Display kann dazu fuhren, dass Sie Hindernisse oder Gefahren tUbersehen. Die
Nutzung des Gerats erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Videowiedergabe auf Geraten mit Displays, die fir den Fahrer sichtbar sind, ist in einigen Landern
verboten oder eingeschrankt. Bitte halten Sie sich an diese Gesetze.

Warnhinweise zur Fahrzeuginstallation

Wenn Sie das Gerat in ein Fahrzeug einbauen, dann installieren Sie es nicht dort, wo es die Sicht des
Fahrers auf die Stral3e behindert oder die Bedienelemente des Fahrzeugs, wie Lenkrad, Ful3pedale oder
Schalthebel, stort. Stellen Sie das Gerat nicht ungesichert auf das Armaturenbrett des Fahrzeugs.
Installieren Sie das Gerdat nicht vor oder Uber einem Airbag.

Nextbase ist nicht verantwortlich fur Kosten oder Ausgaben, die mit ungultigen Garantien oder
Fahrzeugreparaturen verbunden sind.

Warnhinweise zu Batterien
In den meisten Nextbase™-Gerdten werden Lithium-lonen-Akkus verwendet. Wenn diese Richtlinien nicht
befolgt werden, konnen die Akkus eine verkirzte Lebensdauer aufweisen oder das Gerat beschadigen,
Feuer, Veratzungen, Elektrolytaustritt und/oder Verletzungen verursachen.

- Zerlegen, modifizieren, durchstechen und beschadigen Sie die Akkus und das Gerat nicht.

- Entfernen oder wechseln Sie nicht fest verbaute Akkus.

- Setzen Sie das Gerat nicht Feuer, Explosion oder anderen Gefahren aus.

- Setzen Sie das Gerat nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Warnhinweise zu Magneten

Sowohl die Dashcam als auch ihre Halterung kénnen Magnete enthalten. Unter bestimmten Umstanden
konnen Magnete Stérungen bei einigen internen medizinischen Geraten verursachen, wie
Herzschrittmachern und Insulinpumpen.

Gerate und Halterungen, die Magnete enthalten, missen von solchen Medizinprodukten ferngehalten
werden. Magnete kdnnen Schaden an einigen elektronischen Gerdten verursachen, einschlielich
Festplatten in Laptops und Bank-, Kredit- oder Mitgliedskarten. Seien Sie vorsichtig, wenn sich Gerate und
Halterungen, die Magnete enthalten, in der Nahe von elektronischen Gerdten oder Bank-, Kredit- oder
Mitgliedskarten befinden.



Sicherheitshinweise zur Verwendung

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Sachschdden fuhren oder
die Funktionalitdt des Gerdts beeintrdchtigen.

Sicherheitshinweise zum Akku

- Setzen Sie die Dashcam oder Akkus nicht Regen, Wasser oder anderen Flussigkeiten aus und tauchen
Sie sie nicht ein.

- Setzen Sie das Gerat nicht einer Warmequelle oder an einem Ort mit hohen Temperaturen, direkter
Sonneneinstrahlung oder im Sommer in einem unbeaufsichtigten Fahrzeug, aus. Um Beschadigungen zu
vermeiden, entfernen Sie die Dashcam aus dem Fahrzeug oder lagern Sie sie vor direkter
Sonneneinstrahlung geschutzt, z.B. im Handschuhfach.

- Betreiben Sie die Dashcam nicht auBBerhalb des Temperaturbereichs von -20 °C bis +45 °C.

- Wenn Sie die Dashcam Uber einen langeren Zeitraum aufbewahren, lagern Sie sie innerhalb des
Temperaturbereichs von 0 °C bis +25 °C.

- Verwenden Sie kein Strom- und/oder Datenkabel, das nicht zugelassen ist oder nicht von Nextbase™
geliefert wurde.

- Wenden Sie sich an Ihre értliche Abfallentsorgungsbehérde, um die Dashcam/Akkus in Ubereinstimmung
mit den geltenden oOrtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.

- Minimale/maximale Temperatur:-10-> 50 Grad Celsius

Gesetzliche Einschrankungen zur Installation an der Windschutzscheibe

Bevor Sie die Dashcam an Ihrer Windschutzscheibe verwenden, Uberprifen Sie die drtlichen Gesetze und
Verordnungen fur lhren Standort. Gesetze verbieten oder beschranken moglicherweise das Anbringen von
Gegenstanden auf der Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs.

ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DAS GERAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN
GELTENDEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN ZU INSTALLIEREN.

Installieren Sie Ihre Nextbase™-Dashcam stets an einer Stelle, die die Sicht des Fahrers auf die Stral3e nicht
behindert.

Nextbase Ubernimmt keine Verantwortung fur Bul3gelder, Strafen oder Schaden, die aufgrund von staatlichen
oder kommunalen Gesetzen oder Verordnungen tber die Nutzung Ihrer Nextbase-Dashcam auferlegt
werden kdnnen.

Gesetzliche Anforderungen zur Installation von Kameras

In einigen Landern kann es als Verletzung der Personlichkeitsrechte angesehen werden, Fotos oder Videos
von Personen oder deren Fahrzeugen aufzunehmen oder zu veroffentlichen. Es liegt in Ihrer Verantwortung,
die geltenden Datenschutzgesetze und -rechte zu kennen und einzuhalten. Die von dieser Dashcam
aufgenommenen Videos durfen nur fur den personlichen Gebrauch verwendet werden.

Die Veroffentlichung der Aufzeichnungen auf YouTube, im Internet oder auf andere Weise unterliegt dem
Datenschutz und die damit verbundenen Anforderungen sind zu beachten. Diese Datenschutzgesetzgebung
kann die Nutzung und Verbreitung von Dashcam-Material durch Sie verbieten oder einschranken — wir
empfehlen, vor der Verbreitung von Dashcam-Material die gesetzlichen Bestimmungen mit Ihrem
Rechtsberater abzustimmen.

Wenn die Dashcam in einem britischen Geschaftsumfeld, d.h. im LKW-Bereich, eingesetzt werden soll, gelten
neben den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes auch die CCTV-Vorschriften. Dazu gehoren eine
Kennzeichnungspflicht zur Identifizierung, dass eine Fernsehtberwachungsanlage verwendet wird, das
Unterlassen von Audio-Aufzeichnungen und die Unterrichtung der zustandigen Behdrden, die die Daten
kontrolliert. FUr den Einsatz in einem kommerziellen Umfeld auBerhalb GroBbritanniens beachten Sie bitte
die ortlichen Vorschriften und Anforderungen. Fur den Betrieb aul3erhalb GroRbritanniens kdnnen
spezifische gesetzliche Anforderungen gelten, wenn Dashcams in einem kommerziellen oder
arbeitsrechtlichen Kontext eingesetzt werden sollen - auch hier empfehlen wir, die gesetzlichen
Anforderungen mit Ihrem Rechtsberater zu klaren, bevor Sie mit dem Einsatz von Dashcams in
kommerziellem oder arbeitsrechtlichem Kontext beginnen.

Hinweise

Hinweise zum G-Sensor

Der G-Sensor in der Dashcam misst die auf ihn ausgetibten Krafte mit Bezug auf ein G. Dies ist die
Nennkraft, die auf uns ausgelbt wird, wenn wir auf der Erdoberflache stehen.

Der G-Sensor I6st auch aus, um die gerade laufende Aufzeichnung zu schitzen, wenn ein vorgegebener
Kraftwert Uberschritten wird.

Der Schutz des G-Sensors wird beeintrachtigt, wenn die Dashcam NICHT vertikal installiert ist,

d.h. mit dem Objektiv in Fahrtrichtung.

Daten zur G-Beschleunigungskraft, die von einem G-Sensor abgeleitet werden, sind nicht immer absolut
genau, da sie durch ein Abtastverfahren Uber Zeit abgeleitet werden. Die Genauigkeit des
aufgezeichneten G-Sensorwertes hangt davon ab, wann die Beschleunigung an der Stelle der
gemessenen Abtastung stattgefunden hat.

Die Schwellenwerte fur die Auslésung des Videoschutzes hangen davon ab, dass ein Auslosewert
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastwerten in einer der drei G-Sensorachsen Uberschritten wird.
Wenn der automatische G-Sensorschutz wahrend eines Ereignisses NICHT ausgel6st wird, dann muss die
Schutztaste gedrickt werden, um die Datei zu sichern. Der Schutz der Datei kann auch Uber die
Wiedergabefunktion der Dashcam (Modelle mit LCD-Bildschirm) oder Uber die MyNextbase Connect™-
App fur geeignete WLAN-fahige Modelle erfolgen.

Hinweis zum Parkmodus

Wir empfehlen, den Parkmodus nur zu aktivieren, wenn die Dashcam mit einer permanent
stromfUhrenden Stromversorgung (Strom bei ausgeschalteter Zindung) installiert ist, die von einem
Nextbase-Kabelsatz bereitgestellt wird. Die Verwendung dieser Funktion ohne kontinuierliche
Stromversorgung der Dashcam reicht nicht aus fur ein konsistentes und zuverlassiges Parkmodus-
Erlebnis.

Geschutzte Dateien

Geschitzte Dateien konnen Uberschrieben oder geldscht werden; Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige
Dateien so schnell wie moglich an einem separaten, sicheren Ort sichern, um ein versehentliches
Loschen von der SD-Karte der Dashcam zu vermeiden.

Wir empfehlen, wichtige Dateien auf einer separaten SD-Karte oder Festplatte zu speichern.

Wenn eine Videodatei geschitzt wurde, bedeutet dies nicht, dass die Datei fur immer geschutzt bleibt.
Viele unserer neuesten Dashcam-Modelle Uberschreiben die dltesten geschitzten Dateien, wenn die
geschutzten Dateien auf der SD-Karte zu viel Speicherplatz beanspruchen.

Die unten gezeigte Tabelle listet das Dateilimit fUr jedes Dash-Cam-Modell auf.

Dashcam-Modell |Limit fur geschitzte Dateien

122 N/A
122HD 40%

222 30%

222G 30%

222X 30%
322GW 33%
422GW 33%
522GW 33%
622GW 33%

Wenn ein Vorfall auftritt und ein Foto oder Video fur Sie wichtig ist, sichern SIE es so schnell wie moglich
an einem separaten Speicherort. Formatieren (I6schen Sie alle Dateien) Sie Ihre SD regelmaRig, nachdem
Sie wichtige Dateien gesichert haben, um sie in gutem Zustand zu halten. 6



Produktspezifikationen

Modellnummer/Name NBDVR622GW

Leistungsbedarf 5V/1,5A

Stromversorgung 12 - 24V DC Zigarettenanzinderkabel (im Lieferumfang enthalten)
Sicherung: 32 mm/2 A
Ausgang: 5V DC
Ein Kabelsatz ist ebenfalls als versteckte, permanente
Stromversorgung erhaltlich.

Sensorauflésung 8 M Pixel (3840 x 2160)

Objektivtyp/Winkel/Blende

6G/140°/F1.3

Aufnahmeaufldsung

3840 x 2160 bei 30 BpS Tag & Nacht

BildschirmgroRe

3n

Bildschirmauflésung

960 (B) x 480 (H) Pixel

Bildformat

16:9

Kartenleser

MicroSD, U3, bis zu 256 GB (64 - 128 GB wird empfohlen)

SD-Karte (empfohlener Typ)

64 - 128GB SDHC / SDXC, U3, (64 - 128 GB wird empfohlen)

Verwenden Sie flr optimale Ergebnisse eine SD-Karte der Marke Nextbase.

SD-Karte Aufnahmekapazitat
(mit Standardeinstellungen)

8GB microSD = 20 Minuten Aufnahme
16GB microSD = 45 Minuten Aufnahme
32GB microSD = 90 Minuten Aufnahme
64GB microSD = 180 Minuten Aufnahme
128GB microSD = 360 Minuten Aufnahme

Aufnahmeformat Mp4

Integrierter Akku Lithium-Polymer-Akku 3,7 V /320 mAh (ca. 15 Minuten Aufnahme) Das
Akkudesign ermdglicht die Funktion ,Automatische Abschaltung” bei
Stromausfall im Fahrzeug. Er ist nicht als alternative Stromquelle
gedacht, um das mitgelieferte Fahrzeugadapterkabel zu ersetzen.

GPS-Modul Duales System

Abmessungen (mm) 94 x 53 x 45

Gewicht 125g

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

Die Wortmarke Bluetooth™ und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.
Android ist eine Marke von Google Inc. in den USA und anderen Landern.

2015 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten. Google Maps™ Kartendienst ist eine Marke von Google Inc.

Mac ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

microSD und das microSD-Logo sind Marken von SD-3C, LLC.

MyNextbase Player™, MyNextbase Cloud™ und Click&Go PRO™ sind eingetragene Marken von Portable Multimedia Ltd.
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Lieferumfang

Bitte Uberprufen Sie den Lieferumfang Ihrer Nextbase™ Dashcam.

Klicken und gehen
Powered Mount

Nextbase 622GW Dashcam

Zigarettenanzinderkabel (4m) USB-Anschlusskabel 622 Kurzanleitung Kabelverlegewerkzeug

Quick Start Guide

Ihre Dashcam zur Aufnahme des Laden Sie Ihre Dashcam im SchlieBen Sie Ihre Dashcam mit Mit der Kurzanleitung kdnnen Sie Verwenden Sie das
vorausfahrenden Verkehrs Auto Uber das einem PC an. Ihre Dashcam schnell in Betrieb Kabelverlegewerkzeug, um das
Fahrzeugadapterkabel auf. nehmen. Stromkabel in der Verkleidung Ihres

Fahrzeugs zu verlegen.

Selbstklebende 3M-Anlage

Das Gerdt kann leicht von der obigen Abbildung abweichen. 8



Leistungsmerkmale

Vielen Dank, dass Sie sich fur diese Nextbase -Dashcam entschieden haben. In diesem Kapitel beschreiben wir einige der auf dieser Dashcam verfugbaren Funktionen.
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HD-Aufnahme
Ultraklare 4K-Aufnahme mit 30 BpS, um den vorausfahrenden Verkehr aufzunehmen. Der integrierte Polarisationsfilter reduziert die Reflexion und Blendung der Windschutzscheibe. Die verbesserte
Bildstabilisierung reduziert die Erschitterungen von Ihrem Fahrzeugs erheblich und liefert ein extrem flUssiges, kristallklares Bild, sodass auf in Ihren Aufnahmen mehr Details erkennbar sind.

Superzeitlupe
Wenn Sie in 1080P bei 120 BpS aufnehmen, konnen Sie Ihr Video mit Superzeitlupe wiedergeben. Diese Funktion ist ideal um festzustellen, was bei einem Unfall passiert ist und um Details wie
Nummernschilder zu erkennen.

Erweiterter Modus fur Nachtsicht und Extremwetter
Ihre 622GW Autokamera erkennt automatisch die Lichtverhaltnisse und verbessert das Bild wahrend der Aufnahme, sodass klarere Nachtaufnahmen maéglich sind, wahrend der Modus fUr Extremwetter Sie
durch ,Nebel hindurch sehen” Iasst. Er kann sich bei schlechten Sichtverhaltnissen als entscheidend fur die Erkennung kritischer Details erweisen.

HD-Touchscreen
Helles, klares, hochauflésendes 3-Zoll-Display mit IPS-Technologie fur einen groRen Betrachtungswinkel.

Click & Go Pro stromversorgte Halterung
Unsere exklusive Click & Go Pro magnetische Autohalterung fur einfache Montage und Demontage |hrer Dashcam mit nur einer Hand.

G-Sensor/Dateisicherung )
Im Fall eines Aufpralls stoppt das Gerat automatisch die Aufnahme und die Datei ist gegen Uberschreiben geschutzt. Dies kann ebenfalls manuell erfolgen, indem Sie die ,Schutztaste” dricken.
Einzelne Dateien kénnen auch geschitzt werden, wenn sie im Wiedergabemodus betrachtet werden.

Integriertes GPS
Integriertes GPS, um Ihre Reisen im Auge zu behalten. Durch die Partnerschaft mit what3words kdnnen wir Ihnen Ihren genauen Standort mit einer Auflésung von 3 x 3 m Ubermitteln. Im Falle eines Unfalls
kann dieser Standort den Rettungsdiensten Ubermittelt werden, um Sie schnell und genau zu lokalisieren.

Automatische Start/Stopp-Technologie
Sobald die Fahrzeugziindung eingeschaltet ist, beginnt Ihre Dashcam automatisch mit der Aufnahme.
Wird die ZUndung ausgeschaltet, so fahrt die Dash Cam ebenfalls automatisch herunter.

Intelligenter Parkmodus
Der intelligente Parkmodus 16st die Aufnahme automatisch aus, wenn der G-Sensor ausgelost wird, und schitzt Ihr Auto beim Parken.

Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Tonaufzeichnen, um die Videoaufnahmen zu erganzen.

MyNextbase™ Suite

MyNextbase Connect™ - MyNextbase Connect™ ist eine einfach zu verwendende App, mit der Sie Ihre Videos muhelos verwalten und freigeben konnen.

MyNextbase Cloud™ - MyNextbase Cloud™ ist unser kostenloser Online-Video-Sharing-Dienst, mit dem Sie Ihre Dashcam-Dateien sicher und geschitzt speichern kénnen.
MyNextbase Player™ - Sehen, bearbeiten und geben Sie Ihr Filmmaterial auf Inrem Computer mit der neuen, einfach zu bedienenden, kostenlosen PC/Mac-Software frei

Alexa Built-In - Sprachsteuerung
Bedienen Sie Ihre Dashcam Uber die Alexa-Sprachsteuerung (Alexa-App muss installiert sein; siehe Seite 36 zu Installation und Nutzung).

Dashcam-Zubehor

Ihre Dashcam kann mit einer Reihe von Nextbase-Zubehor ausgestattet werden, um lhre Aufnahmen zu verbessern, einschlielich rickwarts blickende Kameras, um die Stral3e hinter Ihnen oder das Innere
Ihres Fahrzeugs aufzunehmen. Im Nextbase-Zubehorhandbuch auf nextbase.com finden

Sie das gesamte Sortiment.



Komponenten und Bedienelemente der Kamera

Nachstehend sind die wichtigsten Bedienelemente und Funktionen lhrer Dashcam dargestellt.

NEXTEASE

Remove before use

0000000000000
000000000000
©oco0o0o0o0o00000O

@ Staubabdeckung

Montagepunkt (unter der Staubschutzkappe).

Die regelmarkierungen finden sich unter der Staubschutzhaube.

Kameraobjektiv
Weitwinkel 140°.

©

@ Lautsprecher
Integrierter Lautsprecher fur die Audiowiedergabe.

,o |I NEXTBASE I| ,o
@ LEDs
Draufsicht: Blau

- Die blaue LED leuchtet, wahrend die Dashcam geladen wird. Sie erlischt nach Abschluss des
Ladezyklus, auch wenn die Dashcam noch angeschlossen ist.

Unteransicht Rot

- Die rote LED leuchtet, wahrend die Dashcam aktiv ist. Sie blinkt wahrend der Aufnahme.

@ Schutztaste

Schutzt im Falle einer Notfallsituation wahrend der Aufnahme mit einem Tastendruck die
aktuelle Datei.
In den MenUs und im Wiedergabemodus arbeitet diese Taste auch als Zuruck-Taste.

Hinweis:
- Wenn die Funktion ,Schitzen” aktiviert ist, wird eine Datei mit 10 Sekunden vor dem Unfall und
20 Sekunden danach in den Ordner ,Geschutzt” geschrieben.

@ Bildschirm

3-Zoll hochaufldsender Bildschirm.

Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms, um ein Foto aufzunehmen. Dies gilt wahrend der Aufnahme
und im Videomodus.

Wenn eine hintere Kamera angebracht ist, berthren Sie die Mitte der Vorderansicht, um ein Foto
aufzunehmen. Dadurch werden 2 Fotos gespeichert, eines von der Frontkamera und eines von der
ruckwarts blickenden Kamera.

@ Mikrofon

Integriertes Mikrofon fur Audioaufnahmen
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Komponenten und Bedienelemente der Kamera (Fortsetzung)

Nachstehend sind die wichtigsten Bedienelemente und Funktionen lhrer Dashcam dargestellt.

TUUUUU0UU0 V00

j

Staubschutzabdeckung USB-Port
USB-Port unter der Staubschutzhaube.

Ein/Aus
Drucken und halten Sie diese Taste fUr 2 Sekunden, um die Kamera ein- und auszuschalten. Kurz
drlcken, dient als Zurlcktaste in den MenUs.

©®© ©

Lichtsensor
Wenn im Einstellungsmend die Bildschirmdimmung eingeschaltet ist, wird die
Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.

Rucksetztaste

Drucken Sie diese Taste, um einen harten Neustart der Dashcam zu erzwingen.

microSD-Kartensteckplatz
Setzen Sie hier die microSD-Karte ein; die Goldkontakte mussen auf die Rickseite der Dashcam
ausgerichtet sein.

HD-Ausgang/Eingang rickwarts blickende Kamera

Anschlusspunkt fur die ruckwarts blickende Kameras und TV-Anschluss, siehe Seite 40.
Die regelmarkierungen finden Sie auf der Unterseite des Produkts.
Polarisationsfilter

Reduziert die Blendung auf der Windschutzscheibe, um klarere Videos aufzunehmen.
Siehe Seite 17 fur Hinweise zur Einrichtung.

® e © 6
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Installation im Fahrzeug

Bitte folgen Sie den nachstehenden Anleitungen, wenn Sie die Dash Cam das erste Mal installieren. Fur
die tagliche Nutzung nehmen Sie die Kamera einfach von der Halterung ab.

= N12-24VvVDC

Obige Zeichnung dient nur der lllustration. Kabelverlegewerkzeug (gehdrt zum Lieferumfang Ihrer Dashcam)

microSD-Karte einsetzen

Setzen Sie eine geeignete microSD-Karte (U3. Bis zu 256 GB; 64 - 128 GB wird empfohlen) in die
Dashcam ein und achten Sie darauf, dass die Goldkontakte zur Bildschirmseite der Dashcam
zeigen. Dricken Sie auf die Speicherkarte, bis sie einrastet.

Hinweis:

- Dricken Sie die Speicherkarte ggf. mit einer kleinen Munze oder einem ahnlichen
Gegenstand an.
Achten Sie darauf, dass die Karte einrastet. Dricken Sie erneut auf die Speicherkarte, so wird
sie freigegeben.

- FUr beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Nextbase-SD-Karten.

- Die Speicherkarte bei eingeschalteter Dash Cam nicht entfernen oder einsetzen.
Dies kann zu Schaden an der Speicherkarte oder an Aufnahmen flhren.

Staubschutzkappe von der Dash Cam entfernen

Entfernen Sie die Staubschutzabdeckung, die sich auf der Vorderseite der Dashcam befindet,
um Zugang zum Montagepunkt zu erhalten.

Um die Staubschutzabdeckung zu entfernen, heben Sie sie vom Gehause der Dashcam ab.

Hinweis:
- Wenn die Dashcam langere Zeit nicht benutzt wird, setzen Sie den Staubschutz zurtck, um
die Komponenten frei von Verunreinigungen zu halten.

Schliel3en Sie das Fahrzeugkabel am 12-24 V DC Ausgang lhres Fahrzeugs an.

Die Dash Cam schaltet sich automatisch ein und startet die Aufnahme, sobald die Stromversorgung
anliegt.

Bei einigen Fahrzeugen ist dies bei Anschluss, bei anderen schaltet sich die Dash Cam ein, wenn die
ZUndung eingeschaltet wird.

Es ist ebenfalls ein Nextbase™-Kabelsatz lieferbar. Dadurch wird Ihre Dashcam direkt mit dem
Sicherungskasten des Fahrzeugs verbunden, um sie mit Strom zu versorgen, sodass lhre

12 V DC-Steckdose fur das Laden von Telefon/Navi zur Verflgung steht.

Das Nextbase Verkabelungs-Kit enthdlt den notwendigen 12-24 V DC zu 5 V DC-Wandler und Batterie-
Schutzeinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 9 - 10 des Nextbase-
Zubehdrhandbuchs.

Verlegen Sie das Netzkabel um die Windschutzscheibe herum zur 12 - 24 V DC-Steckdose und achten
Sie darauf, dass lhre Sicht nicht beeintrachtigt wird und das Kabel keine Ablenkung darstellt.
Verwenden Sie das Kabelmontagewerkzeug (unten links), das zum Lieferumfang Ihrer Dashcam
gehort, um die Verkleidung Ihres Fahrzeugs leichter zu 6ffnen, in der Sie das Kabel verlegen kdnnen.
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16 im Abschnitt ,/nstallationsort Ihrer Dashcam”.

Hinweis:

- Schliel3en Sie die Dashcam NICHT direkt an der 12 V DC-Versorgung an, indem Sie den
Fahrzeugadapter am Ende des Kabels abschneiden, da dies zu bleibenden Schaden 12
fUhren kann.



Installation im Fahrzeug (Fortsetzung)

4. Scannen Sie den QR-Code fiir die Installationsanleitung zur Klebemontage.
Sehen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie Sie die Klebehalterung am
besten installieren. Dies umfasst die Schritte 5 - 10.

5. Reinigen Sie den Bereich der Windschutzscheibe, in dem Sie die Dashcam montieren werden.

Wenn Sie sicherstellen, dass die Windschutzscheibe frei von Fett und Schmutz ist, konnen
Sie die effektivste Haftung erzielen und Ihre Dashcam sicher montieren.

wahlen Sie idealerweise neinen Bereich innerhalb der Wischerzone, um bei allen
Wetterbedingungen klare Aufnahmen zu ermdoglichen.

1) Verwenden Sie das Feuchttuch (griine Packung), um die
Windschutzscheibe im Zielbereich zu reinigen.

2) Verwenden Sie das Trockentuch (rosa Packung), um die
Windschutzscheibe im Zielbereich zu trocknen.

6. Entfernen Sie das Klebepad von der Dashcam-Halterung.
Schieben Sie das Klebepad fest nach links, um es von der Halterung zu I6sen.
Sie horen ein Klicken wenn sich das Pad I0st.

7. Entfernen Sie die Klebeabdeckung auf dem Pad
Heben Sie die Deckschicht vorsichtig an, um das darunter liegende Klebepad freizulegen.
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Installation im Fahrzeug (Fortsetzung)

8. Befestigen Sie das Klebepad an der Windschutzscheibe
Drucken Sie das Klebepad fest auf den sauberen Bereich der Windschutzscheibe.
Drucken Sie 5 Sekunden lang, um eine starke Verbindung zwischen Polster und
Windschutzscheibe zu gewahrleisten.

Hinweis: Achten Sie beim Positionieren des Polsters auf der Windschutzscheibe darauf,
dass das dicke Ende nach unten zeigt, mit der Kerbe unten. Auf diese Weise kdnnen

Sie die Halterung richtig nach oben anbringen.

9. Befestigen Sie die Halterung wieder am Klebepad
Stellen Sie sicher, dass das Klebepad sicher an der Windschutzscheibe befestigt ist.
Schieben Sie die Halterung von links nach rechts wieder auf das Pad.
Ein Klicken ist zu héren, wenn die Halterung mit dem Pad verbunden wird Uberpriifen Sie,

ob die Halterung sicher befestigt ist.

10 Strom- und Armaturenbrettkamera anschlielen
SchlieBBen Sie das Netzkabel an die Halterung (an der Windschutzscheibe befestigt) an.
Verbinden Sie die Dashcam mit der Halterung, indem Sie den magnetischen Zug
verwenden, um die Dashcam zu fuhren.
Sobald die Dashcam angeschlossen ist, Uberprufen Sie, ob sich die Dashcam sicher anfuhlt.

14




Installation im Fahrzeug (Fortsetzung)
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11 Dashcam einstellen
Stellen Sie mit der an der Windschutzscheibe befestigten Halterung sicher, dass die Objekte auf
dem Dashcam-Display waagerecht stehen und passen Sie sie bei Bedarf an. Achten Sie darauf,
dass sich die vorausliegende Stral3e in der Mitte des Bildes, im mittleren Drittel des Displays
befindet. Wenn zu viel Himmel sichtbar ist, besteht die Gefahr, dass Details auf der Stral3e
unterbelichtet werden; achten Sie darauf, dass die StraBe auf dem Dashcam-Display gut
sichtbar ist.
Versuchen Sie NICHT, die Dashcam wahrend der Fahrt einzustellen.

15



Installationsort Ihrer Dashcam

Bitte lesen und befolgen Sie die nachstehenden Hinweise fur einen sicheren Betrieb Ihrer Dash Cam
im Fahrzeug

NN e

Bevor Sie das Gerdt an Ihrer Windschutzscheibe verwenden, Uberprifen Sie den Zustand und die
drtlichen Gesetze und Verordnungen fur lhren Standort.

Gesetze verbieten oder beschranken moglicherweise die Anbringung von Gegenstanden auf der
Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs.

ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DAS GERAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN
GELTENDEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN ZU INSTALLIEREN.

Installieren Sie Ihr Nextbase™-Gerdt stets an einer Stelle, die die Sicht des Fahrers auf die Stral3e nicht
behindert.

Nextbase Ubernimmt keine Verantwortung fur Bul3gelder, Strafen oder Schaden aufgrund von Verstoen
gegen Gesetze oder Verordnungen an Ihrem Nextbase-Gerat.

Gemal der Einbauanleitung mussen Sie die Dashcam so installieren, dass sie die Sicht des Fahrers auf die
StralSe (roter Bereich, siehe Abbildung oben) NICHT behindert, vorzugsweise auf der Beifahrerseite des
Fahrzeugs und hinter dem Ruckspiegel.

Die Dashcam muss durch einen freien Abschnitt der Windschutzscheibe in einem Bereich blicken, der von
den Scheibenwischern erfasst wird (griner Bereich, siehe Abbildung oben). Die Dashcam sollte jedoch so
installiert werden, dass sie nicht wesentlich in den gewischten Bereich hineinragt. Ein Hineinragen von 40
mm in den grin gestrichenen Bereich ist nach britischem Recht maximal zuldssig.

Kabel verbergen

Achten Sie darauf, dass ein herunterhdngendes Kabel Ihre Sicht aus der Heckscheibe nicht behindert.
Achten Sie darauf, dass das Kabel beim Verlegen keine Knicke aufweist. Verwenden Sie ggf. das mit Ihrer
Dashcam gelieferte Kabelverlegewerkzeug, mit dem Sie die Verkleidung lhres Autos aufhebeln kénnen

(siehe Abbildung unten).
- \\

0

Hinweise zum Installationsort Ihrer Dashcam

- Montieren Sie die Dashcam NICHT vor dem Fahrer, wie der rote Bereich in der Abbildung links auf
dieser Seite zeigt.

- Bei Fahrzeuginstallation der Dash Cam setzen Sie das Gerat stets sicher auf der Frontscheibe auf
und verbergen Sie das Stromkabel moglichst unter der Verkleidung,.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel der Dash Cam die Bedienelemente des Fahrers, wie
Lenkrad, Pedale oder Schalthebel, nicht behindert.

- Montieren Sie die Dash Cam so, dass sie KEINE Airbags oder Spiegel behindert.
- Reinigen Sie die Windschutzscheibe an der Stelle der Position, vor dem Einbau der Dash Cam.

- Die 622GW wird mit einem integrierten Polarisationsfilter auf dem Objektiv geliefert, der die
Blendung reduziert und die Klarheit Ihrer Aufnahmen verbessert. Wenn Sie das Display der
Dashcam betrachten, drehen Sie die Blende an der Vorderseite des Objektivs, bis das
aufgenommene Bild am klarsten und die Blendung minimal ist.

Weitere Informationen Uber den Polarisationsfilter und die Einrichtung finden Sie auf Seite 17.

- Es wird empfohlen, die Dash Cam wahrend der Fahrt NICHT zu bedienen. Die im Gerat integrierte
automatische Start/Stopp-Technologie macht die Bedienung des Gerats wahrend der Fahrt
UberflUssig.

- Die Anpassung von Einstellungen und die Uberpriifung von Aufnahmen sollten im geparkten
Fahrzeug erfolgen und nicht wahrend der Fahrt.

- Nachdem die vorbereitenden Einstellungen an der Dashcam durchgefUhrt wurden, stellen Sie
den Bildschirmschoner entweder auf EIN oder auf die Geschwindigkeitsanzeige ein (die nur lhre
Geschwindigkeit anzeigt). Wenn Sie den Bildschirmschoner aktivieren, wird der Bildschirm
30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs ausgeschaltet und kann den Fahrer NICHT
ablenken.

Zubehor

Ihre Nextbase-Dashcam kénnen Sie mit mehreren Zubehdrteilen
erweitern, darunter eine Heckscheibenkamera, ein Dual-USB-Ladegerat
und eine rlckwarts blickende Kamera. Einige dieser Produkte kdnnen
Auswirkungen darauf haben, wo Sie Ihre Kamera installieren sollten.
Weitere Informationen zur Installation und Verwendung dieser Produkte
finden Sie im PDF-Dokument ,Nextbase-Zubehérhandbuch"” bei
www.nextbase.com.
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Polarisationsfilter

Der Polarisationsfilter (hervorgehoben auf der Dashcam, unten) wurde entwickelt, um die Blendung auf
Ihrer Windschutzscheibe, wie durch die Dashcam gesehen, zu reduzieren, sodass Sie die Stral3e voraus
deutlich aufnehmen kénnen. Bei starker Sonneneinstrahlung verbessert der Filter auch die Farb- und
Kontrastwerte, um Nummernschilder und andere wichtige Details zu erfassen.

Beruhren Sie das Glasobjektiv des Filters nicht mit den Fingern.
Stellen Sie den Filter nicht ein, wahrend Sie das Fahrzeug lenken.

Polarisationsfilter einstellen

Der effektivste Weg zum Einstellen Ihres Polarisationsfilters (1) ist, ein Blatt weil3es Papier (2) auf das
Armaturenbrett (3) unter dem Innenspiegel zu legen. Mit der Kamera eingeschaltet sehen Sie die
Spiegelung (4) des Papiers auf dem LCD-Bildschirm der Dashcam. Sehen Sie sich die Spiegelung (4)
auf der Windschutzscheibe durch das Display der Dashcam (5) an.

Drehen Sie die Blende vorsichtig, um den
Filter einzustellen. Drehen Sie den Filter,
bis die Reflexion der Windschutzscheibe
auf dem Dashcam-Display nicht mehr
sichtbar ist (siehe unten).

Sobald die Reflexion nicht mehr sichtbar ist,
betreiben Sie die Dashcam normal.
Beachten Sie, dass es unter Umstanden
nicht maoglich ist, die Reflexion vollstandig
zu entfernen, aber die Verwendung des
Polarisationsfilters verbessert Ihre
Videoqualitat deutlich.

Obige Zeichnung dient nur der lllustration.
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Erstebrauch

Bevor Sie Ihre Dash Cam verwenden kénnen, ist es wichtig, dass Sie vollstandig geladen ist.
Verbinden Sie Ihre Dash-Cam Uberder USB-Anschluss an eine heimstromquelle wie einen PC
oder zu Hause USBBuchse fur ca.

Damit die Einstellung dieser Dashcam schnell und einfach ist, gibt es das leicht verstandliche Menu
JErstgebrauch”.

In diesem Menu konnen Sie lhre Sprache, das Land (einschliel3lich Zeitzone) und die Einheit der
Geschwindigkeit einstellen.

< (Cengishww ) >

Dieses Menu wird angezeigt, wenn:

1. die Dash Cam das erst Mal eingeschaltet wird;

2. Eswurde ein Firmware-Update auf die Dashcam angewendet und ,Benutzereinstellungen
beibehalten” deaktiviert (AUS). Bei Aktivierung (AN) startet Ihre Dashcam normal mit Ihren
Einstellungen intakt.

3. Nachdem die Einstellungen der Dashcam zurtickgesetzt wurden, verwenden Sie den MenUpunkt
,Standardeinstellungen” im Einstellungsmenu.

Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm zur Auswahl von Sprache, Land und
Geschwindigkeitseinheiten.
Die Einstellungen fur Uhrzeit und Datum erfolgen bei GPS-Verbindung.
Hinweis: Das Menu Erstgebrauch ist verflgbar, um Sie schnell und reibungslos startklar zu machen.
Die Einstellungen, die Sie bei Erstgebrauch wahlen, kénnen Sie zu einem spateren Zeitpunkt im

Einstellungsment andern.

Siehe ndchste Seite fUr Bildschirme zur Erstbenutzung.
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Erstgebrauch - Menus

Optionen:

< English > English (UK), English (US), Dansk, Deutsch, Espanol ,
8 Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Svenska,

Magyar, Polskie, Romana, Cesky, Slovak

Verwenden Sie die folgenden Menls
zum Anpassen |hrer Dash Cam
Einstellungen fir Land und
Geschwindigkeitseinheit.

Diese Einstellungen legen Ihre
Zeitzone und die Sommerzeit fest.

Wahlen Sie einen Standort, um Ihre
Zeitzone zu bestimmen

Bei Auswahl von Sonstige kénnen
Sie die Zeitzone manuell einstellen.

L~

< GroRbritannien und Irland >

EUR: GroBbritannien und Irland, Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Spanien, Schweden,
Ungarn, Polen, Rumanien, Tschechische Republik, Slowakei

. Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii

: Neufundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific

MEX: Eastern, Central, Mountain, Pacific

Die Dash Cam stellt
Uhrzeit und Datum

automatisc ein nachdem

ein Satellitensignal

@ empfangen wurde.

Dash Cam muss mit Ihrem
Telefon verkntipft sein, um
Alexa, SOS und weitere
Funktionen zu aktivieren.

lhre Dash Cam ist jetzt einsatzbereit.

Besuchen www.nextbase.com zum
Download der Bedienungsanleitung
und Wiedergabe-Software.

©

MyNextbase Connect muss auf dem
Smartphone installiert sein.

@ nxtb.se/app

Scannen Sie den QR-Code (auf i0S
verwenden Sie lhre Kamera, Android
Benutzer laden einen QR-Scanner
aus dem Play Store herunter) oder
suchen Sie ,MyNextbase Connect” im
entsprechenden App Store.
Nachdem die App erfolgreich
installiert wurde, tippen Sie auf ,OK"
um die Dashcam fiir Ihr Smartphone
erkennbar zu machen. Verwenden
Sie die Funktion ,Dashcam verbinden"
in der App, um die Dashcam zu
koppeln

Dashcam sucht
nach Smartphone

APP muss zum Verbinden

installiert sein.

Die Dashcam offnet das Livebild
na reicher Verbindung mit
der App.
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Die Menus

Tippen Sie auf die Schaltflache ,MenU” (oben links im Display der Dashcam), um das MenUsystem
aufzurufen.

Setup

m

o Fahrerassistenz ~ Apps Verbinden

Die Standardeinstellungen wurden mit Bedacht gewahlt, um die Nutzung der Dashcam ohne eine
Anderung der Einstellungen zu ermdglichen. Sollten Sie jedoch eine Einstellung d&ndern wollen, so
beachten Sie die nachstehenden Hinweise.

- Verwenden Sie den Touchscreen zur Auswahl eines Untermenus
(Video, Setup, Fahrerassistenz, Apps Verbinden).
- Im Untermenu verwenden Sie den Touchscreen zur Auswahl der zu andernden Funktion.
- Beim Wischen durch die Menuseiten wischen Sie von der Mitte des Bildschirms, um die
versehentliche Auswahl eines Untermenus bzw. einer Funktion zu vermeiden.

Hinweis:
- Die Menus kénnen nicht aufgerufen werden, wahrend die Dash Cam aufnimmt.
- Im Einstellungsmend finden Sie den MenUpunkt ,Standardeinstellungen”, um die Dashcam ggf.
zu den Werkseinstellungen zurtckzusetzen.

MenuUbaum:
Nachstehend finden Sie die Einstellungen fur die jeweiligen Untermenus:

Video: Setup: Fahrerassistenz: Apps Verbinden:
Auflésung - Bildschirm Aus Emergency SOS - MyNextbase
Belichtung - Ansagen Kamera Umkehren - Alexa
Videolénge Videoaufzeichnungen - what3words
Tonaufnahme Parkmodus
Zeit Stempel
Tempo Stempel Sprache
GPS Stempel - land

Zeitzone / DST
Uhrzeit & Datum

Modell Stempel

Zwei Dateien

Zeitraffer - Tempo Einheit
Nummernschild Tastenton

G Sensor

Dimmen Anzeigen
Auto Abschaltung

Konfig Beibehalten
Gerét Info

Karte Formatieren
Zurlcksetzen

Videoeinstellungen

©

Auflésung Belichtung

Videolénge Tonaufnahme

Auflésung

Aufnahmeauflésung Ihrer Dashcam dndern

Optionen: 4K @ 30BpS, 1440P @ 60BpS, 1440P @ 30BpS,
1080P @120BpS, 1080P @ 60BpS, 1080P @ 30BpS
Standardeinstellung: 4K bei 30 BpS

Ausgewahlte Riickwarts blickende Kamera

Aufldsung Frontkamera (falls angeschlossen)

4K @ 30 BpS 3840 x 2160 1920 x 1080 @ 30 BpS
1440P @ 60 BpS 2560 x 1440 1920 x 1080 @ 30 BpS
1440P @ 30 BpS 2560 x 1440 1920 x 1080 @ 30 BpS
1080P @ 120 BpS 1920 x 1080 1920 x 1080 @ 30 BpS
1080P @ 60 BpS 1920 x 1080 1920 x 1080 @ 30 BpS
1080P @ 30 BpS 1920 x 1080 1920 x 1080 @ 30 BpS

Hinweise:

- Wenn Sie in T080P bei 120 BpS aufnehmen, kdnnen Sie Ihr Video auf lhrer Autokamera in
Zeitlupe ansehen, sodass Sie Details erkennen kénnen, die bei Videos mit voller Geschwindigkeit
moglicherweise Ubersehen werden.

- Die Aufldsung einer angeschlossenen, nach hinten gerichteten Kamera ist auf 1080P festgelegt.
Die Auflosung oder Bildrate der nach hinten gerichteten Kamera kann nicht unabhangig von der
nach vorne gerichteten Kamera geandert werden; die beiden Aufldsungen sind miteinander
verknupft, um eine maximale Leistung zu gewahrleisten.

- 1080p bei 120 BpS unterstutzt weder EIS noch den Modus fur Extremwetter. Wenn einer dieser
beiden Modi fur 1080p bei 120 BpS ausgewahlt wurde, geht die Autokamera automatisch zur
nachsten kompatiblen Aufldsung zurtck.

Es gibt sowohl bei der Bildstabilisierung als auch beim Modus fur Extremwetter einige
Einschrankungen, siehe Seite 21 fUr Einzelheiten.

- In der obigen Tabelle finden Sie die Aufldsungskombinationen der nach vorne und der nach
hinten gerichteten Kamera:

Belichtung

Hier stellen Sie die Belichtung fur unterschiedliche Lichtverhaltnisse ein.
Optionen: Der Wertebereich reicht von -6 bis +6.

Standardeinstellung: 0

Videoldnge

Hier legen Sie die Lange der einzelnen aufgenommenen Videodateien fest. Die Dash Cam nimmt
kontinuierlich auf, bis die Speicherkarte voll ist. Wenn die Speicherkarte voll ist, werden die dltesten
Dateien automatisch Uberschrieben.

Hinweis: Alte geschutzte Dateien kdnnen Uberschrieben werden; Sichern Sie wichtige Dateien so
schnell wie moglich, um den Verlust Ihres Filmmaterials zu vermeiden. Siehe Seite 6 flr weitere
Details.

Optionen: 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten

Standardeinstellung: 1 Minute

Tonaufnahme

Mikrofon fUr die Videoaufnahme ein- und ausschalten.

Optionen: AN und AUS 20
Standardeinstellung: AN
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Zeit Stempel

GPS Stempel

Videoeinstellungen (Fortsetzung)

Tempo Stempel Zwei Dateien Zeitraffer

Nummernschild G Sensor

©

Modell Stempel

[eX Nele]

Zeit Stempel

Ein-/Ausschalten des Zeit- und Datumstempels in den aufgenommenen Dateien.
Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Tempo Stempel

Anzeige des Geschwindigkeitsstempels auf Aufnahmedateien aktivieren/deaktivieren.
Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

GPS Stempel

Hier aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeigeposition des Datumsstempels in aufgenommenen
Dateien.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Modell Stempel

Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Modellstempel der Dashcam, der in Ihren Aufnahmen
eingeblendet wird.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Zwei Dateien

Wahrend der Aufnahmen wird sowohl ein Video mit hoher wie auch niedriger Qualitat gespeichert.

Die kleinere DateigroRe des Videos mit niedriger Qualitat fuhrt dazu, dass es sich in der App
schneller Ubertragen und bearbeiten Idsst. Wenn eine rickwarts blickende Kamera installiert und
Duale Dateien aktiviert ist, werden Dateien mit hoher und niedriger Aufldsung ebenfalls fur die
rdckwarts blickende Kamera gespeichert, also insgesamt 4 Dateien (Front hoch, Front niedrig,
Hinten hoch, Hinten niedrig).

Hinweis: Die Aufnahme von Versionen mit hoher und niedriger Aufldsung nimmt mehr Platz auf
Ihrer Speicherkarte ein.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Zeitraffer

Hier aktivieren Sie die Aufnahme eines Zeitraffer-Videos lhrer Reise.
Wenn Zeitraffer aktiviert ist, ist der Aufnahmeverlauf deaktiviert.
Optionen: 3 Minuten, 30 Minuten, AUS

Standardeinstellung: AUS

Nummernschild
Hier geben Sie Ihr Kennzeichen ein, das in Ihren Aufnahmen eingeblendet wird.
Standardeinstellung: AUS

G Sensor

Hier aktivieren und deaktivieren Sie die Empfindlichkeit des integrierten G Sensors. Der G Sensor
erkennt Krafte, die die aktuelle Aufnahme im Fall eines Unfalls schitzen. Je hoher die
Empfindlichkeit des

G Sensors, desto weniger Kraft wird bendtigt, um den automatischen Dateischutz auszulésen.
Optionen: Aus, Gering, Mittel und Hoch

Standardeinstellung: Mittel

Videoeinstellungen (Fortsetzung)

Bildstabilisierung Extreme
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Wetterbedingungen
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Bildstabilisierung

Mit der verbesserten Bildstabilisierung werden die wahrend der Videowiedergabe sichtbaren
Erschitterungen lhres Fahrzeugs reduziert und Sie erhalten ein flussigeres und deutlicheres Bild.
Beachten Sie, dass EIS bei nach hinten gerichteten Kameras (falls angeschlossen) nicht verwendet
werden kann.

Wenn EIS bei angeschlossener Ruckfahrkamera eingeschaltet wird, betragt die Auflosung der
Frontkamera 1440P @ 30 FPS oder 1080P @ 60 FPS. Die hintere Kamera bleibt bei 1080P bei 30 FPS, um
maximale Leistung zu gewahrleisten.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Extreme

Bildstabilisierung Wetterbedingungen
4K 30BPS (3840x2160 @ 30 BpS) Yes Yes
Bild.../EW angewendet auf riickfahrkamera ? No No
1440P 60BPS (2560x1440 @ 60 BpS) No No
Bild.../EW angewendet auf riickfahrkamera ? No No
1440P 30BPS (25601440 @ 30 BpS) Yes Yes
Bild.../EW angewendet auf riickfahrkamera ? No No
1080P 120BPS (1920x1080 @ 120 BpS) No No
Bild.../EW angewendet auf rickfahrkamera ? No No
1080P 60BPS (1920x1080 @ 60 BpS) Yes Yes
Bild.../EW angewendet auf riickfahrkamera ? No No
1080P 30BPS (1920x1080 @ 30 BpS) Yes Yes
Bild.../EW angewendet auf riickfahrkamera ? No No

Hinweise:

- Wenn EIS bei einer eingestellten Auflosung von 4K eingeschaltet wurde, erhéht sich die Auflésung von
2704 x 1520 auf 4K.

- In der obigen Tabelle finden Sie die Auflosungen, die flr die nach vorne und hinten gerichteten
Kamera bei eingeschaltetem EIS gelten. Siehe ,Auflésung” auf Seite 20 flr die Kameraaufldsung bei
ausgeschaltetem EIS.

Extreme Wetterbedingungen

Bei Aktivierung kann die Autokamera bei Nebel und dunstigen Wetterbedingungen genauer aufnehmen,
sodass Sie bei schlechten Sichtverhaltnissen Details wie Nummernschilder erkennen kénnen. Beachten
Sie, dass der Modus fur Extreme Wetterbedingungen nicht flr eine angeschlossene, nach hinten
gerichtete Kamera gilt.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Hinweise: Der Modus flr Extreme Wetterbedingungen kann nicht fir Auflésungen von 1440p bei 60BPS
oder 1080p bei 120BPS verwendet werden.

Wenn der Modus fUr Extreme Wetterbedingungen aktiviert wird, wahrend eine dieser beiden
Aufldsungen ausgewdhlt ist, geht die Autokamera automatisch zur nachsten kompatiblen Auflésung
zurtick.

21



JAAN

Bildschirm Aus

Videoaufzeichnungen
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Ansagen

Parkmodus
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Bildschirm Aus

Hier aktivieren Sie den Bildschirmschoner, um das Display nach 30 Sekunden ohne Interaktion
auszuschalten.

Mit ausgeschaltetem Display wird die Aufnahme normal fortgesetzt. Tippen Sie auf das Display, um es
wieder einzuschalten.

Sie kdnnen auch wahlen, dass der Bildschirmschoner Ihre aktuelle Geschwindigkeit anzeigt (GPS-Signal
erforderlich).

Optionen: Ein und Aus und Geschwindigkeitsanzeige

Standardeinstellung: AUS

Ansagen

Hier schalten Sie die aufsteigenden/absteigenden Tone ein/aus, die ertdnen, wenn eine Aufnahme
beginnt/endet, den Alarm, der ertont, wenn der Akku leer ist oder ein SD-Kartenfehler vorliegt, sowie
den Signalton, der ertdnt, wenn eine Datei geschutzt ist.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Videoaufzeichnungen

In einigen Gebieten gibt es Gesetze, die die Anzahl der Aufnahmen, die Ihre Dashcam aufnehmen darf,
vorschreiben. Die Standardeinstellung ist ,Maximum", wobei Ihre Dashcam Videos ohne Einschrankung
aufnimmt und speichert.

Wenn ,Minimum" gewahlt ist, werden Sie zundchst aufgefordert, Ihre SD-Karte zu formatieren (zu
|6schen). Achten Sie darauf, dass Sie alle Dateien, die Sie behalten modchten, sichern, bevor Sie dies tun.
Wenn Sie die SD-Karte nicht formatieren, wird keine Aktion durchgefuhrt und die Funktion nicht aktiviert.
Nach dem Formatieren der SD-Karte wird die Aufzeichnungsdauer der Datei automatisch auf 1 Minute
eingestellt. Die Dashcam ist nun darauf beschrankt, nur noch 4 ungeschutzte Dateien gleichzeitig zu
speichern.

Wenn eine neue Datei aufgezeichnet wird, Uberschreibt sie die dlteste Datei und halt die Anzahl der
gespeicherten Dateien auf dem Maximum von 4.

Da geschutzte Dateien (z.B. Aufzeichnungen von Vorfallen) nicht Uberschrieben werden kdnnen, zahlen
diese nicht zum Maximum von 4 Dateien und werden bis zur Kapazitat der SD-Karte gespeichert.

Wenn Aufnahmeverlauf aktiviert ist, ist Zeitraffer deaktiviert.

Optionen: Maximum und Minimum

Standardeinstellung: Maximum

Parkmodus
Wenn der Parkmodus eingeschaltet wurde, tritt die Dash Cam in den Standby-Modus, wenn die
12 V DC-Stromversorgung ausgeschaltet wurde (in der Regel durch das Entfernen des Zindschltssels).

Die Dash Cam tritt ebenfalls in den Standby-Modus, wenn keine fur 5 Minuten keine Fahrzeugbewegung
erkannt wird. Hierdurch wird die Nutzung einer dauerhaften 12 V DC-Stromversorgung, z. B. durch einen
Festverkabelungs-Satz, ermdglicht.

Siehe Seite 6 fiir weitere Details.

Sollte eine Fahrzeugbewegung erkannt werden, schaltet sich die Dashcam ein und beginnt mit der
Aufzeichnung eines 30 Sekunden geschitzten Videos. Wenn keine weitere Fahrzeugbewegung erkannt
wird, kehrt die Dash Cam in den Standby-Modus zurtick. Wenn anschlieBend eine Bewegung erkannt
wird, nimmt die Kamera weiterhin normal auf, d.n. wahrend der Fahrt.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Bitte beachten Sie, dass es eine Verzégerung zwischen dem
Triggerereignis und dem Start der Aufnahme gibt, wéhrend
sich die Dashcam einschaltet.

Zeitzonen / DST

Setup (Fortsetzung)

Sprache

Tempo Einheit Tastenton

Uhrzeit & Datum Dimmen Anzeigen

Auto Abschaltung

@ [eNeX Ne]

Sprache wahlen

Optionen: Englisch (GB), Englisch (US), Danish, Deutsch, Spanisch, Franzdsich, Italienisch,
Niederlandisch, Norwegisch, Finnisch,Schwedisch, Polnisch, Rumanisch, Tschechisch,
Slowakisch und Ungarisch

Standardeinstellung: Folgt Ihrer Auswahl bei Erstgebrauch.

Land

Wahlen Sie lhr Land, um die Zeitanzeige lhrer Dashcam anzupassen.
Optionen: EUR, USA, CAN, MEX, Sonstige

Standardeinstellung: Folgt Ihrer Auswahl bei Erstgebrauch.

Zeitzonen / DST )

Hier stellen Sie Ihre Zeitzone manuell zur Zeitanzeige auf der Dashcam ein. Die manuelle Anderung
Ihrer Zeitzone andert die Einstellung lhres Landes zu Sonstige.

Optionen: -12 - +12

Standardeinstellung: GMT / UTC

Uhrzeit &Datum

Hier stellen Sie Uhrzeit und Datum ein. Dricken Sie MENU, um das Menu zu verlassen und in das
Einstellungsment zurtckzukehren.

Hinweis: Die Uhrzeit- und Datumeinstellungen werden bei Satellitenverbindung Uberschrieben.

Tempo Einheit

Hier wahlen Sie zwischen Mph und Km/h.
Optionen: Mph und Km/h
Standardeinstellung: MPH

Tastenton

Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Ton, wenn der Touchscreen angetippt wird. Der Startton ist
NICHT stumm geschaltet.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Dimmen Anzeigen

Die Dashcam passt die Helligkeit des Displays automatisch an das Umgebungslicht an. Dies erfolgt,
damit ein heller Bildschirm nachts keine Ablenkung darstellt.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Auto Abschaltung

Ist wahrend der Aufnahme Automatische Abschaltung deaktiviert und die Dashcam verliert
Spannung, so schaltet sie sich nach 10 Sekunden aus.

Ist wahrend der Aufnahme Automatische Abschaltung aktiviert und die Dashcam verliert
Spannung, so schaltet sie sich nach 30 Sekunden aus.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

22



Steup (Fortsetzung)

Konfig Beibehalten Gerét Info

Karte Formatieren Zuriicksetzen
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Konfig Beibehalten

Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihre personalisierten Einstellungen wahrend der Firmware-
Aktualisierung der Dashcam zu behalten.

Wahlen Sie AUS, um alle Benutzereinstellungen zu I6schen und sie wahrend des Dashcam-
Updates auf die Standardeinstellungen zurtckzusetzen.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN

Gerat Info

Hier finden Sie Informationen wie Dashcam-Modell, Akkustatus, Firmware-Version und
Informationen zur SD-Karte. Diese Informationen ziehen sich Uber mehrere Seiten hin. Wischen
Sie zum Umblattern nach links oder rechts.

Karte Formatieren

Formatieren Sie die eingesetzte SD-Karte. Dadurch werden alle Inhalte geléscht. War die
Formatierung nicht erfolgreich, wird die Meldung

,Formatierung fehlgeschlagen, bitte versuchen Sie eine andere SD-Karte (U3, max. 128 GB)"
angezeigt.

Hinweis: FUr eine stabile Leistung empfehlen wir, die Speicherkarte alle 2 bis 3 Wochen zu
formatieren.
Tun Sie dies erst, nachdem Sie die gewlnschten Dateien von der Karte heruntergeladen haben.

Zurucksetzen
Setzt die Dashcam auf die Standardeinstellungen zuruck. Ihre Aufnahmen sind nicht betroffen.

Fahrerassistenz

Emergency SOS Kamera Umkehren

©
<)

what3words

Emergency SOS
Siehe nachste Seite (Seite 24)

Kamerabild umkehren

Wenn eine nach hinten gerichtete Kamera angeschlossen ist (Rickansicht, Innenansicht,
Heckfenster), wird die riickseitige Anzeige auf dem Bildschirm im Vollbildmodus angezeigt
(erneutes Antippen zur Minimierung). Wenn die Funktion Kamerabild umkehren aktiviert ist, wird
das Bild, wenn sich das rickwartige Display im Vollbildmodus befindet, horizontal gedreht, um den
Blick in einen Spiegel zu imitieren, was das Ruckwartsfahren erleichtert.

Aufnahmen mit Kamerabild umkehren aktiviert sind nicht betroffen.

Hinweis: Objekte kdnnen weiter entfernt erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Beachten Sie
wdhrend der Fahrt immer aufmerksam lhre Umgebung und verlassen Sie sich beim
Ruckwartsfahren nicht ausschliel3lich auf die Dashcam.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

what3words

what3words hat den Globus in Quadrate von 3 x 3 m unterteilt und jedem Quadrat eine eindeutige
3-Worte-Adresse zugeordnet.

Das bedeutet, dass Sie mit nur drei Wortern Uberall gefunden werden kdnnen. Wenn |hr Fahrzeug
steht, kénnen Sie die what3words-Schaltflache in der Live-Ansicht Ihrer Autokamera dricken, um
Ihre einzigartige 3-Worte-Adresse aufzurufen, sodass andere Ihren Standort schnell und genau
lokalisieren kénnen.

Siehe Seite 37 fur weitere Einzelheiten zu what3words.

Wenn Sie what3words ausschalten, wird die Schaltflache, die auf dem Live-View-Bildschirm Ihrer
Autokamera erscheint, ausgeblendet.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AN
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Fahrerassistenz - Emergency SOS

Emergency SOS
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Damit diese Funktion arbeitet, muss die App ,MyNextbase Connect™” auf
lhrem Smartphone (oder dhnlichem Gerdt) installiert sein, sie missen mit
dem Internet verbunden sein und Bluetooth eingeschaltet haben.
,MyNexbase Connect™” kann aus dem Apple App Store® oder von Google
Play® heruntergeladen werden. Verwenden Sie die nachstehenden QR-Codes
oder suchen Sie nach ,,MyNextbase Connect™” im entsprechenden Store.

Kamera Umkehren

what3words

Emergency SOS

Ihre Nextbase™ Dashcam und die MyNextbase Connect-App sind mit lebensrettender Unfallerkennung und
Alarmierungstechnologie fir Rettungsdienste ausgestattet. Sie wurde entwickelt, um Sie bei einem Unfall und
wenn Sie nicht in der Lage sind, Hilfe zu rufen, automatisch und direkt mit dem ndchsten Rettungsdienst zu
verbinden.

Wenn Ihre Dashcam einen Unfall erkennt, Uberwacht die MyNextbase Connect-App wichtige Sensoren in Ihrem
Smartphone.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Hilfe zu rufen, sendet sie innerhalb von Minuten nach dem Unfall automatisch
Ihren letzten bekannten GPS-Standort, medizinische und Fahrzeugdetails an den ndchsten Rettungsdienst.

Vorausgesetzt, Sie haben ein glltiges Abonnement, kénnen Sie vollig beruhigt mit sicherem Gewissen fahren,
dass Ihr Smartphone durch diese preisgekronte Technologie Uberwacht wird.

App

Nachdem MyNextbase Connect installiert wurde, mussen Sie Emergency SOS mit Ihren persénlichen und
medizinischen Daten einrichten. Folgen Sie dem Emergency
SOS-Einstellungsmen( in der App und fullen Sie die
entsprechenden Felder aus. Zu den Daten gehdren Ihr Name,
medizinische Vorgeschichte und Vorerkrankungen. Genaue
medizinische und Fahrzeugdetails helfen den Rettungsdiensten,
Sie so schnell wie moglich zu finden und entsprechend zu
behandeln.

Sie werden ebenfalls gebeten, Ihre Handynummer einzugeben,
da dies die Nummer ist, die vom Rettungsdienst bei einem Unfall
angerufen wird. Geben Sie lhre Rufnummer mit lhrer
Landesvorwahl ein (siehe nachstehende Beispiele):

Google Play Store Apple App Store

GB|FR|E5|NL|NO|FI|SE|DK|DE|IT|US

20| +33 |34 | 431 | 247 [+358 | +a6 | 445 |49 [+39] +1

Nach der Eingabe Ihrer Rufnummer erhalten Sie einen Verifizierungscode, den Sie eingeben mussen. Hiermit wird
bestatigt, dass Ihr Telefon durch den Rettungsdienst angerufen werden kann.

Falls Sie keine Verifizierungsanfrage erhalten, geben Sie Ihre Rufnummer erneut ein. Nachdem Sie alle lhre
Emergency SOS-Daten eingegeben haben und mit der Dashcam verbunden sind, aktiviert die Dashcam
automatisch Emergency SOS.

Bildschirmsymbol auf der Dashcam

Falls Emergency SOS aktiviert ist, Sie Inre Emergency SOS-Daten in der App jedoch nicht eingerichtet haben oder
wenn Sie getrennt sind, wird ein Fenster auf Ihrer Dashcam angezeigt: ,Emergency SOS Fehler. Bitte 6ffnen Sie
MyNextbase Connect auf Ihrem Smartphone, um erneut zu verbinden." Nach der Aktivierung wird das Emergency
SOS-Symbol im Livebild Ihrer Dashcam angezeigt.

Kein Symbol = Funktion ist ausgeschaltet
S@S = Symbol blinkt; Verbindung wird aufgebaut ®
S®S = Symbol leuchtet; verbunden ®

Sie kénnen die Funktion Emergency SOS im Menl Emergency SOS in der Dashcam aktivieren und deaktivieren.
Ihre Daten sind in der App gespeichert und kdnnen jederzeit bearbeitet oder geldscht werden.

Bei einem Zwischenfall

Die MyNextbase Connect-App startet sofort die Uberwachung der wichtigsten Sensoren in Ihrem
Smartphone, wie GPS, Beschleunigungsmesser und Schrittzahler. Kamera und App benachrichtigen
Sie Uber den Start der Uberwachung der Sensoren Ihres Smartphones mit Hinweisen und einem
Signalton.

Sollte Sie der Unfall bewusstlos werden lassen und/oder Sie sind nicht in der Lage, den Emergency
SOS-Countdown abzubrechen, sendet die MyNextbase Connect-App automatisch einen Unfallalarm
mit Ihrem GPS-Standort, Handynummer, medizinischen Details und Fahrzeuginformationen an die
Rettungsdienste. Wenn Sie okay sind, kdnnen Sie den Alarm manuell deaktivieren oder auf den
Ruckruf vom Rettungsdienst reagieren.

Wird der Alarm nicht abgebrochen, beginnt der Rettungsdienst automatisch mit der Entsendung von
Rettungssanitatern zu lhrem letzten bekannten Standort.

Wurde die Unfallerkennungstechnologie in der Kamera versehentlich ausgel6st, so kann die
MyNextbase Connect-App eine Reihe von Fahrzeug- und Personenbewegungen, wie fortgesetztes
Fahren, Gehen oder Bewegungen des Smartphones erkennen. Sie bricht den Emergency SOS
automatisch ab, wenn Bewegung erkannt wird, da wir davon ausgehen, dass Sie den Rettungsdienst
selbst anrufen kdnnen, falls medizinische Hilfe bendtigt wird.

S®S
Sende SOS in

ABBRECHEN

S®S

Sende SOS in

116

e

Sende SOS in

115

Weéihrend eines Countdowns schaltet der
Bildschirm der Dashcam zwischen
rotem und schwarzem Hintergrund um,
um so aufféllig wie maglich zu sein.

@ Antippen, um den Countdown abzubrechen. Auf dem Telefon; ,/ch bin Okay", ,Ich bin nicht Okay".

@ Countdown; verbleibende Zeit, bis die Rettungsdienste kontaktiert werden.

Wenn der Countdown abgebrochen wird, kehren Dashcam und App in den Normalmodus zurdck.
Siehe Seite 25 fur einen zusatzlichen Uberblick Gber das Emergency SOS-System.

Optionen: AN und AUS

Standardeinstellung: AUS

Beachten Sie, dass die Reaktion des Rettungsdienstes von Gegend zu Gegend unterschiedlich sein kann und
dass diese Funktion nicht in allen Gegenden verftigbar ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind oder zuscdtzliche Informationen
mdachten, siehe Emergency SOS FAQs auf Seite 26 oder
wenden Sie sich an unseren Kundendienst bei
support@nextbase.com

verfugbar; Uberpriifen Sie Die mynextbase Connect

Emergency SOS ist nicht in allen Regionen j
app fur die Liste der untersttitzten Bereiche.
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Emergency SOS - Ablaufdiagramm

Das nachstehende Ablaufdiagramm illustriert, wie das Smartphone und die Dashcam des Benutzers bei einem Unfall reagieren.

Dash Cam Smartphone (App
aktiviert und
eingerichtet)

0 _—

Hohe G-Sensor-Aktivitat
(Unfall) auf Dashcam erkannt

—

Emergency SOS-
"~ Funktion ausgelost

S®S
Unfall erkannt 10 Sekunden 10 Sekunden
10 Countdown (Ende des Countdown (Ende des
Unfalls wird abgewartet) Unfalls wird abgewartet)
Bewegung erkannt
30 Sekunden Die MyNextbase Connect™-App beginnt mit jgé’v@@;ﬁg?ﬁgﬁ@phme Emergency SOS-
Telefon wird Gberwacht Countdown (Uberprifen < der Uberwachung der wichtigsten - Gehen _ Funktion abgebrochen;
30 JUf normale Bevvep ung) b Sensoren in lhrem Smartphone, wie GPS, v Kontaktiere
sung Beschleunigungsmesser und Schrittzéhler. Emergency SOS- Rettungsdienst nicht

Feedback
Keine Bewegung e

v 120 Sekunden Countdown,
e : kann Uber Smartphone oder
Sende SOS in
120 Dashcam abgebrochen
o werden, ,Rettungsdienst wird
kontaktiert in Sekunden bleibt”

120 Sekunden Countdown: Die  Countdown durch
MyNextbase Connect-App Benutzer gestoppt |
Uberwacht weiterhin wichtige
Sensoren auf Bewegung.

A
v

Countdown NICHT durch
Benutzer gestoppt, keine

Bewegung
SRS Mitteilung ,Rettungsdienst — v -
‘ jert” h ountdown Ende
Rettungsdienst wird kontaktiert'
D v
. \ B . .
s0s Meﬁﬁs esendet Mittell E IS SOS mit Ihren personlichen
o e e rwar‘ten “ < und medizinischen Daten an ————————» Rettungsdienst
einen Anruf”

Rettungsdienst gesendet

Rettungsdienst ruft die
registrierte Rufnummer des
Anruf < Benutzers an

empfangen

l l

. : Benutzer antwortet nicht: Benutzer antwortet:
Rfj#ns%ﬁlggat (\g\ggd <+———— Eswird davon ausgegangen, Gesprach mit Rettungsdienst und » Emergency SOS-
Benutzers entsandt. dass der Benutzer bewusstlos Entscheidung, ob weitere Hilfe Funktion endet
oder nicht in der Lage ist, zu erforderlich ist
antworten

Emergency SOS-
Funktion abgebrochen;
Kontaktiere
Rettungsdienst nicht
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Emergency SOS - Haufig Gestellte Fragen

Frage

Antwort

Benachrichtigen Sie die Polizei, wenn ich einen
Unfall habe?

Nein. Die App MyNextbase Connect™ sendet automatisch Ihre Standort-, medizinischen- und Fahrzeugdaten nur an den nachstgelegenen
Rettungsdienst.

Kann ich die Funktion versehentlich auslosen?

Die Emergency SOS-Funktion verfugt Uber eine Reihe von Sicherheitsmechanismen, um zu gewahrleisten, dass sie die Rettungsdienste nicht alarmiert,
es sei denn, sie hat bestatigt, dass Hilfe bendtigt wird. Diese bewahrte Technologie wurde von der britischen Regierung fur den direkten Anschluss an
die Rettungsdienste zugelassen.

Was passiert, wenn ich einen Anruf erhalte und
keinen Krankenwagen brauche?

Der Emergency SOS-Countdown gibt Ihnen 150 Sekunden Zeit, um den Prozess der Telefon-Sensortberwachung zu deaktivieren. Wird die
Deaktivierung nicht durchgefthrt, fuhrt dies zu einem Anruf des Rettungsdienstes. Wenn es Ihnen gut geht, kdnnen Sie den Vorgang einfach Uber die
Kamera oder die App innerhalb von 150 Sekunden abbrechen oder den Anruf des Rettungsdienstes annehmen. Wenn Sie dies nicht schaffen, tippen
Sie auf ,Rettungsdienst anrufen” und teilen Sie dem Telefonisten mit, dass die Unfallerkennung eine Warnung gesendet hat und dass Sie den Ruckruf
verpasst haben.

Was passiert, wenn ich aul3erhalb der
Reichweite des Mobilfunksignals bin?

Im Fall eines Unfalls bendtigt die MyNextbase Connect App eine Netzwerkverbindung und ein Mobilfunksignal. Die Netzwerkverbindung wird bendtigt,
um ein sehr kleines Datenpaket (ca. 1,5 KB) an den Rettungsdienst zu senden und das Mobilfunksignal wird benétigt, damit der Rettungsdienst Sie
anrufen kann. Wenn es keine Netzwerkabdeckung gibt, kann die MyNextbase Connect-App die Daten nicht senden.

Was passiert, wenn der Akku des Telefons leer ist?

Wenn der Akku Ihres Telefons leer ist, wahrend die MyNextbase Connect-App die wichtigen Sensoren Ihres Telefons Uberwacht, kénnen diese Daten
NICHT gesendet werden.

Welche Tests und Bewertungen hat die MyNextbase
Connect™ App durchlaufen?

Aufgrund der Beschaffenheit der Emergency SOS-Funktion und der Moglichkeit, sich direkt mit den Rettungsdiensten zu verbinden, werden
regelmaRig strenge Tests und Bewertungen durchgefihrt. Dazu gehéren unter anderem:

- Regelmdl3iger Kamera/App-Unfall, Verarbeitung und Konnektivitatsprufung
- Vertrauens- und Genauigkeitsprufung
- Rettungsdienst Integrations- und Prozesstests
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Apps Verbinden

©
&

MyNextbase

MyNextbase Connect

Damit Sie diese Funktion haben, muss MyNextbase Connect™ auf Ihrem Smartphone (oder dhnlichem
Gerdt) installiert sein, Sie missen mit dem Internet verbunden sein und Bluetooth eingeschaltet haben.

In diesem MenU kénnen Sie Ihre verbundenen Gerate verwalten. Sie kdnnen neue Gerate
verbinden und einrichten (wie bei Erstgebrauch Ihrer Dashcam) und bereits verbundene Gerdte
verwalten.

Smartphone einrichten

Installieren Sie die MyNextbase Connect-App
aus dem Google Play Store oder dem Apple
App Store.

Nach der Installation wahlen Sie in der App
,Mit Dashcam verbinden”. Nachdem die
Verbindung aufgebaut ist, wird auf beiden
Geraten eine Bestatigung angezeigt. Sie
konnen nun thre Dashcam und Ihr
Smartphone weiter wie gewohnlich
verwenden. Ihre gekoppelten Gerdte
konnen im Menu ,Gekoppelte Gerate”
angezeigt werden.

Gekoppelte Gerate

Dieses MenU zeigt Ihnen, welche
Smartphones derzeit mit lhrer Dashcam
gekoppelt sind. Hier kdnnen Sie ebenfalls die
Kopplung von Geraten durch Antippen von X
rechts vom Geratenamen trennen.

23:25 20/06/2022 &

Google Play Store Apple App Store
"

(=]

Diese Seite beschreibt die notwendigen Schritte, um Ihre Dashcam mit der MyNextbase
Connect™-App zu verbinden.
FUr weitere Informationen zur Verwendung der App siehe Seite 32 (MyNextbase Connect™).

Alexa

Damit diese Funktion arbeitet, missen die beiden Apps ,MyNextbase Connect™* und ,Amazon Alexa”
auf lhrem Smartphone (oder dhnlichem Gerdt) installiert sein, sie miissen mit dem Internet verbunden
sein und Bluetooth eingeschaltet haben.

In diesem Menu konnen Sie die Alexa-Funktionen Ihrer Dashcam ein- und ausschalten und
gekoppelte Gerdte verwalten. Fur die Alexa-Funktionen bendtigen Sie die neueste Firmware.
Die Dashcam fordert Sie auf, die Alexa-App vom Google Play Store (fir Android-Nutzer) oder
vom Apple App Store (fUr iPhone-Nutzer) herunterzuladen und zu installieren.

Tippen Sie in der MyNextbase Connect-App auf ,Mehr erfahren” Gber
Amazon Alexa auf der Startseite.

Tippen Sie auf Alexa ,Aktivieren” und auf ,In App 6ffnen”, um sich bei
Alexa anzumelden. Sie mussen alle Berechtigungen akzeptieren, damit
Alexa funktioniert. Nachdem Ihre Dashcam erfolgreich mit Ihrem Alexa-
fahigen Smartphone (oder ahnlichem Gerat) gekoppelt ist, konnen Sie
Alexa verwenden.

Status
Hier wahlen Sie, ob die Alexa-Sprachsteuerung ein- oder ausgeschaltet wird.

Smartphone einrichten
Sie werden aufgefordert, die Alexa-App mit einem der beiden nachstehenden QR-Codes
herunterzuladen.

Google Play Store Apple App Store

T

Privatspharen-Modus

Mit aktiviertem Privatsphdren-Modus reagiert die Dashcam NICHT auf das Weckwort ,Alexa”.
In diesem Fall reagiert die Dashcam nicht auf das Weckwort ,Alexa”. Sie kdnnen mit Alexa
sprechen, indem Sie die Alexa-Schaltflache im Livebild der Dashcam drtcken.

Diese Seite beschreibt die Einrichtung von Alexa auf lhrer Dashcam. Flir weitere Informationen zur
Verwendung von Alexa sowie einige Sprachbefehle siehe Seite 36.
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Videomodus

Die nachstehende Abbildung gibt Hinweise zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen,
wenn sich lhre Dash Cam im Videomodus befindet. Einige Symbole werden nur angezeigt, nachdem
die entsprechende Funktion im Videomenu gewahlt wurde.

1 ( 2 )
O Keine Aufnahme Aufnahme

e

Einstellungen
Hier 6ffnen Sie das MenUsystem der Dashcam.

Wiedergabe
Hier wahlen Sie die Anzeige aufgenommener Videos (geschitzt und ungeschuitzt) und Fotos.

Aufnahme
Hier starten Sie die Aufnahme.

Uhrzeit und Datum
Zeigt die Uhrzeit und das Datum an. Dies kann im EinstellungsmenU bearbeitet werden.

Leiste mit aktiven Funktionen

Audioaufnahme, Bluetooth, WLAN, Emergency SOS, GPS-Verbindung, Parkmodus, Zeitraffer.
Die angezeigten Symbole sind von den Funktionen abhangig, die im Einstellungsment
aktiviert wurden.

Akkustatus

what3words

Wenn Ihr Fahrzeug steht, kdnnen Sie durch Dricken dieser Schaltfldche Ihre einzigartige
what3words-Adresse anzeigen lassen. Diese Adresse kann an andere Personen
weitergegeben werden, damit diese Sie leicht finden konnen.

Weitere Informationen Uber what3words finden Sie auf Seite 37.

Aufnahme beenden (blinkt)
Wahrend der Aufnahme blinkt die Aufnahmeschaltflache. Tippen Sie darauf, um die
Aufnahme zu beenden.

® 00 0O0OOOO

Aufnahmedauer
Wahrend der Aufnahme wird hier angezeigt, wie lange die Dashcam bereits aufnimmit.

©

Bildschirmaufnahme

Tippen Sie wahrend der Aufnahme auf die Bildschirmmitte, um ein Foto aufzunehmen.
Wenn eine hintere Kamera angebracht ist, berthren Sie die Mitte der Vorderansicht, um ein
Foto aufzunehmen. Dadurch werden 2 Fotos gespeichert, eines von der Frontkamera und
eines von der ruckwarts blickenden Kamera.

Ordnerauswahlmenu

Bei Auswahl des Wiedergabemodus haben Sie die Wahl zwischen der Anzeige Ihrer geschitzten

Videos, Ihrer ungeschitzten Videos und Ihrer Fotos.

Videos

Geschutzte
Dateien

Fotos

Wiedergabemodus - Foto

Vorschaumodus

Vorschaumodus - Zeitabschaltung der
Bildschirmsymbole

© © 6 00

Schutzsymbol

Wenn vorhanden, ist die Datei geschutzt;
wenn nicht vorhanden, ist die Datei
ungeschutzt.

Dateiname

Schaltflache Zurick

Hier kehren Sie in das
Ordnerauswahlmenu zurlck (geschutzte
Dateien, ungeschutzte Dateien, Fotos).

Schutztaste

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die
angezeigte Datei zu schitzen bzw. den
Schutz aufzuheben.

Navigation
Verwenden Sie die Pfeile vorwarts und
zurlck, um durch lhre Fotos zu blattern.

Léschen

Hier I6schen Sie das aktuelle Foto. Wenn
Sie versuchen, eine geschitzte Datei zu
|6schen, wird ein Fenster angezeigt, in dem
Sie aufgefordert werden, den Schutz der
Datei aufzuheben.

Hinweis: Die Bildschirmsymbole
(Navigation, Loschen, Schitzen usw.)
werden nach 5 Sekunden ausgeblendet.
Tippen Sie auf den Bildschirm, um die
Symbole wieder anzuzeigen.



Wiedergabemodus - Video

Die nachstehende Legende erklért die verschiedenen Informationen, die auf Inrer Dashcam im

Wiedergabemodus (geschutzte/ungeschutzte Videos) angezeigt werden.

Vorschaumodus

@O0 OOOE O
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Schutzsymbol
Wenn vorhanden, ist die Datei geschitzt; wenn nicht vorhanden, ist die Datei ungeschutzt.

Aufnahmedauer
Zeigt die Lange der aktuellen Aufnahme an.

Dateiname

Schaltflache Zurtick
Ruckkehr in das Wiedergabemenu (geschitzte Dateien, ungeschutzte Dateien, Fotos).

Schutztaste

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die angezeigte Datei zu schitzen bzw. den Schutz
aufzuheben. Sie kdnnen Dateien wahrend der Wiedergabe nicht schitzen oder den
Schutz aufheben. Halten Sie das Video an, um es zu schiutzen oder den Schutz aufheben.

Wiedergabe
Hier spielen Sie die aktuelle Videodatei ab.

Navigation
Mit den Pfeilen vorwarts und zurtck scrollen Sie durch lhre Videos.

Loschen

Hier 16schen Sie die aktuelle Videodatei. Wenn Sie versuchen, eine geschutzte Datei zu |6schen,
wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, den Schutz der Datei aufzuheben.

Bearbeiten
Tippen Sie im Pausemodus auf diese Schaltflache, um das Video zu bearbeiten.
Weitere Details finden Sie auf der ndchsten Seite.

Videowiedergabe

Video unterbrochen (Pause)

Videowiedergabe - Zeitabschaltung
der Bildschirmsymbole

Wahrend der Wiedergabe werden die Bildschirmsymbole nach 5
Sekunden ausgeblendet.
Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.

@ ®© © ® 0 6

®

Pause
Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die
Videowiedergabe zu unterbrechen.

Schneller Vorlauf

Tippen Sie wahrend der Wiedergabe auf diese
Schaltflache, um die 2-, 4-, 8- und 16-fache
Geschwindigkeit zu durchlaufen.

Rucklauf

Tippen Sie wahrend der Wiedergabe auf diese
Schaltflache, um die 2-, 4-, 8- und 16-fache
Geschwindigkeit zu durchlaufen.

Stopp

Tippen Sie wahrend der
Wiedergabe/Unterbrechung auf Stopp, um in das
Vorschaument zurlickzukehren.

Bearbeiten

Tippen Sie im Pausemodus auf diese Schaltflache,
um das Video zu bearbeiten.

Weitere Details finden Sie auf der nachsten Seite.

Zeitlupe - Vorwarts

Tippen Sie im Pausemodus auf diese Schaltflache,
um das Video mit

1/2 Geschwindigkeit anzuzeigen.

Tippen Sie auf Pause oder Schneller Vorlauf,

um zur Normalgeschwindigkeit zurtckzukehren.

Zeitlupe - Ruckwarts

Tippen Sie im Pausemodus auf diese Schaltflache,
um das Video mit

1/2 Geschwindigkeit rickwarts anzuzeigen. Tippen
Sie auf Pause oder Schneller Rucklauf, um zur
Normalgeschwindigkeit zurdckzukehren.

Zeitlupen-Wiedergabesymbol

Wahrend der Wiedergabe erscheint dieses

Symbol um anzuzeigen, dass die 29
Wiedergabe halb normal ist.



Wiedergabemodus - Videobearbeitung

Die nachstehende Legende erklart die verschiedenen Informationen, die auf Inrer Dashcam im Wiedergabemodus
(geschutzte/ungeschutzte Videos) angezeigt werden.

Start schneiden (griin)
Tippen Sie auf diese Schaltflache, um den
Kennzeichner Start auf die Zeitachse zu setzen.

Bearbeitungsmodus Tippen Sie auf Wiedergabe, um die Wiedergabe zu starten.

®

Kennzeichner Start schneiden
Startpunkt Ihrer neuen Datei.

Ende schneiden (Rot)
Tippen Sie auf diese Schaltflache, um den
Kennzeichner Ende auf die Zeitachse zu setzen.

Kennzeichner Ende schneiden

Endpunkt Ihrer neuen Datel. Wiedergabe. Der weil3e Ball zeigt Ihre Position an.

Zeitachse und Positionskennzeichner (WeiR)
Zeigt Ihre aktuelle Position in der Aufnahme.
Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Ihre neue
Datei starten soll, dann tippen Sie auf Start
schneiden (1a).

Wenn Sie den Punkt erreichen, an dem Ihre neue
Datei enden soll, dann tippen Sie auf Ende
schneiden (2a).

Damit werden die Kennzeichner (grin/rot)
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verschoben Tippen Sie auf Start schneiden, um den Kennzeichner fur Start
schneiden zu verschieben.
@ Tonaufnahme
Hier schalten Sie das Audio ein und aus. @ @
@ Zurick

Wenn Sie wahrend der Bearbeitung Zurtck
antippen, kehren Sie in das Video-Vorschaument
zurlck. Wenn Sie gerade dabei waren, ein Video zu
bearbeiten, wird es nicht gespeichert.

@ Speichern

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um das Video als
separate Datei zu speichern, die in Ihrer
Dateibibliothek angezeigt wird. Die Originaldatei ist
nicht betroffen.

Wiedergabe fortsetzen. Der weile Ball zeigt Ihre Position an.

Anleitungen

Sobald Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, sehen Sie eine weife Zeitachse mit einem griinen und einem roten
Kennzeichner an beiden Enden. Ein weil3er Ball zeigt an, wo Sie sich in die Wiedergabe der aktuellen Datei befinden.
Tippen Sie im Pausemodus auf ,Start schneiden” (oben links), um den griinen Kennzeichner auf den aktuellen Punkt auf
der Zeitachse zu bewegen. Nach dem Speichern wird alles vor diesem Punkt geschnitten.

Tippen Sie im Pausemodus auf ,Ende schneiden” (oben rechts), um den roten Kennzeichner auf den aktuellen Punkt auf
der Zeitachse zu bewegen. Nach dem Speichern wird alles nach diesem Punkt geschnitten.

Wahrend der Wiedergabe sind die Bedienelemente zur Bearbeitung ausgegraut und kdnnen nicht aktiviert werden.
Unterbrechen Sie das Video, um die Schneidewerkzeuge zu verwenden, Audio zu entfernen und Funktionen zu
speichern.

Tippen Sie auf Ende schneiden, um den Kennzeichner fir Ende
schneiden zu verschieben.

Tippen Sie auf Speichern, um die neue Datei zu exportieren.
Die neue Datei wird als Original-Dateiname + EDI gespeichert
(d.h. 180125_175618_009_FH_EDI).

Wenn Sie eine geschitzte Datei bearbeiten, ist die neue Datei
ebenfalls geschutzt.

Die Originaldatei ist nicht betroffen.

Hinweis: Wenn Sie die Schneidewerkzeuge fur Start und Ende verschieben, achten Sie darauf, dass der griine
Startkennzeichner vor dem roten Endekennzeichner auf der Zeitachse steht. Wenn Rot vor Grun steht, funktioniert die
Speicherfunktion nicht.



Wiedergabemodus - Schiutzen & Ldschen

Die nachstehende Legende erklért die verschiedenen Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt
werden, wenn Sie Dateien schitzen und léschen.

Vorschaumodus - Schiitzen und Léschen

@ Schutztaste

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um die angezeigte Datei zu schitzen bzw. den Schutz
aufzuheben.

@ Schaltflache Léschen
Hier I6schen Sie die aktuelle Videodatei. Wenn Sie versuchen, eine geschitzte Datei zu I6schen,
wird die Meldung angezeigt, dass Sie den Schutz der Datei zundchst aufheben mussen.

Vorschaumodus - Schiitzen und Léschen

Tippen Sie im Vorschaumodus auf Schitzen, um eine Datei zu schitzen bzw. den Schutz aufzuheben.
Wenn eine Datei geschitzt ist, wird oben links im Bild ein rotes Schlosssymbol angezeigt.

Sie kdnnen ein Video nicht wahrend der Wiedergabe schitzen bzw. den Schutz aufzuheben.

Hinweis: Wenn eine Datei geschitzt/ungeschutzt ist, bleibt sie in inrem Originalordner.

Tippen Sie im Vorschaumodus auf Loschen, um eine Datei zu l6schen. Ist die Datei geschutzt,
dann wird die Mitteilung ,Datei ist geschutzt. Heben Sie den Schutz zum Ldschen auf”.
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MyNextbase Connect

MyNextbase Connect™ ist eine einfach zu verwendende App, mit der Sie lhre
Videos muhelos verwalten und freigeben konnen. Dartber hinaus gibt es
Funktionen auf der Dashcam, die nur in Verbindung mit der App genutzt werden
konnen, z.B. die Emergency SOS-Funktion und die Alexa™-Sprachsteuerung.
Verwenden Sie die nachstehenden QR-Codes, um die MyNextbase Connect-App
aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store® herunterzuladen.
Beachten Sie, dass die App nur mit den Nextbase™ Dashcam-Modellen 322GW
und hoher (322GW, 422GW, 522GW, und 622GW) kompatibel ist.

Geeignet fur: Google Play Store Apple App Store
422
122 CW
522
222 cW
322 622
GW GW

Schlisselmerkmale:
- Kamera-Livebild: (sehen, was Ihre Dashcam sieht)
- Dateien von lhrer Dashcam auf Ihr
Smartphone/Mobilgerdt herunterladen
- Videos fur beliebte Social Media Plattformen freigeben
- National Dashcam Safety Portal :
- Emergency SOS-Dienste (nur 322GW, 422GW, 522GW, Mehr erfahren

und 622GW)
% ) NEXTBASE | News
- Firmware-Aktualisierungen suchen und installieren il —~ Y
- Kontaktdetails, einschlieBlich Live-Chat o=
- FAQs

- Nextbase™ aktuelle Angebote und Deals

. . MyNextbase Connect
Mit Dashcam verbinden Startbildschirm

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu kdnnen, massen

Sie Ihr Smartphone mit Ihrer Dashcam verbinden. Wahlen

Sie dazu auf dem Startbildschirm ,Dashcam verbinden. Sie missen der App erlauben, Bluetooth zu
verwenden, um sich mit der Dashcam zu verbinden. Sobald Sie Bluetooth aktiviert haben, beginnt die
App automatisch mit der Suche nach Gerdaten.

Achten Sie darauf, dass Ihre Dashcam eingeschaltet und bereit zur Kopplung ist, damit die Dashcam als
Gerat auf dem App-Bildschirm angezeigt wird. Dann wahlen Sie das Gerat, um eine Verbindung
aufzubauen.

Startbildschirm

@ Menu

Wahlen Sie diese Option, um nach Funktionen, MenUs und Einstellungen zu suchen, einschlief3lich
,Mit Dashcam verbinden”.

Dashcam Livebild
Hier sehen Sie einen Live-Feed direkt von Ihrer Dashcam.
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Dash Cam

Wahlen Sie hier die Kopplung einer neuen Dashcam mit lhrem
Smartphone oder zeigen Sie derzeit gekoppelte Gerdate an.

Amazon Alexa

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um Ihr Smartphone und Ihre
Dashcam mit der Alexa-App zu verbinden, um die Sprachsteuerung
Ihrer Dashcam zu aktivieren (siehe Seiten 27 und 36).

Nextbase™ News
Tippen Sie auf diese Schaltflache, um sich flr neue
Nextbase-Produkte, Angebote und Updates anzumelden.

National Dashcam Safety Portal
Hier laden Sie ein Video eines Zwischenfalls direkt an Videobibliothek
Polizeidienststellen in GroBbritannien hoch.

Schaltflache Startseite
Hier kehren Sie zum Startbildschirm zurtck.

Dashcam verbinden
Hier zeigen Sie Videos an, die auf Ihrer verbundenen Dashcam gespeichert sind.

Emergency SOS
Hier richten Sie Emergency SOS auf Ihrer Dashcam ein. (siehe Seiten 24-26).

Videobibliothek

Wahlen Sie diese Option, um Dateien anzuzeigen, die Sie in die App heruntergeladen haben
(siehe Abbildung oben). Wenn Sie mit lhrer Dashcam gekoppelt sind, kdnnen Sie Dateien auf
Ihrer Dashcam anzeigen und verwalten. Wenn Sie nicht mit Ihrer Dashcam gekoppelt sind,
konnen Sie nur Dateien sehen, die Sie auf Ihr Smartphone Ubertragen haben.

Um lhnen das Sortieren und Auffinden Ihrer Dateien zu erleichtern, stehen Ihnen verschiedene
Filter zur Verfugung. Hier kdnnen Sie Videos schitzen/den Schutz aufheben und Dateien fur Ihren
Versicherer oder Social Media freigeben.

Emergency SOS
Damit diese Funktion arbeitet, missen Sie mit dem Internet verbunden sein und Bluetooth eingeschaltet haben,
mit hrer Dascam gekoppelt sein und lhre Emergency SOS-Daten in MyNextbase Connect eingerichtet haben.
Die Nextbase-Funktion Emergency SOS kontaktiert automatisch den Rettungsdienst, wenn Sie in Not
sind und sendet ihn an lhren letzten bekannten Standort.

Zum Einrichten dieser Funktion wahlen Sie Ment und dann ,Emergency SOS". Sie werden dann
aufgefordert, Ihre personlichen und medizinischen Daten einzugeben, die dem Rettungsdienst helfen,
sie so schnell wie moglich zu finden und angemessen zu behandeln.

Diese Daten werden NUR auf Ihrem Smartphone gespeichert. Wir senden die Daten NUR an einen
Rettungsdienst, wenn das Emergency SOS-System ausgeldst wurde.

Die neuesten untersttitzten Betriebssysteme

Siehe Seiten 24 - 26 fUr weitere Informationen finden Sie im Play Store / Apple Store
zur Einrichtung und Nutzung von Emergency SOS.
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MyNextbase-Player - Wiedergabe-Software

Sehen, bearbeiten und geben Sie Ihr Fiimmaterial auf Inrem Computer mit der neuen,
einfach zu bedienenden, kostenlosen PC/Mac-Software frei. Die Software ermoglicht es
Ihnen auch, eine detaillierte Analyse Ihrer Fahrten einzusehen, einschlief3lich
Informationen Uber Datum und Uhrzeit, Geschwindigkeit, GPS-Position und mehr.
Schlie3en Sie Inre Dashcam Uber USB an (siehe ,PC Verbindung” auf Seite 38) oder
verwenden Sie einen SD-Kartenleser (integriert oder extern). Ist beim Anschluss Ihrer
Dashcam der MyNextbase Player™ bereits offen, dann werden Sie gefragt, ob alle Dateien
direkt in lhre Videobibliothek importiert werden sollen.

Der MyNextbase Player kann kostenlos von der Seite ,Support & Downloads" bei www.nextbase.com
heruntergeladen werden.

Mindestanforderungen:
Windows: Windows 10
Mac: OSX 10.09

MyNextbase-Player

Dateiliste

@ Video hinzufligen

Flgen Sie ein Video zur Dateiliste hinzu, das Sie anzeigen, bearbeiten und freigeben kdnnen. Wenn Sie
darauf klicken, wird Ihr Standard-Datei-Explorer getffnet; Inre Dashcam/SD-Karte wird als externes Gerat
angezeigt. Wahlen Sie nach dem Auffinden die Datei(en), die Sie importieren mochten. Sie kdnnen Ihre
Videos auch an einen beliebigen Ort auf dem Player ziehen, um Videos hinzuzufigen.

Dash Cam aktualisieren

Sie konnen die Firmware Ihrer Dashcam Uber den MyNextbase Player aktualisieren. Beachten Sie, dass fur
den Zugriff auf die neueste Firmware-Version eine Internetverbindung erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 39 (Firmware-Updates).

Foto

Wahrend der Videowiedergabe wird durch Antippen von ,Foto” das Video angehalten. Sie kénnen mit der
Videosteuerung unterhalb der Wiedergabe-Zeitachse oder mit den Pfeiltasten links/rechts jeweils ein
Einzelbild weitergehen. Durch Antippen von ,Bild speichern”im Dialogfenster wird das Bild als PNG an einer
Speicherstelle Inrer Wahl gespeichert.
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Video bearbeiten

Wahrend der Videobearbeitung kénnen Sie mehrere Videos zusammenflgen, die Clips schneiden,
Kommentare und Titel hinzuflgen und die Ausgangseinstellungen andern.

Weitere Informationen finden Sie auf der nachsten Seite (Seite 34).

Video freigeben
Diese Funktion ermdglicht Innen die Freigabe Ihrer Dashcam-Videos fur Versicherungen und sozialen
Medien. Siehe Seite 35 fur Details zu MyNextbase Cloud™.

Einstellungen

Offnet die Registerkarte Einstellungen fir den MyNextbase Player. Zu den verfligbaren Optionen
gehoren Sprache, Geschwindigkeitseinheiten, Softwareaktualisierung, Kartenanbieter (Google Maps™
oder Open Street Maps), Verbindungstipps, Fehlerberichte und Nextbase™-Sonderangebote.

Hilfe

Offnet das Hilfemen fir MyNextbase Connect. Sie kénnen Nutzungshinweise, Suche nach Updates,
Nextbase™-Website, Hilfe & Support, Diagnose senden, Dashcam registrieren, Nextbase kontaktieren
und Informationen einstellen.

Wiedergabefenster
Zeigt Dashcam-Videos an, die in MyNextbase Connect abgespielt werden.

Karte
Zeigt Ihre Reise an, wenn die Videowiedergabe Uber GPS-Daten verfugt.

Vergrof3erung
VergrolRern/verkleinern des Wiedergabefensters. Sie kdnnen ebenfalls das Scrollrad der Maus
verwenden.

Geschwindigkeitsanzeige
Zeigt die Geschwindigkeitsdaten fUr das aktuell wiedergegebene Video an. Beinhaltet zurlickgelegte
Wegstrecke, Durchschnitts- und Héchstgeschwindigkeit.

GPS-Anzeige
Zeigt die GPS-Daten fur das aktuell wiedergegebene Video an. Enthalt Koordinaten und
Kompassrichtung.

Video-Zeitachse
Zeigt Ihre Wiedergabeposition an. Verschieben Sie den Schieberegler, um sich an einen bestimmten
Punkt im Video zu begeben.

Videowiedergabesteuerung
Zur Steuerung der Wiedergabe lhrer Videos. Enthalt Farbanpassung, nachstes/vorheriges Video,
nachstes/vorheriges Einzelbild, Stopp, Wiedergabe, Pause, Vollbild.

G-Sensor Zeitachse und Display
Zeigt die Live-G-Sensordaten fur das aktuell wiedergegebene Video an.

Lautstarke
Zur Lautstdrkeregelung des aktuellen Videos.

Dateiverwaltungsleiste
Hinzufugen, Entfernen, Speichern und Filtern von Videos in Ihrer Dateiliste.

Dateiliste
Zeigt |hre Videobibliothek an, die zur Wiedergabe und Bearbeitung bereit ist. Diese Liste kann auf
verschiedene Weise gefiltert werden, z.B. nach Name, Datum, Auflésung oder ob die Datei geschutzt ist.
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MyNextbase Player - Videos bearbeiten

Um den MyNextbase Player™ zum Bearbeiten Ihrer aufgenommenen Dateien zu verwenden, mussen Sie sicherstellen,
dass die Datei, die Sie bearbeiten mdchten, gerade im Wiedergabefenster abgespielt wird. Sie erreichen dies durch
Doppelklicken auf die Datei, wie sie im Fenster Dateiliste angezeigt wird. Klicken Sie wahrend der Wiedergabe der Datei
auf ,Bearbeiten”, um den 6-stufigen Bearbeitungsprozess zu starten.

1. Videos verbinden (optional)
Der erste Schritt ermdglicht es Ihnen, mehrere Videos miteinander zu verbinden. Beachten Sie, dass verbundene
Videos alle die gleiche Auflésung haben mussen. Ihr Video wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt, mit
Schaltflachen auf beiden Seiten, um zusatzliche Videos vor oder nach der gewahlten Videodatei hinzuzuftigen.
Wenn Sie auf eine dieser Schaltflachen klicken, wird die Liste der Dateien in Ihrer Bibliothek gedffnet, die
hinzugefugt werden kénnen. Nach dem Hinzufligen werden diese neben Ihrer urspriinglichen Videodatei angezeigt.
Die Reihenfolge der Videodateien kann durch Anklicken und Ziehen eines Videos gedndert werden. Um ein Video zu
entfernen, fahren Sie mit der Maus Uber die gewahlte Datei. damit wird die Option ,Video entfernen” angezeigt.
Klicken Sie darauf, um dieses Video zu entfernen.
Wenn Sie mit den gewahlten Videos zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um zu Schritt 2 zu gelangen.

2. Video schneiden
Durch das Schneiden des Videos kdnnen Sie den gewahlten Clip so kirzen, dass er nur den Vorfall oder das Ereignis
enthalt, fur den Sie sich interessieren. Links neben der Wiedergabe-Zeitachse befindet sich eine griine Markierung,
die den Anfang Ihres Videos anzeigt. Rechts neben der Wiedergabe-Zeitachse befindet sich eine rote Markierung,
die das Ende Ihres Videos anzeigt. Diese kdnnen an einen Punkt auf der Zeitachse threr Wahl gezogen werden. Beim
Export erstellt der MyNextbase Player eine einzelne Videodatei aus dem zwischen den Kennzeichnern befindlichen
Material. Der weil3e Marker zeigt Ihre aktuelle Wiedergabeposition an.

3. Video kommentieren (optional)
Auf Ihrem Video kann es ein Objekt oder Ereignis geben,
das Sie hervorheben mochten. Das Kommentieren Ihres
Videos ermoglicht es Ihnen. Wenn Sie ein Bild mit
Kommentaren versehen, halt Ihr Video am
entsprechenen Einzelbild an und zeigt alle Kommentare
an, die Sie hinzugeflgt haben. Das Video wird nach 4
Sekunden fortgesetzt.

Um Kommentare hinzuzuflgen, suchen Sie das
Einzelbild, das Sie mit einem Kommentar versehen
mochten (mit dem weillen Kennzeichner und den
Pfeilen nach links/rechts, um durch die Einzelbilder zu
scrollen) und tippen Sie auf ,Kommentar hinzuftigen"”, um
das Kommentarmenu aufzurufen. Oben im
KommentarmenuU sehen Sie die Kommentarwerkzeuge - Zeichnen, Kreis, Quadrat, Rechteck und Text. Wenn Sie auf
eine dieser Optionen klicken, wird diesem Einzelbild ein anderbarer Kommentar hinzugefugt.

Diese Form/dieser Text kann mit den Handles an den Seiten und Ecken des gewahlten Kommentars verschoben, in
der GroRe verandert und gedreht werden.

Kommentarfenster

Wenn Sie lhren Kommentar beendet haben, klicken Sie auf ,Speichern und schlieen”, um in das MenU Kommentar
hinzufugen zurtickzukehren, wo weitere Kommentare hinzugefugt werden kénnen. Wenn Sie mit dem Hinzufugen
von Kommentaren fertig sind, tippen Sie auf ,Fortfahren”, um fortzufahren.

4. Titel hinzufugen (optional)
Hier flgen Sie lhrem Video einen Titel hinzu. Der Titel wird zu Beginn lhres Videos fur 4 Sekunden angezeigt. Um
einen Titel hinzuzufugen, klicken Sie im weil3en Rechteck und geben Sie den gewtinschten Titel ein. Klicken Sie auf
Weiter”, um fortzufahren.

5. Ausgangseinstellungen (optional)
Als letzten Schritt des Bearbeitungsvorgangs kénnen Sie die Videoqualitdt und die enthaltenen Daten festlegen.

Die Bildschirmaufldsung bestimmt die Qualitat des Video-Filmmaterials. Die Ausgabe-Videoauflosung wird
standardmaRig auf die gleiche Qualitat wie die Originaldateien eingestellt. Eine Verringerung der Videoaufldsung
erzeugt Dateien mit geringerer Auflésung, reduziert aber auch die GréRe der Datei und verkurzt die Zeit, die fur
die Erstellung der Datei benétigt wird.

Stempel fur GPS, Nummernschild und Zeit kdnnen ebenfalls entfernt werden, ebenso wie die Audio- und GPS-
Daten aus dem Video, indem Sie das entsprechende Kastchen antippen. Sobald die Daten entfernt wurden,
koénnen sie nicht wieder zu dem bearbeiteten Video hinzugefugt werden. Dies hat keinen Einfluss auf die
Originaldatei.

SchlieBlich kdnnen Sie den Namen der zu erstellenden Datei und den Speicherort angeben, an dem sie
gespeichert werden soll.

Wenn Sie lhre Ausgangseinstellungen gewahlt haben, tippen Sie auf ,Bestdtigen”, damit beginnt der MyNextbase
Player mit der Verarbeitung lhres Videos.

6. Video verarbeiten
Wahrend Schritt 6 verarbeitet der MyNextbase Player Ihre Videoclips und Bearbeitungen und generiert eine
einzelne Datei an der angegebenen Speicherstelle. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen und hangt von der
Anzahl und Lange der zu verbindenden Videodateien und der Videoaufldsung ab. Sobald das Video bearbeitet
wurde, wird es zu Ihrer MyNextbase Player-Dateiliste hinzugefugt.

Video freigeben

Videos kénnen Uber ,Video freigeben” fir Social Media und Versicherungen freigegeben werden. Nachdem ein Ziel
gewahlt wurde (z.B. Facebook), wird die Ziel-Webseite in Threm Standardbrowser gedffnet. Sie werden dann
aufgefordert, sich bei Inrem Konto anzumelden, und sobald Sie angemeldet sind, wird der Browser geschlossen und
ein Fenster zeigt den Fortschritt Ihres Uploads an. Nachdem die Datei hochgeladen wurde, wird die Option zur
Anzeige |hrer hochgeladenen Datei angezeigt. Videos kdnnen ebenfalls auf den Nextbase™-Server hochgeladen
werden und Sie erhalten per E-Mail einen sicheren Link zum Anzeigen oder Herunterladen lhres Videos. Dieser Link
kann an Ihren Versicherer gesendet werden, ohne dass eine grol3e Videodatei Ubertragen werden muss.

Videos werden 30 Tage nach dem Hochladen automatisch geldscht.

Weitere Funktionen

Wenn ein Video im Wiedergabefenster abgespielt wird, tippen Sie auf ,Crt/ + i, um ein Fenster zu 6ffnen, das alle
Metadaten fur dieses Video anzeigt, einschlielich Dateiname und -gréRe, Auflésung und Bildrate, maximale und
durchschnittliche Geschwindigkeit, GPS-Daten und mehr.

Einige Funktionen, wie beispielsweise GPS-Daten,
sind nur fur ausgewahlte Modellen verfiigbar.

A
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MyNextbase Cloud™

MyNextbase Cloud™ ist unser kostenloser Online-Video-Sharing-Dienst, mit dem Sie -
Ihre Dashcam-Dateien sicher und geschutzt speichern kénnen. RESes e Nex ° ihgideo

ine E-Mail mit ein

Das Upload-Fenster fuhrt Sie durch den Vorgang. Als ndchstes

Laden Sie lhre Datei mit der Funktion ,Video freigeben" auf dem MyNextbase Player™ ) X :
! I freig Y Y werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben.

oder der MyNextbase Connect™-App auf den Nextbase™-Server hoch. Bitte beachten
Sie, dass die Uploadzeiten von der GroRe der Videodatei abhdngig sind. Sobald Ihr
Video vollstandig hochgeladen ist, erhalten Sie einen sicheren Link, um Ihr Video online
anzusehen und/oder auf hren Computer oder lhr Gerat herunterzuladen. Dieser Link
kann fur Dritte (einschliel3lich Ihr Versicherer) freigegeben werden, um das Video Weiter
anzusehen/herunterzuladen. Videos werden 30 Tage nach dem Hochladen
automatisch geldscht.

Hochladen zu

MyNextbase Cloud

lose Videospeicherung in der far

Video hochiaden

[ Facebook 7.4 YouTube

Sie haben die Moglichkeit, Ihr Video mit einem Passwort zu
schitzen.

Weiter

Hochladen auf Nextbase Secure Server...

Sobald die Einrichtung des Videos festgelegt wurde, beginnt
der Upload. Die Uploadzeiten sind abhangig von der
Dateigrof3e und der Internetgeschwindigkeit.

84

28,95/
34,49 MB

Bei Auswahl von , Video freigeben" kdnnen Sie wahlen,
wohin Sie Ihr Video hochladen mochten. Wahlen Sie |, Fir
Nextbase freigeben”, um Ihr Video in die MyNextbase Cloud
hochzuladen und das Upload-Fenster anzuzeigen. Abbrechen

Wenn der Upload abgeschlossen ist, erhalten Sie eine
eindeutige Webadresse, die auf Ihr auf dem Nextbase-Server
gehostetes Video verweist.
Dieser Link kann flr Dritte (einschlieBlich Ihr Versicherer)
freigegeben werden, sodass auch sie das Video
ansehen/herunterladen kdnnen. Wenn Sie das Video zum
ersten Mal online ansehen, wird moglicherweise die
nachstehende Meldung angezeigt: ,Dieses Video wurde erst
N kiirzlich hochgeladen. Es kann bis zu einer halben Stunde dauern,
anzeigen um die Online-Vorschau zu generieren, aber Ihr Video kann sofort
heruntergeladen werden." Dies ist normal und die Vorschau ist
innerhalb einer halben Stunde verfugbar. 35
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Alexa Built-In und Sprachsteuerung

:
lexa built-i
\anxa uilt-in

Ihre Dashcam kann mit Inrem Alexa™-Konto verbunden werden, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.
Sie kdnnen die Aufnahme starten und beenden, nach dem Verkehr auf Ihrer Route fragen, Musik
abspielen und vieles mehr.

Damit diese Funktion arbeitet, missen die beiden Apps ,MyNextbase Connect™" und ,Amazon Alexa” auf Ihrem
Smartphone installiert sein, sie mdssen mit dem Internet verbunden sein und Bluetooth eingeschaltet haben.
Die Alexa-App kann (ber die nachstehenden QR-Code-Links oder tiber die Suche im Apple App Store® oder
Google Play® heruntergeladen werden.

Google Play Store Apple App Store
"

[=]:

Einstellungen
Auf der Dashcam werden Sie aufgefordert, die Alexa-App entweder aus dem Google Play Store (fur
Android-Nutzer) oder aus dem Apple App Store (fur iPhone-Nutzer) herunterzuladen und zu installieren.

Tippen Sie in der MyNextbase Connect-App auf ,Mehr erfahren” iber Amazon Alexa auf der Startseite.
Tippen Sie auf Alexa ,Aktivieren” und auf ,In App 6ffnen”, um sich bei Alexa anzumelden. Sie mussen alle
Berechtigungen akzeptieren, damit Alexa funktioniert.

Sobald Ihre Dashcam erfolgreich mit Ihrem Alexa-fahigen Smartphone gekoppelt ist, kdnnen Sie mit der
Verwendung von Alexa beginnen (siehe rechts fUr einige Beispielsdtze zum Einstieg).

Hinweis:

Der Ton von Alexa kommt von lhrem Smartphone, NICHT von Ihrer Dashcam. Wenn Ihr Smartphone mit
dem Lautsprechersystem Inhres Fahrzeugs entweder Uber Bluetooth oder Uber ein Aux-Kabel verbunden
ist, kommt das Audio von Alexa Uber das Lautsprechersystem lhres Fahrzeugs.

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarke Ihres Smartphones laut genug eingestellt ist, da Sie
anderenfalls Alexas Antworten nicht horen.

Nachstehend finden Sie einige Beispielphrasen:

Nachrichten und Informationen

e N\

,Alexa, gibts neue Nachrichten?

yAlexa, wie ist mein Avbeit&weg?“l

L J

2 % o 24
L. LAlexa, wie ist der Verkehr?

- N
,Alexa, spiele meine . «
Fahrten-Wiedergabeliste ab.“ »éAlexa, setze das Herbuch fort.
)\

T g

Amazon, Alexa und alle zugehorigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.
Bestimmte Alexa-Funktionen sind von der Smart-Home-Technologie abhangig.

Alexa ist nicht in allen Sprachen verfigbar.
MyNextbase Connect-app fir die Liste der
unterstdtzten Sprachen

A
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What3words™

in\'what3words

Die 622GW Autokamera wird mit aktivierter what3words-Funktion geliefert, die es Ihnen ermoglicht,
genaue Standorte einfach weiterzugeben.

what3words hat den Globus in Quadrate von 3 x 3 m unterteilt und jedem Quadrat eine eindeutige 3-
Worte-Adresse zugeordnet.

Das bedeutet, dass Sie mit nur drei Wortern tberall gefunden werden kénnen.

Im Falle eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem Sie verletzt wurden, sendet die SOS-Notfallfunktion
(Seiten 24-26) automatisch Ihre GPS-Position an die Notfalldienste, damit diese Ihnen Hilfe schicken
konnen.

Sollten Sie jedoch in einen Unfall verwickelt sein, aber keinen Krankenwagen bendtigen, muss der Notruf
abgebrochen werden. In diesem Fall wird der untenstehende Bildschirm angezeigt, auf dem Ihr aktueller
what3words-Standort angezeigt wird, der dann an einen Abschleppdienst, ein Taxi oder einen Freund
weitergeleitet werden kann.

S®S

Brauchst du noch Hilfe?

Rufen Sie die Rettungsdienste
an und teilen Sie ihnen
Ihre 3-Worte-Adresse mit:

@ ///toast.pine.faced

Wenn sich die Autokamera im Videomodus befindet (mit oder ohne Aufnahme) und Ihr Fahrzeug bei
Motorstillstand geparkt ist, dricken Sie die what3words-Taste rechts neben dem Bildschirm der
Autokamera, um lhre aktuelle eindeutige what3words-Position anzuzeigen.

Sie kdnnen das Fragezeichen-Symbol auf dem what3words-Bildschirm dricken, um weitere
Informationen Uber what3words sowie einen Link zur Website www.what3words.com zu erhalten.

Einzelne Kamera - nicht Aufnahme what3words - Ihr Standort

toast.pine.faced

@ N 53.83849 W 1.060176 @
23:25 20/06/2022 &3 [P)S®S T O &

Hinweis: Sammeln Sie im Notfall stets so viele Standortinformationen wie moglich, falls die 3-Worte-
Adressen nicht akzeptiert werden.
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PC Connection

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum direkten
Anschluss der Dash Cam Uber den @ &> Port am PC,

schlieBen Sie das USB-Kabel NICHT an der

spannungsversorgten Halterung an.

Einschalten

Nach dem Anschluss schaltet sich Ihre Dashcam mit den drei
Firmware Aktualisieren verflgbaren Optionen ,Zugriff auf Dateien", ,Einschalten” und
JFirmware aktualisieren” ein, wie nachstehend beschrieben.
Hinweise zur Firmware-Aktualisierung finden Sie auf der
nachsten Seite.

Dateizugriff (Windows)

Bei Auswahl dieser Option arbeitet die Dash Cam als Kartenleser fur Ihren PC. Es wird ein zusatzliches
Laufwerk angezeigt, und Sie kdnnen die auf der microSD-Karte gespeicherten Dateien mit der Dashcam
anzeigen/verwalten.

Sie kdnnen Ihre Dateien mit dem MyNextbase Player™ anzeigen, einer kostenlosen Bearbeitungs- und
Freigabesoftware, die Sie unter www.nextbase.com. herunterladen kénnen. Die Dashcam ist ein
,schreibgeschitztes” Gerdt, daher ist das Hochladen von Dateien auf die SD-Karte im Modus Zugriff auf
Dateien nicht moglich.

Dateizugriff (Mac)

Bei Auswahl dieser Option arbeitet die Dash Cam als Kartenleser fur Ihren MAC. Das Symbol externes
USB-Laufwerk ,Nextbase” wird auf Inrem MAC angezeigt und Sie kdnnen die gespeicherten Dateien
anzeigen und verwalten.

Sie kdnnen lhre Dateien mit dem MyNextbase Player anzeigen, einer kostenlosen Bearbeitungs- und
Freigabesoftware, die Sie unter www.nextbase.com. herunterladen kdnnen.

Die Dashcam ist ein ,schreibgeschitztes” Gerat, daher ist das Hochladen von Dateien auf die SD-Karte im
Modus Zugriff auf Dateien nicht moglich. Wenn die Dashcam an einem Windows- oder Mac-System
angeschlossen ist, wird auf der Dashcam ein Fenster mit der Meldung ,MyNextbase Player zum Anzeigen,
Bearbeiten, Speichern und Freigeben von Aufnahmen verwenden" angezeigt.

Einschalten (Windows und Mac)
Bei Auswahl dieser Option schaltet sich die Dash Cam mit allen verfugbaren Funktionen ein. Dies schlief3t
das Laden des integrierten Akkus ein; ein Ladezyklus dauert ca. 2 Stunden.

: — [ — 11 =D

Schalten Sie die Dashcam
IMMER aus, bevor Sie den Anschluss
an lhrem PC/Mac trennen.

(9.



Firmware-Update

Die Firmware steuert die Grundfunktion der Dashcam.
Wenn lhre Dashcam nicht ordnungsgemal? funktioniert,
mussen Sie moglicherweise Ihre Firmware aktualisieren.

Verwenden Sie 'MyNextbase Player'

um die Software auf lhrer Dash Cam Firmware-Updates kénnen auch veroffentlicht werden, um
zu aktualisieren. Fehler zu beheben und die allgemeine Funktionalitat der

Dashcam zu verbessern.

Kurz gesagt, es ist wichtig, die Firmware Ihrer Dashcam auf

dem neuesten Stand zu halten, damit Sie ihre volle Kapazitat

nutzen kénnen.

Aktuelle Firmware-Version Ihrer Dashcam Uberpriufen
Wahlen Sie im Einstellungsmend, auf Seite 4, ,System-Info”. Hier finden Sie Informationen zu lhrer
Dashcam, einschlieBlich der aktuell aktiven Firmware-Version (z.B. R05.3).

Aktualisieren der Firmware auf Ihrer Dashcam
Es gibt eine Reihe von Mdglichkeiten, wie Sie Ihre Firmware-Version aktualisieren kdnnen.

- Schliel3en Sie die SD-Karte lhrer Dashcam mit einem Kartenleser an einem PC oder Mac an. Dadurch
wird ein Datei-Explorer gedffnet und der Inhalt Ihrer SD-Karte wird angezeigt. Navigieren Sie auf die
Seite ,Support & Downloads” auf nextbase.com und laden Sie die neueste Firmware-Version
(z.B. R05.4) herunter. Sie wird als .bin-Datei heruntergeladen.

Ziehen Sie die .bin-Datei auf die SD-Karte.

Geben Sie die SD-Karte aus und stecken Sie sie wieder in Ihre Dashcam. Wenn die Dashcam mit Strom
versorgt wird, schaltet sie sich ein und beginnt automatisch mit der Aktualisierung. Wahrend der
Aktualisierung blinkt die rote LED links neben dem Bildschirm. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen
ist, wird Ihre Dashcam automatisch neu gestartet.

- Wenn Sie einen PC haben, kénnen Sie Ihre Dashcam auch dber die Funktion ,Dashcam aktualisieren”
auf dem MyNextbase Player™ aktualisieren. Diese Funktion arbeitet NICHT auf einem Mac. Schliel3en
Sie Ihre Dashcam Uber USB-Kabel am PC an, wahlen Sie ,Firmware Update" und 6ffnen Sie den
MyNextbase Player™ (kostenlos bei nextbase.com erhdltlich). Wahlen Sie ,Dashcam aktualisieren”. Auf
lhrem PC wird ein Fenster geoffnet, das Ihre aktuelle Firmware und die neueste verflgbare Version
beschreibt. Wenn Sie ,Aktualisieren” wahlen, beginnt Ihre Dashcam automatisch mit der Aktualisierung.
Wahrend die Dashcam aktualisiert wird, blinkt die rote LED. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen
ist, wird Ihre Dashcam automatisch neu gestartet. Bitte beachten Sie, dass fUr die Aktualisierung der
Dashcam eine Internetverbindung erforderlich ist.

Hinweis: Wenn im Einstellungsmenu die Option ,Benutzereinstellungen beibehalten” aktiviert ist, startet
lhre Dashcam normal, begibt sich direkt in den Videomodus mit dem Livebild und ist sofort einsatzbereit.
Wenn ,Benutzereinstellungen beibehalten” deaktiviert ist, startet die Dashcam nach Abschluss der
Aktualisierung im MenU Erstgebrauch. Dies muss abgeschlossen werden, bevor die Dashcam verwendet
werden kann. Auf der SD-Karte gespeicherte Dateien sind von der Firmware-Aktualisierung nicht
betroffen.



TV-Anschluss

Die Dashcam kann an externe Videogerdte wie Fernseher oder Monitor angeschlossen werden, damit Sie
Ihre Videos auf einem grolieren Bildschirm betrachten kénnen. Sie kdnnen Ihre Dashcam Uber ein HD-
Ausgangskabel an jedem Fernseher oder Monitor anschlieBen. Beachten Sie, dass nicht alle
Fernseher/Monitore mit Ihrer Dashcam kompatibel sind.

SchlieBen Sie das HD-Ausgangskabel (erhaltlich bei Ihrem Fachhandler) an der Dashcam und Ihrem
externen Gerdt an (siehe Diagramm unten) und schalten Sie die Dashcam ein. Der Bildschirm der
Dashcam wird dunkel und das Videobild wird an das externe Gerat Ubertragen, die rote Betriebs-LED auf
der Dashcam leuchtet zur Anzeige, dass sie eingeschaltet ist. Sie konnen dann die Dashcam wie gewohnt
verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass der Dashcam-Akku vor Gebrauch geladen ist, da die Stromversorgung der
Dashcam nicht Uber das HD-Ausgangskabel erfolgt.

FUr Iangeren Gebrauch bendtigen Sie eine externe Spannungsversorgung. Verwenden Sie das
mitgelieferte USB-Kabel mit einem 5V DC USB-Adapter, wie er gewohnlich fir Smartphones geliefert
wird.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die externe Stromquelle genau 5V DC Ausgang hat, anderenfalls
kann es zu Schaden kommen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
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Nextbase™-SD-Karten

FUr beste Ergebnisse empfehlen wir unsere Nextbase™-SD-Karten fur Ihre Dashcam, die Sie online bei
nextbase.com oder bei lhrem Fachhandler erwerben kénnen.
32GB 64GB 128GB

Ca. 4 Stunden Ca. 8 Stunden

Ca. 16 Stunden
Filmmaterial. Filmmaterial. Filmmaterial.

Wir empfehlen, Ihre SD-Karte alle 2 Wochen zu formatieren, um zu gewahrleisten, dass gentigend Platz fur die
Aufnahme und Speicherung neuen Materials vorhanden ist. Beim Formatieren WERDEN geschitzte Dateien
GELOSCHT. Wenn Sie diese geschlitzten Dateien behalten méchten, miissen Sie sie extern sichern, im
Allgemeinen durch Speichern auf einem Desktop-Computer oder einem anderen sicheren Speicherort.

Um Ihre SD-Karte zu ldschen, rufen Sie die Funktion ,SD-Karte formatieren” im Einstellungsmend Ihrer Dashcam
aufund folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Welche SD-Karte sollte ich in einer Dash Cam verwenden?

Nextbase hat eine SD-Karte speziell fur die Anforderungen unserer Dash Cams entwickelt. Wir arbeiten direkt mit
dem Hersteller zusammen, um die Qualitatskonsistenz der SD-Karte zu gewahrleisten.

Nextbase hat jahrelang SD-Karten getestet, erprobt und entwickelt, um ihre Leistung mit unseren Dash Cams zu
optimieren.

Aufgrund der technologischen Unterschiede funktioniert eine SD-Karte, die mit einem Mobiltelefon oder
Computer kompatibel ist, nicht unbedingt mit einer Dash Cam. Die Hauptunterschiede und Verkaufsargumente
zwischen allen SD-Karten sind die Speichergrof3e (16 GB, 32 GB, 64 GB usw.) und die Lesegeschwindigkeit. Die
Lesegeschwindigkeit ist bei Dash Cams nicht so wichtig, da eine Dash Cam wahrend der Aufzeichnung Daten auf
die SD-Karte schreibt.

Die Fahigkeit, eine hohe Schreibgeschwindigkeit konstant beizubehalten, ist etwas, was eine Nextbase SD-Karte
besser kann als jede andere SD-Karte. Wenn die Schreibgeschwindigkeit auf der SD-Karte abfallt oder schwankt,
wird das Filmmaterial der Dash Cam zwischengespeichert und in einigen Fallen wird die Aufzeichnung vollstandig
gestoppt. Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung erfillen unsere SD-Karten-Controller und die Firmware
auf der SD-Karte die Anforderungen unserer Dash Cams, die andere SD-Karten nicht erfillen kdnnen.

Eine grol3e Herausforderung, die unsere Dash Cams an die SD-Karte stellen, ist die Fahigkeit, das alteste
Filmmaterial zu Uberschreiben, wenn der Speicherplatz der SD-Karte voll ist. Dies bedeutet, dass die Dash Cam
ununterbrochen eine Aufzeichnungsschleife ausfihrt: Wenn die Dash Cam eingeschaltet wird, zeichnet sie immer
auf. Aus unseren Erfahrungen tun sich die meisten nicht von Nextbase stammenden SD-Karten damit schwer,
dies so effektiv wie unsere SD-Karten durchzufuhren. Dies hat dazu gefuhrt, dass Filmmaterial fehlt und es
Uberhaupt nicht aufgezeichnet werden konnte.

Nach wie vor ist es ratsam, die SD-Karte gelegentlich zu formatieren. Bei haufiger Nutzung sollte dies alle zwei
Wochen, bei geringer Nutzung einmal im Monat erfolgen.

F&A

F) ,Warum sollte ich eine SD-Karte der Marke Nextbase kaufen? Kann ich nicht einfach irgendeine
Karte verwenden?”

A) Unsere Kameras haben unterschiedliche Anforderungen als andere Aufzeichnungsgerate. Der Grund ist,
dass sie weiterhin aufzeichnen mussen, wenn die SD-Karte voll ist, wahrend gleichzeitig die dltesten
ungeschutzten Dateien Uberschrieben werden.

F) ,Warum sind Nextbase SD-Karten teurer als SD-Karten anderer Hersteller?”

A) Jahrelange Forschung und Entwicklung haben zur Schaffung einer SD-Karte geflhrt, die Uber
hervorragende Eigenschaften verflgt, um sicherzustellen, dass sie mit einer Dash Cam funktioniert, wahrend
andere SD-Karten Uber solche Eigenschaften nicht verfugen. Dash Cams stellen hohere technologische
Anforderungen an eine SD-Karte als z. B. ein Mobiltelefon oder ein Computer, daher der héhere Preis.

F) ,Funktionieren SD-Karten, die nicht von Nextbase stammen, Uberhaupt?”

A) Eine Karte, die nicht fUr diesen Zweck hergestellt wurde, scheint anfangs einwandfrei zu funktionieren. Bei
langerer Verwendung kénnen Fehler auftreten, dies kann nach Tagen, Wochen oder Monaten passieren. Im
schlimmsten Fall stellen Sie moglicherweise erst dann einen Aufzeichnungsfehler fest, wenn lhre SD-Karte
einen schwerwiegenden Vorfall nicht aufzeichnet. Daher ist die Verwendung einer geeigneten Karte
unbedingt erforderlich.

F) .Ich besitze ein Rickfahrkameramodul sowie eine Dash Cam. Welche SD-Karte benétige ich?”

A) Wenn Sie ein Ruckfahrkameramodul und eine Dash Cam verwenden, missen Sie eine U3-SD-Karte in der
Kamera verwenden. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass unsere U3-microSD-Karte mit 32 GB ungefahr 4
Stunden HD-Material aufzeichnet, bevor die Dash Cam die dltesten Aufzeichnungen Uberschreibt. Sie zeichnet
2 Stunden auf, wenn Sie ein Ruckfahrkameramodul verwenden. Die U3-microSD-Karte mit 64 GB zeichnet 8
Stunden HD-Material auf oder 4 Stunden bei Verwendung eines Ruckfahrkameramoduls. Die grofRte SD-Karte,
die Sie verwenden kdnnen, ist unsere Nextbase U3 microSD-Karte mit 128 GB, die 16 Stunden HD-Material
aufzeichnen kann oder 8 Stunden, wenn Sie ein Rickfahrkameramodul verwenden.

F) ,Welche Fehler kénnen bei der Verwendung einer fehlerhaften oder inkompatiblen SD-Karte
auftreten?”
A) Moglicherweise tritt Folgendes auf:
+ Fehlermeldungen der SD-Karte
+ Aufzeichnungsfehler
- Fehler bei automatischer Aufzeichnung
+ Eingefrorener Bildschirm
+ LUcken zwischen Aufzeichnungen
- Beschadigte oder nicht abspielbare Dateien
+ Fehler beim Hoch- und Herunterfahren
+ Nicht bedienbare Tasten

Wenn einer der oben aufgefihrten Fehler auftritt, raten wir dringend, die SD-Karte durch eine Nextbase-Karte
zu ersetzen. Alle unsere Dashcams wurden mit
SD-Karten der Marke Nextbase getestet, daher
konnen wir die Kompatibilitat von Produkten
anderer Hersteller nicht bestatigen.

Fur optimale Ergebnisse empfehlen wir stets die Verwendung von Karten der Marke Nextbase.

Die beste Vorgehensweise ist immer noch, die SD-Karte
gelegentlich zu formatieren - flr einen starken Benutzer ware A
dies alle zwei Wochen, fur einen leichten Benutzer einmal im Monat.
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Haufig gestellte Fragen

Problem

Losungsvorschlag

Videobild ist verschwommen.

Entfernen Sie den Objektivschutz, reinigen Sie das Objektiv und achten Sie darauf, dass die Windschutzscheibe sauber und frei von Fett und Schmutz ist.
Achten Sie darauf, dass der Polarisationsfilter korrekt eingestellt wurde. Siehe Seite 17 fUr Anleitungen zum Einstellen des Polarisationsfilters.

Ich kann meine SD-Karte nicht einsetzen.

microSD-Karten sind sehr klein und mussen vorsichtig behandelt werden. Richten Sie die Karte mit dem Diagramm auf der Dash Cam aus und setzen Sie die
Karte ein, bis Sie einen leichten Widerstand spUren. Sie mUssen nun die Karte mit dem Fingernagel einschieben, bis Sie horbar einrastet. Die Karte sitzt nun fest
im Gerdt. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, verwenden Sie den Rand einer kleinen Minze.

microSD-Karte lasst sich nicht abziehen.

Bei eingesetzter Karte missen Sie nun mit dem Fingernagel die Karte etwas weiter nach innen andrucken, bis Sie sich horbar 10st.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, verwenden Sie den Rand einer kleinen Miinze.
Losen Sie den Druck und die microSD-Karte springt so weit heraus, dass Sie sie greifen kdnnen.

Videodateien kdnnen auf meinem Computer nicht wiedergegeben werden.

Die Videodateien von der Dash Cam sind im MP4-Format und moglicherweise nicht mit Ihrem PC kompatibel, falls die notige Wiedergabe-Software nicht
installiert ist.

Die Wiedergabe der Videodatei ist sprunghaft.

Entfernen Sie die SD-Karte und formatieren Sie diese, um nicht zusammenhdngende Dateien zu entfernen. Fur beste Aufnahmen verwenden Sie eine
hochwertige U3 microSD-Karte von 8 bis 128 GB. Der PC ist der Wiedergabe nicht gewachsen, versuchen Sie einen anderen PC. Kopieren Sie die
aufgenommenen Videodateien direkt auf den PC/Mac, anstatt die Dash Cam als Kartenleser zu verwenden, da das USB-System auf Inrem PC fur die HD-
Videowiedergabe moglicherweise zu langsam ist.

Der Ton ist wahrend der Wiedergabe nicht synchron mit dem Bild.

Die Codecs auf Ihrem PC sind méglicherweise nicht kompatibel oder nicht auf dem neuesten Stand. Laden Sie die neuesten Codecs herunter von:
www.nextbase.com.

Das Video hat keinen Ton.

Vergewissern Sie sich, dass ,Audio” im Videoment aktiviert ist.

Das Foto ist verschwommen.

Achten Sie darauf, dass die Dashcam ruhig gehalten wird, wenn Sie das Foto aufnehmen. Die Dashcam hat einen minimalen Fokusbereich von etwa 2 Metern.
Objekte, die naher liegen, sind wahrscheinlich verschwommen.

Ich kann nur einige Minuten Video auf meiner microSD-Karte aufzeichnen.

Andern Sie die AufnahmegréBe (Video Length) zu einem kleineren Wert. Besorgen Sie sich eine microSD-Karte mit groRerer Speicherkapazitat. Max. 128GB.
Stellen Sie im Einstellungsmend sicher, dass der Aufnahmeverlauf auf Maximum eingestellt ist. Minimum begrenzt die Gesamtzahl der Aufnahmen auf Ihrer
Dashcam auf 4.

Der Zugriff auf Dateien funktioniert nicht.

Die Funktion Zugriff auf Dateien funktioniert sowohl unter Windows als auch unter Mac. Starten Sie den PC neu, da dies erforderlich sein kann, damit der
notwendige Treiber korrekt geladen wird. Trennen und verbinden Sie die Dash Cam wieder. Beachten Sie, dass Sie unter ,Zugriff auf Dateien” keine Dateien auf
die Dashcam Ubertragen kdnnen. Dateien kénnen mit einem SD-Kartenleser auf die SD-Karte Ubertragen werden.

Ich kann keine Dateien auf der Speicherkarte speichern, wenn die Dashcam
unter ,Zugriff auf Dateien” an meinem Computer angeschlossen ist.

Das ist korrekt, die Dash Cam ist ein ,schreibgeschitztes” Gerat. Es wird nicht empfohlen, Dateien von anderen Quellen im gleichen Speicher zu speichern, den
Sie zur Aufnahme mit der Dash Cam verwenden, da sich dies negativ auf die Leistung der Dash Cam auswirken kann.

Meine Dash Cam fahrt nach einer Weile von selbst herunter.

Entweder hat sich die Batterie entladen, die Dash Cam ist nicht stromversorgt und der automatische Abschaltzeitraum wurde ausgelost oder der Parkmodus
wurde eingeschaltet und fir 5 Minuten wurde keine Fahrzeugbewegung erkannt.

Keine Stromversorgung fur meine Dashcam, aber sie funktioniert
auf meinem Computer.

Das Zigarettenanzinder-Kabel funktioniert nicht. Uberpriifen Sie die Sicherung im Stecker des Fahrzeugadapterkabels. Ersatzsicherung 2 A = 32 mm. Falls die
Sicherung durchgebrannt ist, Uberpriifen Sie das Stromkabel auf Schaden.

Ich kann keine Dateien auf meiner SD-Karte auf der Dash Cam l6schen.

@ www.nextbase.co support@nextbase.com

m

Uberpriifen Sie, ob diese Dateien ,geschiitzt” sind. Wenn ja, folgen Sie den Anleitungen zum ,Aufheben des Schutzes”.
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Haufig gestellte Fragen (Seite 2)

Problem

Losungsvorschlag

Die Bildschirmanzeige meiner Dash Cam verschwindet nach ein
paar Minuten.

Der Bildschirmschoner wurde aktiviert. Andern Sie die Einstellung auf AUS, falls erforderlich. Die Standardeinstellung ist AUS.

Die Meldung ,ClustergréRe falsch. Bitte SD-Karte formatieren”
wird angezeigt.

Die SD-Karte wurde in einem anderen Gerat formatiert und die Cluster-GroRe ist nicht kompatibel. Formatieren Sie die SD-Karte im Einstellungsmenu.

Der Akku lasst sich nicht laden.

Vergewissern Sie sich, dass die Dashcam an einer zuverldssigen Stromquelle angeschlossen ist, dass das mitgelieferte Fahrzeugadapterkabel verwendet wird
und dass die blaue LED leuchtet.

Der Akku halt nur 30 Sekunden.

Der Akku wird nur dann geladen, wenn die Dashcam an einer Stromquelle angeschlossen ist.

Das Laden dauert ca. 2 Stunden und eine vollstandige Ladung wird angezeigt, wenn die blaue LED der Dashcam erlischt. Zum Laden nehmen Sie die Dashcam
mit ins Haus und laden Sie sie fur 2 Stunden auf. Sobald sie vollstandig geladen ist, Uberprufen Sie, ob das Problem weiterhin besteht.
Wenn es weiterhin besteht, kdnnte die Stromversorgung des Fahrzeugs das Problem verursachen.

Der Akku halt nur 10-15 Minuten.

Das ist normal, das Akkudesign ermdglicht die ,Automatische Abschaltung” bei Unterbrechung der Versorgung durch die Fahrzeugbatterie.
Sie ist nicht als alternative Stromversorgung an Stelle des mitgelieferten Fahrzeugadapters gedacht.

Ich bekomme die Meldung ,SD-Karte Fehler” auf dem Bildschirm.

Die microSD-Karte kann nicht mehr in der Dash Cam verwendet werden. Sichern Sie wichtige Dateien auf lhrem PC und formatieren Sie Ihre SD-Karte dann
Uber das Einstellungsmenu der Dashcam.

Ich bekomme die Meldung ,Karte voll” auf dem Bildschirm.

Die SD-Karte ist voll, da es zu viele geschitzte Dateien gibt, die nicht geléscht werden kénnen, um weitere Aufnahmen zu ermoglichen.
Ubertragen Sie wichtige Dateien auf Ihren PC und I6schen Sie unnétige Dateien oder formatieren Sie die SD-Karte im Einstellungsment der Dashcam.

Bei Anschluss Uber HDMI-Kabel an einem Fernseher/Monitor ist kein
Bild vorhanden.

Die Dashcam ist nicht mit allen Fernsehern und Monitoren kompatibel. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlisse korrekt vorgenommen wurden.

Der ,Parkmodus” wurde eingestellt und nun kann die Aufnahme nicht
beendet werden.

Die Dash Cam startet eine Aufnahme, sobald Bewegung erkannt wird. Zur Deaktivierung des Parkmodus schalten Sie die Dash Cam zunachst aus und ziehen
Sie die microSD-Karte ab, das verhindert, dass die Aufnahme versehentlich aktiviert wird. Schalten Sie die Dash Cam ein und deaktivieren Sie den ,Parkmodus”
im Einstellungsmend.

Nichts passiert, wenn ich die MENU-Taste driicke.

Wahrend einer Aufnahme ist das normal. Beenden Sie die Aufnahme, bevor Sie die MENU-Taste drlcken. Startet die Aufnahme erneut, bevor Sie MENU
dricken kénnen, so siehe Abschnitt Parkmodus weiter vorn.

Das Herunterladen von Dateien von www.nextbase.com mit Google
Chrome fuhrt zu einer Schad-Software-Warnmeldung.

Dies ist kein Grund zur Sorge, da diese Meldung angezeigt wird, wenn neue Software aus dem Internet heruntergeladen wird. Navigieren Sie zu den
Einstellungen in Google Chrome und schalten Sie den Schutz vor Schadsoftware voribergehend aus, um die Wiedergabe-Software herunterzuladen
und zu installieren.

Stellen Sie die vorherigen Google Chrome-Einstellungen anschlie3end wieder ein.

Es gibt kein PC-MenU bei Anschluss an meinem Computer.

Versuchen Sie mehrere USB-Ports und ein alternatives Mini-USB-Kabel (wenn méglich).
Achten Sie darauf, dass es am USB-Port der Dashcam angeschlossen ist und nicht an der Halterung.

Meine Kamera flhlt sich wahrend des Betriebs warm an.

Es ist normal, dass sich die Kamera wahrend des typischen Gebrauchs warm anfuhlt, besonders wenn sie HD-Video aufnimmt oder Uber WLAN kommuniziert.

Alexa arbeitet nicht auf meiner Dashcam.

Vergewissern Sie sich, dass sowohl die Alexa-App als auch die MyNextbase Connect-App installiert ist. Wir empfehlen, sich Uber den Startbildschirm von
MyNextbase Connect bei Alexa anzumelden, um sicherzustellen, dass die Apps erfolgreich gekoppelt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarke auf
Ihrem gekoppelten Smartphone eingeschaltet ist.

Ungeklarte Probleme

@ www.nextbase.co support@nextbase.com

m

Setzen Sie die Dash Cam im Einstellungsment auf die Standardeinstellungen zurtick und versuchen Sie es noch einmal.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, rufen Sie die britische Helpline (02920) 866429 an oder wenden Sie sich an lhren ortlichen Kundendienst, den Sie bei
www.nextbase.com finden.

Alternative E-Mail: support@nextbase.com
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Hinweise zur CE-Kennzeichnung (Conformité Europénne)

Die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) ist ein Symbol (unten), das auf Produkten
aufgedruckt ist und deren Konformitat mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen fur
Produkte, die innerhalb Europas verkauft werden, anzeigt. Es wird auf vielen Produkten in vielen
Branchen (z.B. SD-Karten) als Prufzeichen fur die Einhaltung europaischer Normen verwendet.

In den letzten Jahren sind viele Variationen dieser Marke auf dem Markt erschienen. Obwohl ahnlich,
ist die obige Markierung die einzige Variante, welche die Konformitat mit europdischen Normen erklart.
Andere Markierungen, wie die nachstehenden, garantieren nicht, dass das Produkt, auf dem es
aufgebracht ist, den europdischen Normen fir den Verkauf im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR)
entspricht.

€c€ce & ¢ @

Der Hauptunterschied zwischen einer legitimen und einer missbrauchlichen CE-Kennzeichnung ist der
Abstand der Buchstaben. Die Buchstaben C und E neigen dazu, identisch geformt zu sein, aber der
Abstand zwischen ihnen ist es, der das Original von der Félschung unterscheidet. Die folgenden
Abbildungen zeigen, wie der Abstand zwischen den Buchstaben sein muss.

Es gibt niemals zusatzliche Kennzeichnungen wie z.B. einen Rahmen oder Kreis auf einer legitimen
CE-Kennzeichnung.

O @ 0O¢

CE-Kennzeichnung Falsche CE- Falsche CE-
Kennzeichnung (zu dicht) Kennzeichnung (zu
grol3er Zwischenraum)

Da Produkte ohne die korrekte CE-Kennzeichnung nicht garantiert sind, dass sie den europdischen
Gesundheits- und Sicherheitsnormen entsprechen, sind sie potenziell weniger zuverlassig und kdnnen
ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Achten Sie beim Kauf von Elektrogeraten auf die CE-Kennzeichnung,.

Die obigen Beschreibungen einer gefdlschten CE-Kennzeichnung sind nicht vollstandig. Bitte beachten
Sie, dass neue Variationen auf dem Markt auftreten kénnen.

Software-Lizenzvereinbarung

Mit der Nutzung des Gerats erkldren Sie sich mit den Bedingungen der nachstehenden Software-
Lizenzvereinbarung einverstanden.

Nextbase™ gewdhrt Ihnen fur den Zeitraum, fUr den Sie das betreffende Gerat besitzen, eine nicht
ausschliel3liche, nicht Ubertragbare (auBer in Fallen, in denen Sie das betreffende Gerat verkaufen oder
an eine andere Person Ubertragen - siehe unten fur weitere Details), eingeschrankte Lizenz zur Nutzung
der in diesem Gerat eingebetteten Software (die ,Software”) in bindrer ausfuhrbarer Form im normalen
Betrieb des Produkts zusammen mit allen von Nextbase in Bezug auf die Software zur Verflgung
gestellten Dokumentationen und Materialien (ob gedruckt oder online) (die ,Dokumentation”). Titel,
Eigentumsrechte und geistige Eigentumsrechte an der Software und der Dokumentation verbleiben bei
Nextbase und/oder seinen Drittanbietern.

Sie erkennen an, dass die Software und die Dokumentation Eigentum von Nextbase und/oder seinen
Drittanbietern sind und weltweit durch Gesetze und Abkommen zum Schutz geistigen Eigentums,
einschliel3lich der Vereinigten Staaten von Amerika und internationaler Urheberrechtsvertrage,
geschutzt sind.

Sie erkennen ferner an, dass die Struktur, Organisation und der Code der Software, fur die kein
Quellcode bereitgestellt wird, wertvolle Geschaftsgeheimnisse von Nextbase und/oder seinen
Drittanbietern sind und dass die Software in Quellcodeform ein wertvolles Geschaftsgeheimnis von
Nextbase und/oder seinen Drittanbietern bleibt. Sie erkléren sich damit einverstanden, die Software
oder einen Teil davon nicht zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu modifizieren, zuriickzuentwickeln
oder auf menschenlesbare Form zu reduzieren oder abgeleitete Werke auf der Grundlage der Software
oder der Dokumentation zu erstellen.

Sie erklaren sich damit einverstanden, die Software oder einen Teil der Software oder die
Dokumentation nicht zu kopieren, zu vermieten, zu verleasen, zu unterlizenzieren, zu verleihen, zu
Ubersetzen, zusammenzuflhren, anzupassen, zu variieren, zu verandern oder zu modifizieren, noch zu
erlauben, dass die Software oder ein Teil davon mit anderen Programmen kombiniert oder in diese
integriert wird.

Sie verpflichten sich, Software oder Dokumentation nicht in ein Land zu exportieren oder zu
re-exportieren, das gegen die Exportkontrollgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines
anderen Landes verstoft.

Wenn Sie MyNextbase Connect™ oder den MyNextbase Player™ verwenden, mussen Sie die geltenden
Nutzungsbedingungen einhalten, die Sie bei www.Nextbase.com. finden.
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Garantie

Eingeschrankte Garantie

Diese eingeschrankte Garantie gibt Ihnen spezifische Rechtsanspriiche und Sie haben moglicherweise andere
Rechtsanspriiche, die von Staat zu Staat (oder Land oder Provinz) variieren. Nextbase™ schliel3t andere gesetzliche
Rechte, die Sie nach den Gesetzen lhres Staates (oder Landes oder Provinz) haben, nicht aus, beschrankt und setzt
sie nicht auler Kraft. FUr ein vollstandiges Verstandnis Ihrer Rechte sollten Sie die Gesetze Ihres Staates, Landes oder
lhrer Provinz konsultieren.

Die Haftung von Nextbase erstreckt sich ausschliel3lich auf die Kosten der Dashcam. Alle Aufnahmen, die aus
irgendeinem Grund nicht stattgefunden haben oder nicht von der SD-Karte wiederhergestellt werden kénnen, fallen
nicht unter die Produktgarantie. Es wird keine Haftung fur Kosten dbernommen, die durch beschadigte, fehlende
oder geloschte Videoaufnahmen entstehen. Es werden keine Anspriche auf zusdtzliche Kosten aul3erhalb der Kosten
der Dashcam selbst anerkannt.

Nextbase-Produkte haben eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler, bei
Akkus auf Material- und Verarbeitungsfehler fir sechs Monate ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Frist repariert oder
ersetzt Nextbase nach eigenem Ermessen alle Komponenten, die bei normalem Gebrauch ausfallen. Diese
Reparaturen oder der Austausch werden fur den Kunden fur Teile und Arbeit kostenlos durchgefthrt, sofern der
Kunde die Transportkosten tragt.

Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht fur: (i) kosmetische Schaden wie Kratzer, Kerben und Dellen;

(il) Verbrauchsmaterialien wie Batterien, es sei denn, es handelt sich um Produktschaden aufgrund eines Material-
oder Verarbeitungsfehlers; (iii) Schaden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemal3en Gebrauch, Wasser,
Uberschwemmung, Feuer oder andere Naturereignisse oder externe Ursachen; (iv) Schaden, die durch eine Wartung
durch Personen verursacht wurden, die nicht autorisierter Dienstleister von Nextbase sind; (v) Schaden an einem
Produkt, das ohne die schriftliche Genehmigung von Nextbase modifiziert oder geandert wurde, oder (vi) Schaden an
einem Produkt, das an Strom- und/oder Datenkabel angeschlossen wurde, die nicht von Nextbase geliefert wurden,
oder (vii) Schaden an einem Produkt, das direkt an 12 V DC angeschlossen wurde, nachdem der Stecker des
Fahrzeugadapterkabels, der den 12/24 DC auf 5 V DC-Adapter enthalt, entfernt wurde.

Daruber hinaus behalt sich Nextbase das Recht vor, Gewahrleistungsanspriiche gegen Produkte oder
Dienstleistungen abzulehnen, die unter Verstol? gegen die Gesetze eines Landes erworben und/oder

verwendet werden.

Soweit nach geltendem Recht zuldssig, sind die in dieser eingeschrankten Garantie enthaltenen Garantien und
Rechtsbehelfe ausschlieBlich und anstelle von und Nextbase lehnt ausdriicklich alle anderen Garantien und
Rechtsbehelfe ab, ob ausdricklich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, einschlieBlich und ohne
Einschrankung aller stillschweigenden Garantien der Marktgangigkeit oder Eignung fur einen bestimmten Zweck,
gesetzliche Rechtsbehelfe oder anderweitig. Diese eingeschrankte Garantie gibt Innen spezifische Rechtsanspriche,
und Sie haben moglicherweise andere Rechtsanspriiche, die von Land zu Land variieren. Wenn stillschweigende
Garantien nach den Gesetzen Ihres Landes nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind diese Garantien auf die Dauer
dieser eingeschrankten Garantie begrenzt. Einige Lander erlauben keine Einschrankungen der Dauer einer
stillschweigenden Garantie, sodass die oben genannte Einschrankung fur Sie méglicherweise nicht gilt.

In keinem Fall haftet Nextbase flr einen Anspruch aus Verletzung der Garantie fur zufdllige, spezielle, indirekte oder
Folgeschaden, die sich aus der Verwendung, dem Missbrauch oder der Unmaoglichkeit der Verwendung dieses
Produkts oder aus Mangeln des Produkts ergeben. Einige Lander erlauben den Ausschluss von Neben- oder
Folgeschaden nicht, sodass die oben genannten Einschrankungen fur Sie moglicherweise nicht gelten.

Wenn Sie wahrend der Garantiezeit einen Garantieanspruch gemaR dieser eingeschrankten Garantie geltend
machen, wird Nextbase nach eigenem Ermessen: (i) das Gerat mit neuen oder bereits verwendeten Teilen reparieren,
die den Qualitatsstandards von Nextbase entsprechen, (i) das Gerat durch ein neues oder generaltberholtes Gerat
ersetzen, das den Qualitdtsstandards von Nextbase entspricht. Dieses Rechtsmittel ist Ihr einziges und
ausschliel3liches Rechtsmittel bei einer Verletzung der Garantie. Reparierte oder ausgetauschte Gerdte haben eine
Garantie von 30 Tagen.

Garantie (Fortsetzung)

Wenn das eingesandte Gerdt noch unter seiner urspringlichen Garantie steht, betragt die neue Garantie 30 Tage
oder bis zum Ende der urspringlichen 1-Jahres-Garantie, je nachdem, welcher Zeitraum langer ist.

Bevor Sie sich fur einen Garantieanspruch entscheiden, rufen Sie bitte die Online-Hilfeseiten auf, die bei
www.nextbase.com verfligbar sind. Wenn Ihr Gerat nach Nutzung dieser Ressourcen immer noch nicht
ordnungsgemal funktioniert, wenden Sie sich an einen von Nextbase autorisierten Kundendienst im
ursprunglichen Kaufland oder folgen Sie den Anleitungen des Kundendienstes bei www.nextbase.com, um eine
Garantieleistung zu erhalten.

Wenn Sie eine Garantieleistung auBerhalb des urspringlichen Kauflandes in Anspruch nehmen, kann Nextbase
nicht garantieren, dass die Teile und Produkte, die zur Reparatur oder zum Austausch Ihres Produkts bendtigt
werden, aufgrund unterschiedlicher Produktangebote und geltender Normen, Gesetze und Vorschriften
verfigbar sind. In diesem Fall kann Nextbase nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der geltenden Gesetze
Ihr Produkt mit vergleichbaren Nextbase-Produkten und -Teilen reparieren oder ersetzen, oder Sie kdnnen
verlangen, dass Sie Ihr Produkt an einen von Nextbase autorisierten Kundendienst im Land des Erstkaufs oder an
einen von Nextbase autorisierten Kundendienst in einem anderen Land, der Ihr Produkt reparieren kann,
versenden. In diesem Fall sind Sie fur die Einhaltung aller geltenden Einfuhr- und Ausfuhrgesetze und -
vorschriften und fur die Zahlung aller Zolle, Mehrwertsteuer, Versandgebthren und anderer damit verbundener
Steuern und Gebuhren verantwortlich. In einigen Fallen sind Nextbase und seine Handler moglicherweise nicht in
der Lage, Ihr Produkt in einem Land auf3erhalb des ursprunglichen Kauflandes zu reparieren oder ein repariertes
oder ersetztes Produkt in diesem Land aufgrund der in diesem Land geltenden Normen, Gesetze oder
Vorschriften an Sie zurickzusenden.

Online-Auktionskaufe von Nicht-Neuware

Produkte, die Uber Online-Auktionen erworben wurden, haben keinen Anspruch auf die Garantieleistungen von
Nextbase. Online-Auktionsbestatigungen werden fur die Gewdhrleistungsprifung nicht akzeptiert. Um die
Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, sind Original oder Kopie des Kaufbelegs des ursprunglichen Handlers
erforderlich. Nextbase ersetzt nicht die fehlenden Komponenten aus einem Paket, das Uber eine Online-Auktion
erworben wurde.

Internationale Einkaufe

Eine separate Garantie kann von internationalen Vertriebspartnern fir Gerdte gewahrt werden, die au3erhalb
Grof3britanniens gekauft wurden, abhangig vom entsprechenden Land. Falls zutreffend, wird diese Garantie vom
ortlichen Fachhandler im Land gewahrt, und dieser Handler bietet einen ortlichen Service fur Ihr Gerat. Die
Garantie des Vertriebspartners gilt nur fir den Bereich des beabsichtigten Vertriebs.
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Compliance-Erklarungen

Hinweise zum Funk des Produkts
2.4G Wi-Fi (EIRP Max 13.41dBm), BT(EIRP Max. 6.23dBm), BLE( EIRP Max. 5.56dBm)

ACMA RCM Hinweis fur Benutzer in Australien und Neuseeland

Unter BerUcksichtigung der eingereichten Unterlagen ist unser Bevollmachtigter (Global Approvals ACN / ARBN 25 497 357
455) davon Uberzeugt, dass das In-Vehicle Accessory product NBDVR622GW den Anforderungen der relevanten ACMA-
Standards gemal? dem Radiocommunications Act 1992 und dem Telecommunications Act 1997 entspricht. Die vollstandige
Konformitatserklarung, einschlieBlich der Einzelheiten der geltenden Normen und Dokumenteeingereicht finden Sie auf
unserer Website unter https://www.nextbase.com/certifications

CE

Hiermit erklart Portable Multimedia Limited, dass die Funkausrtstung Typ 622GW Dash Cam der Richtlinie 2014/53 / EU
entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
https://www.nextbase.com/certifications/

UKCA

Hiermit erklart Portable Multimedia Limited, dass die Radio Equipment type 622GW Dash Cam der britischen Verordnung
S.1. 2017 No. 1206 entspricht. Der vollstandige Text der UKCA-Konformitatserklarungen ist unter folgender Internetadresse
abrufbar:https://www.nextbase.com/certifications/

Hinweise zur HF-Exposition (MPE)

Dieses Gerat erfullt die Anforderungen der EU und der International Commission on Non-lonising Radiation Protection
(ICNIRP) zur Begrenzung der Exposition der Bevolkerung gegenlber elektromagnetischen Feldern durch
Gesundheitsschutz. Zwischen der Antenne und der Person, die dieses Gerat betreibt, muss ein Mindestabstand von 20 cm
eingehalten werden, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfullen.

FCC-Erklarung
Dieses Gerat erfullt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden
Bedingungen:

(1) dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und

(2) dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen zulassen, einschlielich Storungen, die einen unerwiinschten Betrieb
verursachen kénnen.

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fUr ein digitales Gerat der Klasse B gemaf Teil 15 der FCC-
Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schadlichen Stérungen in einer Wohnanlage bieten.
Dieses Gerat erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemaf3 den
Anleitungen installiert und verwendet wird, schadliche Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine
Garantie dafur, dass bei einer bestimmten Installation keine Stdrungen auftreten. Wenn dieses Gerat schadliche Stérungen
des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Gerats festgestellt werden kann, wird
dem Benutzer empfohlen, die Storungen durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder setzen Sie sie um.
- VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.
- SchlieRen Sie das Gerat an einer Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem an, an dem der Empfanger
angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an einen Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.
- Dieses Gerat und seine Antenne durfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder
betrieben werden.
- Zwischen der Antenne und der Person, die dieses Gerat betreibt, muss ein Mindestabstand von
20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfullen.

FCC-sicherheitshinweise:

Dieses Produkt enthalt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dirfen nur von einem autorisierten
Nextbase™-Kundendienst durchgefihrt werden. Unbefugte Reparaturen oder Modifizierungen kénnen zu dauerhaften
Schaden am Gerat fuhren und Ihre Garantie und Ihre Befugnis, dieses Gerat gemal3 den Bestimmungen von Teil 15 zu
betreiben, erl6schen lassen.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause intereference, and

(2) this device must not accept any intereference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillge est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with
RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposre guidelines, this equipment should be installed and operated with
a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

le depositif de a été évalué a répondre général rf exposition exigence. Pour maintenir la conformité avec les
directives d'exposition du RSS-102 - Radio Fréquence (RF). Ce matériel doit étre installé et exploité a une distance
minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

1C: 28201-NBDVR622GW

FCC-Kennung und VERWENDETE Zertifizierungsnummer

Die FCC-Kennung (FCC-ID) ist als E-Label auf den Systeminformationsseiten lhrer Dashcam verfugbar.

Um die FCC-ID anzuzeigen, fuhren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Schritt 3:

Konfig Beibehalten Gerat Info

Schritt 1: Schritt 2:

Karte Formatieren

Wischen Sie durch die
Menuseiten und wahlen
Sie System Info

Modell

23:25 20/06/2022

Tippen Sie auf die Schaltflache , Tippen Sie auf die
Menu”, um das Menusystem Schaltflache ,Einstellungen”. Ic P 622GW
der Dashcam aufzurufen. Akku Status: Laden

Die FCC-Kennung (FCC-ID)
ist oben dargestellt.

Hinweis:

- Die behordlichen Hinweise (einschlieBlich der FCC-ID) sind in der Firmware der Dashcam embedded, auf der
Verpackung angebracht und in der Bedienungsanleitung enthalten.

- Die FCC-ID kann nicht durch den Anwender geandert werden.

Das Gerat erflllt die FCC Radio Frequency Emission Guidelines und ist von der FCC zertifiziert. Informationen
zu diesem Produkt sind bei der FCC hinterlegt und kénnen durch Eingabe der FCC-ID des Produkts (auf der
Produktgeschenkbox und als E-Label, das gemals den oben angegebenen Informationen zuganglich ist) in die
FCC-ID abgerufen werdenSuchformular verfugbar unter https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid

ie fur die FCC-Konformitat verantwortliche Partei ist:

Portable Multimedia Limited, 230 Blackfriars Road, London, England, SET 8NW

Um Nextbase bezUlglich der FCC-Gerateautorisierung des Gerats zu kontaktieren, schreiben Sie uns bitte an
die oben angegebene Adresse oder kontaktieren Sie uns unter der folgenden Adresse:
compliance@nextbase.co.uk.

Hinweis: 5G-Frequenzband 5150-5250 MHz Nur fir den Innenbereich - LE-LAN-Gerdate sind nur 46
auf den Betriebin Innenrdumen im Band 5150-5250 Mhz beschrankt.



Konformitatserklarung

E Declaration of Conformity c

NEXT BASE"

~

Declaration Number 20210416-622-007

The manufacturer Portable Multimedia Limited trading as Nextbase

Address Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 SNW

EU Authorised Representative AR-Experts, PO Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Declares under sole responsibility that the radio equipment:

Product Name: 622GW Dash Cam

Model Number NBDVR622GW, FENBDVR622GW, NBDVR622GW-WHT, FE-NBDVR622GW-
WHT, VYDVR622GW, FE-VYDVR622GW, NBDVR623GW, FE-NBDVR623GW,
NBDVR624GW, FE-NBDVR624GW, NBDVR622GWL, FE-NBDVR622GWL

Is in conformity with the relevant Union The following relevant harmonised standards
Regulations: have been applied:
2014/53/EU (RED) EN 301 489-1V2.2.3

EN 301489-3V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.2
EN301489-19Vv2.1.1
EN 300328 V2.2.2
EN303413V1.1.1
EN301893V2.1.1
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 62368-1:2014
EN 62311:2020
EN 50665:2017
2011/65/EU + 2015/863 (RoHS Directive) IEC 62321-3, -4,-5,-6,-7,-8

2012/19/EU (WEEE Directive)
EC 1907/2006 (REACH)

The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in Annex Il of the
Radio Equipment Directive has been applied for assessment against Articles; 3.1a, 3.1b and 3.2. This
product complies with the requirements above and carries the CE mark accordingly.

The ESA fulfils the requirements of UNECE R10, in particular the limits defined in paragraphs 6.5, 6.6,

6.7,6.8,6.9.
-2
e
27 Portable Multimedia Limited,
A
,/_V:f ’ Caerphilly, Wales,
Mr. Keelan O’Connor, Quality & Compliance Manager 6™ November 2023

NB-QMS-0050, Issue 1, Apr 2021
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Weitere Nextbase™-Produkte

Dash Cams Nextbase Dienste und Software
Augen auf die Stral3e richten

Nextbase™ bietet eine groRe Auswahl an Dashcams, die Ihren Fahraufgaben am besten entsprechen.

= 8 6 S8 -
222 322

422 522 622

122 GW GW GW MyNextbase.com Cloud™ MyNextbase Connect™ MyNextbase Player™
Rackfahrkameras Greifen Sie Uber das kostenlose Die neue Nextbase-App zum Sehen, bearbeiten und
Bereit fur die Fahrt Onlme-Webpprtal Ubertragen, Anzqgen undl geben Sie Ihr F|Immater|a|

(Internetverbindung Bearbeiten von Filmmaterial auf lhrem Computer mit
Die neue riickwarts ausgerichtete Kamera, Innenraumkamera und Heckscheibenkamera bietet Ausblicke auf die Stral3e nach erforderlich) auf Ihr Filmmaterial auf Ihrem Smartphone oder der neuen. einfach zu
hinten und vorn und schiitzt Sie aus allen Blickwinkeln. von (iberall auf der Welt zu. Tablet. bedienenden, kostenlosen

T PC/Mac-Software frei.

Kompatibilitat Dashcam-Dienste
MyNextbase Cloud MyNextbase Connect MyNextbase-Player

D

Zubehor 122 Ja Nein Nein
S 222 Ja Nein Ja
250 Ja Ja Ja
‘ O aco Ja Ja Ja
207 Ja Ja Ja
Weitere Informationen zu unserem kompletten Sortiment an Dashcams und Zubehdr finden Sie im (6:2\/\2/ Ja Ja Ja 48

Nextbase-Zubehorhandbuch, das Sie bei www.nextbase.com herunterladen kénnen.




E

60 O 000000000

mass
122 222 322GW 422GW 522GW 622GW
Auflésung (hauptsachlich) 720p bei 30 BpS 1080p bei 30 BpS 1080p bei 60 BpS 1440p bei 30 BpS 1440p bei 30 BpS 4K @ 30BPS

Bildschirm 2" LED HD IPS 2,5" LED HD IPS 2,5" LED HD IPS Touch 2,5" LED HD IPS Touch 3" LED HD IPS Touch 3" LED HD IPS Touch
Betrachtungswinkel 120° 140° 140° 140° 140° 140°
GPS Nein Nein 10 x GPS 10 x GPS 10 x GPS 10 x GPS
Wi-Fi Nein Nein QuickLink-WLAN QuickLink-WLAN QuickLink-WLAN QuickLink-WLAN
Bluetooth Nein Nein 4.2 4.2 4.2 5.0
Polarisationsfilter Kompatibel Kompatibel Kompatibel Kompatibel Ja Ja
Alexa Built-in Nein Nein Nein Alexa integriert Alexa integriert Alexa integriert
Parkmodus Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent Intelligent
Nextbase Notruf Nein Nein Ja Ja Ja Ja
Nextbase Nein Nein Ja - Front 1080p Ja - Front 1440p/1080p Ja - Front 1440p/1080p Ja - Front 4K/1440P/1080p
Modulkamera-kompatibel Hinten 720p Hinten 720p/1080p Hinten 720p/1080p Hinten - 1080p
(Hintere Kamera, rickwarts
ausgerichtete Kamera)
Nextbase Cloud™ Speicher Ja Ja Ja Ja Ja Ja
MyNextbase Player™ Nein Ja Ja Ja Ja Ja
MyNextbase Connect™ Nein Nein Ja Ja Ja Ja
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